
Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1 Przedmiotem zamówienia jest:

Instalacji odzysku ciepła ze spalin generatora elektrycznego z wykorzystaniem reaktora z wirującymi płynami wraz z dostawą.
2 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

42990000-2 – różne maszyny specjalnego zastosowania
3 Zakres zamówienia

1. Wykonanie elementów konstrukcyjnych instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik 1.)

2. Zakup niezbędnych urządzeń i armatury zgodnie z wyszczególnieniem – załącznik 1., tabele 1 ‑ 3
3. Wykonanie orurowania zgodnie z dokumentacją techniczną – załącznik nr 1.
4. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami technicznymi pkt. 5.1
5. Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z przygotowanym projektem.

6. Wykonanie izolacji elementów instalacji zgodnie z pozostałymi informacjami w wymogach technicznych pkt. 4.2.
4 Wymogi techniczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji odzysku ciepła ze spalin generatora elektrycznego z wykorzystaniem reaktora z wirującymi płynami, wykonanego na podstawie dokumentacji (załącznik nr 1.). Przeznaczeniem instalacji pilotażowej jest prowadzenie badań w skali ułamkowo-technicznej odzysku ciepła z gazów spalinowych generatora elektrycznego.
Instalacja (elementy konstrukcyjne, zbiornik, reaktor i koalescer) powinna być wykonana z stali AISI 316L wg. ASTM A351 lub 1.4404 wg normy PN-EN 10088.
Instalacja powinna być gazoszczelna i wodoszczelna przy nadciśnieniu 0,5 bar. Powierzchnia zewnętrzna, jak również wewnętrzna, powinna zostać przygotowana do stopnia Sa21/2 wg PN-ISO 8501-1:2008..

Testy szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z normą PN-E4419;1977.
4.1 Instalację należy wykonać na podstawie załączonych rysunków technicznych (załącznik nr 1.):

Realizacja budowy instalacji będzie podzielona na następujące etapy:

1. Wykonanie ram i stelaży instalacji (poz. 1 na rysunku 015.001.004.00) wraz z elementami wyposażenia 
2. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej
3. Montaż urządzeń elektryczny, wykonanie i montaż orurowania oraz armatury, instalacji elektrycznej

4. Próby szczelności
Instalacja po każdym etapie musi zostać odebrana przez zamawiającego. Wykonawca przystąpi do dalszych etapów po podpisaniu protokołu odbioru przez zamawiającego potwierdzającego zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
4.2 Pozostałe informacje:
Należy pokryć ściany boczne zbiornika (poz. 1 na rysunku 015.000.002.00) izolacją z wełny mineralnej hydrofobizowanej o współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,035 W/mK niepalnej, kl. A1 wg EN 13 501-1 grubości 30 mm oraz folią aluminiową.
Instalacja powinna być wyposażona w układ do pomiaru wielkości cząstek zawieszonych w cieczy (woda, glikol izopropylowy) spełniająca następujące wymagania:

· Pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w całym zakresie pomiarowym,

· Pełna zgodność z normą ISO 13320 w całym zakresie pomiarowym,

· Zakres pomiarowy: 0,1 ─ 1000 µm,

· Urządzenie jednoobiektywowe, bez konieczności zmiany obiektywu podczas pomiaru,

· Źródło światła: długości fali większa niż 600 nm,

· Automatyczne osiowanie ścieżki optycznej dla automatyzacji pomiarów,

· Częstotliwość zbierania danych: 10 kHz,

· Pomiar prowadzony poprzez standardowe procedury pomiarowe, z możliwością przełączania na ręczny tryb pracy,

· Automatyczne wykrywanie podłączonego układu dyspersji,

· Długość: maksymalnie 700 mm.
· Objętość cieczy dyspergującej zmienna w zakresie 300-1000 ml,

· Wbudowane mieszadło, pompa i sonda ultradźwiękowa z regulacją czasu i amplitudy ultradźwięków całkowicie sterowane przez oprogramowanie,

· Możliwość stosowania cieczy dyspergujących innych niż woda (alkohole, oleje, parafiny itp.),

· Automatycznie blokująca się cela pomiarowa, umożliwiająca wyjęcie szkieł bez konieczności użycia narzędzi,

· Czas demontażu i montażu ponownego szkiełek w celi pomiarowej krótszy niż 30 sekund.
Możliwość rozbudowy analizatora o przystawkę do wizualizacji cząstek:

· Oddzielna jednostka do wizualizacji i rejestracji cząstek w dyspersji cieczowej metodą optyczną,

· Pomiar wielkości cząstek w zakresie 9 - 1000 µm oraz co najmniej jednego parametru kształtu.
Oprogramowanie:

· Oprogramowanie sterujące pracujące w środowisku Windows obsługujące wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania,

· Obliczanie rozkładów wielkości cząstek w oparciu o teorię Mie oraz przybliżenie Fraunhofera,

· Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów, w tym raportu oceny jakości uzyskanych wyników

· Możliwość obróbki danych bez konieczności łączenia się z aparatem (w trybie off-line),

· Łączenie wyników analizy rozkładu uziarnienia dokonywanych przy pomocy różnych metod np.: dyfrakcji laserowej i analizy sitowej,

· Optymalizator parametrów optycznych,

· Język polski oprogramowania,

Inne:

· Gwarancja – co najmniej 12 miesięcy,

· Szkolenie z zakresu obsługi i prowadzenia pomiarów,

· Dodatkowe szkolenie z zakresu opracowywania własnych procedur operacyjnych,

· Łączna masa układu pomiarowego: maksymalnie 40 kg
· Możliwość prowadzenia pomiarów on-line
5 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

5.1 Wymagania techniczne instalacji elektrycznej
Należy wykonać projekt instalacji elektrycznej podłączenia wszystkich urządzeń wyszczególnionych w tabeli nr 1, linii zasilania, odpowiedniego okablowania zasilania i sygnałowego, wykonania szafy elektrycznej podzielonej na dwie sekcje nisko i wysokonapięciową z zarezerwowanym miejscem dla modułu sterującego, którego elementy przedstawiono w tabeli nr 2. Wymagane jest również zaakceptowanie projektu przez zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do jego wykonania.
5.2 Zakres opracowania

Wymagane jest, aby projekt swym zakresem obejmował:

•
wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV,

•
instalację oświetlenia ,

•
rozdzielnicę główną,

•
instalację sterowania oświetleniem,

•
instalację elektryczną gniazd wtyczkowych i odbiorników siły,

•
instalację wyrównawczą,

•
ochronę od porażeń,
Projektowany obiekt zasilany będzie ze złącza kablowego wykonanego według punktu 5.8
5.3 Rozdzielnice elektryczne

Zasilanie rozdzielnicy przewiduje się kablem YKY5 o odpowiednio dobranych przekrojach przewodów. Tablice elektryczne powinny być wyposażone w rozłącznik główny instalacji, zabezpieczenia obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych, zasilanie odbiorów automatyki i technologicznych.

5.4 Instalacja oświetlenia podstawowego
Sterowanie oświetleniem należy zaprojektować za pomocą łącznika świecznikowego. Oświetlenie powinno zostać wykonane w postaci reflektorów LED o światłości min 1000 lm, rozmieszczonych na stelażach instalacji, w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.
Oprawy świetlówkowe należy zaprojektować o szczelności, co najmniej IP44.

Całą instalację należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacją na napięcie 750V. Instalację oświetlenia prowadzić należy w rurkach osłonowych lub torach kablowych.

5.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorników siły

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V należy uzgodnić ze Zleceniodawcą w ilości minimalnej 4 szt. (2 szt. na szynę DIN 35 i 2 szt. gniazd natynkowych).
Instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona w rurkach osłonowych.

5.6 Instalacja wyrównawcza

Należy zaprojektować pełną ekwipotencjalizację wszystkich mas metalowych przez połączenie przewodami ochronnymi, metalowych części urządzeń elektroenergetycznych z szyną PE oraz przewodami wyrównawczymi przedmiotów metalowych (urządzenia i rury metalowe, ościeżnice metalowe, konstrukcje metalowe ram, stelaży itp.) z szyną połączeń wyrównawczych CC.

Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie miejscowe szyny wyrównawcze, przewodem LgYżo.
Wszystkie metalowe nośniki ciągów kablowych łączyć należy na końcach z szyną wyrównawczą, bądź w rozdzielnicach elektrycznych z szyną PE. 

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciw porażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. Przewody ochronne PE, uziemiające E oraz wyrównawcze CC powinny być oznaczone kolorami zielono-żółtymi.

Wszystkie połączenia zarówno do głównej szyny wyrównawczej, jak i w miejscowych połączeniach wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).

5.7 Ochrona od porażeń

Ochrona od porażeń przed dotykiem pośrednim (podstawowa) realizowana powinna być poprzez izolację roboczą przewodów, kabli, aparatów i urządzeń elektrycznych oraz osłony wykonane przez producenta.

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim (dodatkową) należy zaprojektować:

•
szybkie wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-S,

•
sieć połączeń wyrównawczych.

Ochrona uzupełniająca od porażeń powinna być realizowana poprzez wyłączniki różnicowo – prądowe o odpowiednio dobranym prądzie różnicowym..

5.8 Sieci zewnętrzne

Instalacja będzie zasilana z zewnętrznego źródła i w tym celu należ wykonać kabel zasilający o długości 50 m i odpowiednio dobranych przekrojach przewodów, zakończony wtyczką męską i żeńską typu 5 bolcową okrągłą (GPP-32/5).
5.9 Układ sterowania

Sterowanie będzie się odbywać z zastosowaniem sterownika PLC zintegrowanego z obudową, który posiada pełną kompatybilność z oprogramowaniem SCAD’a LabView w wersji 2015. Instalację automatyki należy okablować odpowiednio dobranym przewodami ekranowanymi. Prędkość obrotowa napędów elektrycznych będzie regulowana przez odpowiednio dobrane przemienniki częstotliwości sterowane sygnałem prądowym 4-20 mA.
Należy dostarczyć układ do wizualizacji procesu, który będzie spełniał następujące wymagania: Przekątna ekranu 14”, rozdzielczość co najmniej 1920x1080 px, wydajność obliczeniowa wg Benchmark PassMark co najmniej 8.000 pkt, pojemność pamięci masowej SDD 254 MB M2, złącza USB2.0 co najmniej 2, USB 3.0 co najmniej 1, HDMI 1, wyjście/wejście audio mini jack 3.5, czytnik kart SD, zabezpieczenie Kingston Lock, pamięć operacyjna 8GB.
Oprogramowanie sterownika dokona Zleceniodawca.
6 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, by dostawa nastąpiła w terminie do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy pod wskazany adres przez Zleceniodawcę znajdujący się w odległości do 60 km od granic miasta Gdańska. Koszt dostawy pokrywa Wykonawca.
7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8 WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji, tj. po dostawie urządzenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego za wyjątkiem uszczelek.
2. Do dostarczonego towaru objętego gwarancją Wykonawca zobowiązany jest załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne.

9 ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr  AUTONUMOUT  – Dokumentacja rysunkowa
Tabela 1. Lista urządzeń elektrycznych
	Np.
	Nazwa
	Ilość
	Nr rysunku
	Rodzaj zasilania
	Sygnał sterujący (wyjścia/wyjściowy)
	Rodzaj przyłącza elektrycznego 

	1. 
	Przetwornik ciśnienia
	1
	015.001.019.000.00
	10-30 VDC
	-/4-20mA 
	DIN 43 650 dwuprzewodowe

	2. 
	Przetwornik ciśnienia
	1
	015.001.022.000.00
	10 VDC
	-/100mV
	4 przewodowe 30 AWG ekranowany kabel

	3. 
	Wzmacniacz sygnału
	1
	-
	10-30 VDC
	Patrz instrukcja obsługi
	D-Sub 9 pin

	4. 
	Przetwornik temperatury
	1
	015.001.023.000.00
	10-35 VDC
	-/4-20 mA
	2-przewodowe

	5. 
	Przetwornik temperatury
	5
	015.001.017.000.00
	10-35 VDC
	-/4-20 mA
	3-przewodowy

	6. 
	Przetwornik przepływu cieczy
	2

1
	015.001.001.004.00

015.001.001.005.00
	24 ±20% VDC
	-/4-20 mA
	DIN 43 650 3-przewodowy

	7. 
	Przepływomierz gazu
	
	015.001.021.000.00
	85-240 VAC50/60 Hz 12W
	-/3x(4-20 mA)
	Patrz instrukcja obsługi

	8. 
	Przetwornik magnetostrykcyjny poziomu
	
	015.001.025.000.00
	10-30 VDC
	-/4-20 mA
	2-przewodowe

	9. 
	Siłownik elektryczny proporcjonalny
	1
	015.001.026.000.00
	24 V AC/DC
	4-20mA/0-10 V (sygnał położenia siłownika)
	Patrz instrukcja obsługi

	10. 
	Dmuchawa
	1
	015.001.000.001.00
	3x400V AC, 3kW
	
	 

	11. 
	Pompa odśrodkowa
	1
	15.001.020.000.00
	3x 400V AC, 0,37 kW 
	
	 

	12. 
	Pompa odśrodkowa
	1
	015.001.002.000.00
	3x400V AC, 0,9 kW
	
	 

	13. 
	Lampa LED
	2
	-
	230 AC
	
	 

	14. 
	Gniazdo Ethernet RJ45
	1
	-
	-
	
	RJ45, Przewód Ethernet kat. 6

	15. 
	Gniazdo 400V
	1
	-
	
	
	 

	16. 
	Gniazdo 230V natynkowe
	2
	-
	230 AC
	
	

	17. 
	Gniazdo 230V na szynę DIN35
	2
	-
	230 AC
	
	

	18. 
	Zasilacz 24V
	1
	-
	230 AC
	
	

	19. 
	Przetwornik częstotliwości
	1
	-
	3x400V AC, 3 kW
	4-20 mA
	

	20. 
	Przetwornik częstotliwości
	2
	-
	3x400V AC, 1,25 kW
	4-20 mA
	


Tabela 2. Lista elementów sterownika PLC

	Lp.
	Opis
	Ilość

	1. 
	Jednostka centralna zintegrowana z obudową, Procesor Dual-Core 667MHz lub lepszy, Zynq-7020 FPGA, co najmniej cztery sloty rozszerzeń. RAM 512MB, Dysk 1GB, pełna kompatybilność z oprogramowaniem SCADA LabVIEW 2015.
	1

	2. 
	Moduł wejść analogowych prądowych, 16 kanałowy. +/-21,5 mA, 24-bit, 500 S/s
	2

	3. 
	Moduł wyjściowy analogowy prądowy z mocowaniem śrubowym, 8 kanałowy, 0 – 20 mA,16-bit, 24 kS/s/ch
	1

	4. 
	Moduł wyjść/wejść cyfrowych, 24V, 16 kanałów wejściowych i 16 kanałów wyjściowych
	1

	5. 
	Zasilacz prądu stałego stabilizowany 24 VDC, 10 A, 100-120/200-240 VAC
	1

	6. 
	Terminal połączeniowy 18 przewodowy, mocowanie śrubowe
	1

	7. 
	Terminal połączeniowy 36 przewodowy, mocowanie sprężynowe
	3


Tabela 3.
Parametry urządzeń
	Nazwa urządzenia
	Oznaczenie
	Parametr
	Wartość
	Ilość

	Piezorezystancyjny przetwornik ciśnienia
	015.001.019.000.00
	Klasa dokładności pomiaru
	0,25%
	1

	
	
	Sygnał pomiarowy
	4-20 mA
	

	
	
	Zakres pomiaru
	0-2 bar
	

	
	
	Przyłącze
	128 mm
	

	
	
	Długość czujnika
	GZ ½”
	

	
	
	Rodzaj pomiaru
	Ciśnienie absolutne
	

	
	
	Wykonanie
	Stal nierdzewna
	

	
	
	Rodzaj zasilania
	10-30 VDC
	

	
	
	Przyłącze elektryczne
	DIN 43 650 dwuprzewodowe
	

	Przetwornik ciśnienia wysokotemperaturowy
	015.001.022.000.00
	Sygnał wyjściowy
	100±5mV
	1

	
	
	Zakres pomiaru
	0-1 bar
	

	
	
	Przyłącze
	10-32 UNF-2A
	

	
	
	Długość gwintu
	19,3 mm
	

	
	
	Rodzaj pomiaru
	Ciśnienie absolutne 
	

	
	
	Rodzaj zasilania
	10 VDC


	

	
	
	Przyłącze elektryczne
	4 przewodowe 30 AWG 
	

	
	
	Praca w zakresie temperatury
	-55-500oC
	

	Wzmacniacz sygnału
	Nie umieszczony w dokumentacji technicznej
	Wybieralne wzmocnienie
	0,5,10 V
	1

	
	
	Dokładność pomiaru
	0,1% DC 
	

	
	
	Detekcja przeładowania
	na wyjściu i wejściu
	

	
	
	Dolnoprzepustowe filtry
	4 polowe, 0.1, 5, 25, 50 kHz
	

	
	
	Zasilanie
	10-30 VDC
	

	
	
	Mocowanie
	Szyna DIN
	

	
	
	Przyłącze elektryczne
	9 pinowy D-Sub
	

	Przetwornik temperatury
	015.001.023.000.00
	Czujnik z przetwornikiem
	Tak
	1

	
	
	Termoelement pomiarowy
	NiCr-NiAl ze spoiną odizolowaną
	

	
	
	Długość osłony procesowej
	100 mm
	

	
	
	Średnica osłony
	6 mm
	

	
	
	Przyłącze
	GZ ½”
	

	
	
	Klasa
	1
	

	
	
	Przyłącze elektryczne
	2-przewodowe
	

	
	
	Zakres pomiarowy
	0-700oC
	

	
	
	Materiał
	Stal 1.4541
	

	
	
	Sygnał wyjściowy
	4-20 mA
	

	
	
	Zasilanie
	10-35 VDC
	

	Przetwornik temperatury
	015.001.017.000.00
	Czujnik z przetwornikiem
	Tak
	5

	
	
	Element pomiarowy
	Rezystor Pt100
	

	
	
	Długość osłony procesowej
	60 mm
	

	
	
	Średnica osłony
	6 mm
	

	
	
	Przyłącze
	GZ ½”
	

	
	
	Przyłącze elektryczne
	3-przewodowe
	

	
	
	Zakres pomiarowy
	0-150oC
	

	
	
	Materiał
	Stal 1.4541
	

	
	
	Sygnał wyjściowy
	4-20 mA
	

	
	
	Zasilanie
	10-35 VDC
	

	Dmuchawa
	015.001.000.001.00
	Wydajność
	210 m3/h
	1

	
	
	Maksymalny poziom podciśnienia
	380 mbar
	

	
	
	Maksymalny poziom nadciśnienia
	480 mbar

	

	
	
	Moc silnika
	3,5 kW
	

	
	
	Napięcie zasilania
	400 V
	

	
	
	Częstotliwość
	50 Hz
	

	
	
	Poziom hałasu
	72 dBA
	

	
	
	Przyłącza
	kołnierzowe DN50 
	

	Filtr
	015.001.018.000.00
	Przyłącze
	GW ¾”
	1

	
	
	Materiał
	Stal nierdzewna
	

	
	
	Rodzaj wkładu filtra
	Wkład sznurkowy
	

	
	
	Wysokość korpusu i wkładu
	1’’
	

	
	
	Wydajność wkładu
	40 dm3/min
	

	
	
	Materiał wkładu
	Przędza polipropylenowa
	

	Pompa odśrodkowa
	015.001.002.000.00
	Maksymalne ciśnienie pracy
	8 bar
	1

	
	
	Maksymalna temperatura medium
	110oC
	

	
	
	Materiał pompy
	AISI 304/303 i aluminium
	

	
	
	Uszczelnienie wału
	SiC/SiC/Vitton
	

	
	
	Stopień ochrony
	IP55
	

	
	
	Zasilanie
	trójfazowe 400V
	

	
	
	Moc silnika
	0,9 kW
	

	
	
	Wysokość podnoszenia przy Q=5,4m3/h
	26,1 m
	

	
	
	Przyłącze wlot
	DN32
	

	
	
	Przyłącze wylot
	DN25
	

	Pompa odśrodkowa
	15.001.020.000.00
	Maksymalne ciśnienie pracy
	8 bar
	1

	
	
	Maksymalna temperatura medium
	110oC
	

	
	
	Materiał pompy
	AISI 304/303 i aluminium
	

	
	
	Uszczelnienie wału
	SiC/SiC/Vitton
	

	
	
	Stopień ochrony
	IP55
	

	
	
	Zasilanie
	trójfazowe 400V
	

	
	
	Moc silnika
	0,37 kW
	

	
	
	Wysokość podnoszenia przy Q=5,4m3/h
	15 m
	

	
	
	Przyłącze wlot
	DN32
	

	
	
	Przyłącze wylot
	DN25
	

	Ultradźwiękowy przepływomierz cieczy
	015.001.001.004.00
	Dokładność pomiaru
	0,7%
	2

	
	
	Zakres pomiaru
	0,25-63 l/min
	

	
	
	Przyłącze
	GW 1”
	

	
	
	Materiał
	Stal 1,4408
	

	
	
	Sygnał pomiarowy
	4-20mA
	

	
	
	Zasilanie
	24 ±20% VDC
	

	
	
	Długość przepływomierza
	146mm
	

	
	
	Temperatura medium
	-20-120oC
	

	Ultradźwiękowy przepływomierz ciecz
	015.001.001.005.00
	Zakres pomiaru
	0,6-150 l/min
	1

	
	
	Przyłącze
	GW 1 ½”
	

	
	
	Materiał
	Stal 1,4408
	

	
	
	Sygnał wyjściowy
	4-20mA
	

	
	
	Zasilanie
	24 ±20% VDC
	

	
	
	Długość przepływomierza
	190 mm
	

	
	
	Temperatura medium
	-20-120oC
	

	Wieloparametrowy przepływomierz gazu
	015.001.021.000.00
	Przyłącze procesowe
	ANSI 150 lbs
	1

	
	
	Materiał
	Stal 1.4401
	

	
	
	Sygnał wyjściowy
	3x 4-20mA
	

	
	
	Zasilanie
	85 - 240 VAC
	

	
	
	Temperatura procesowa
	-200…+260oC
	

	
	
	Dokładność pomiaru temperatury
	1oC
	

	
	
	Długość przepływomierza
	200 mm
	

	
	
	Zakres pomiarowy przepływu
	9-142Nm3/h dla powietrza
	

	
	
	Dokładność pomiaru przepływu
	1%
	

	
	
	Zakres pomiarowy ciśnienia
	0-2 bar
	

	
	
	Dokładność pomiaru ciśnienia
	0,3%
	

	Przetwornik poziomu, magnetostrykcyjny
	015.001.025.000.00
	Długość sondy
	300mm
	1

	
	
	Przyłącze
	GZ ½ „
	

	
	
	Materiał
	Stal 316L
	

	
	
	Pływak do gęstości
	1000-1100 kg/m3
	

	
	
	Sygnał wyjściowy
	4-20mA
	

	
	
	Przyłącze elektryczne
	2-przewodowe
	

	
	
	Zasilanie
	10-30 VDC
	

	
	
	Dokładność
	±0,5mm
	

	
	
	Temperatura medium
	-40…125oC
	

	Płytowy wymiennik ciepła dwuprzepływowy
	015.001.015.000.00
	Zakres temperatur
	-195…200oC
	1

	
	
	Ilość płyt
	60
	

	
	
	Przyłącze
	SS ¾ ”
	

	
	
	Materiał
	Stal nierdzewna
	

	
	
	Maksymalny przepływ
	5,1 m3/h
	

	
	
	Materiał lutu
	Nierdzewny
	

	
	
	Ilość króćców
	4
	

	
	
	Wysokość
	471 mm
	

	
	
	Szerokość
	81 mm
	

	
	
	Długość
	147 mm
	

	Siłownik elektryczny proporcjonalny
	015.001.026.000.00
	Moment obrotowy
	6 Nm
	1

	
	
	Kąt obrotu
	90o
	

	
	
	Napięcie zasilania
	24 V AC/DC
	

	
	
	Sygnał sterujący
	4-20mA
	

	
	
	Czas obrotu o 90o
	120 s
	

	
	
	Rodzaj sterowania
	3 punktowe
	

	
	
	Rodzaj zaworu
	4-drogowy
	

	
	
	Materiał korpusu
	Mosiądz
	

	
	
	Przyłącze
	DN25
	

	Przetwornik częstotliwości
	Nie umieszczony w dokumentacji technicznej
	Sygnał wejściowy
	Częstotliwościowy Hz
	1

	
	
	Mocowanie
	Szyna DIN 35
	

	
	
	Sygnał wyjściowy
	4-20mA
	



