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Zatacznik nr 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 20/WILiS/2019, CRZP 92/002/D/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa testow kuwetowych i odczynnikdw na potrzeby Wydziatu
Inzynierii Lgdowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

2. Zamawiajgcy podzielit przedmiot zamowienia na osiem czesci:

Czes¢ A — Testy kuwetowe (DS)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ B — Testy kuwetowe (PK)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ C — Testy kuwetowe (JD)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ D — Testy kuwetowe (WP)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czesé¢ E — Odczynniki (WP)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ F — Odczynniki (JD)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ G — Odczynniki (DS)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ H — Odczynniki (P)
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

3. Czesc Ai G przedmiotu zamOwienia przeznaczona bedzie na potrzeby projektu pn. ,ldentyfikacja,
charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX - nowego ogniwa w obiegu azotu
w uktadach oczyszczania sciekow” (COMAMMOX), realizowanego na Wydziale Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska Politechniki Gdanskiej, umowa nr UMO-2017/27/B/NZ9/01039 o realizacje
i finansowanie projektu badawczego, ktoéry uzyskat finansowanie w ramach konkursu ,OPUS 14"
(NCN).

4. Czes$¢ B przedmiotu zamoéwienia przeznaczona bedzie na potrzeby projektu pn. ,Struktura
zespotow mikroorganizmow realizujgcych usuwanie zwigzkéw azotu z odciekédw syntetycznych
w ramach procesu deamonifikacji ”, realizowanego na Wydziale Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Politechniki Gdanskiej w ramach DS. dla Mtodych Pracownikéw i Naukowcow w roku 2018.
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Czes¢ C i F przedmiotu zamOwienia przeznaczona bedzie na potrzeby projektu pn. ,Czynniki
wplywajgce na konkurencyjnos¢ zréznicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB
w uktadach ze skrécong sciezkg usuwania azotu” realizowanego na Wydziale Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska Politechniki Gdanskiej, umowa nr UMO-2017/26/D/ST8/00967 o realizacje
i finansowanie projektu badawczego, ktéry uzyskat finansowanie w ramach konkursu ,SONATA
13",

Czes¢ D i E przedmiotu zamodwienia przeznaczona bedzie na potrzeby projektu realizowanego
w ramach programu ,Srodowisko naturalne, rolnictwo i le$nictwo” BIOSTRATEG pt. ,Modelowanie
wptywu gospodarstw rolnych i struktur uzytkowania terenu zlewni na przyktadzie Gminy Puck na
jakos¢ wod lagdowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeznej Morza Baltyckiego
-Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”, finansowanego ze $rodkéw
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, umowa nr BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017.

Czes¢ H przedmiotu zamowienia przeznaczona bedzie na potrzeby dydaktyki (poz. 1) i na potrzeby
projektu realizowanego w ramach Strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych
.Nowoczesne technologie materiatowe” — TECHMATSTRATEG pt. ,Bezpieczna, proekologiczna
poroelastyczna nawierzchnia drogowa”. Umowa nr TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018
zawarta w dniu 30.05.2018r. (poz. 2 i 3).

Przedmiot zamdéwienia obejmuje dostawe do siedziby Zamawiajgcego:

Czes¢ A, B, C, F i G przedmiotu zamowienia - Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek HYDRO nr 20, Il pietro do
laboratorium 206,

Czes¢ D i E przedmiotu zamoéwienia - Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek HYDRO nr 20, Il pietro, pok. 207 lub
210,

Czes¢ H poz. 1 przedmiotu zamodwienia - Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek HYDRO nr 20, lll pigtro, pok. 312,

Czes¢ H poz. 2 i 3 przedmiotu zamowienia - Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Laboratorium Badan Drogowych, budynek nr
43.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzacy z biezacej produkcji, wolny od
wszelkich wad i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw osob
trzecich.

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

Czesc¢ A — Testy kuwetowe (DS)

1) Przedmiotem zamoéwienia w czesci A jest dostawa testow kuwetowych wyszczegodlnionych
ponizej:
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I . z i
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka miary arl?cazv;:ma
Amoniak, zakres co najmniej 2-47 mgN/I,
1 1 opak. = 25 szt. testow opak. 10
> Amoniak, zakres co najmniej 0,015-2 mgN/I, onak 8
1 opak.= 25 szt. testow paK.
Azotany, zakres co najmniej 5 — 35 mgN/l,
3 1 opak. = 25 szt. testow opak. 5
4 Chlorki, zakres co najmniej 1-70 mg/l i 70-1000 onak 3
mg/l CI', 1 opak = 24 sz. testow P
Test saszetkowy do oznaczania azotynu
5 | w zakresie wysokiej zawartosci do 250 mg/L NO2, opak. 4
5mL, 1 opak = 100 szt.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Testy kuwetowe muszg byé przystosowane do pracy na spektrofotometrze Cadas 30S,
XION-500 i DR2800 (producent: Dr Lange), a w szczegdlnosci powinny posiadac:

- $rednice 13mm
- kod paskowy umozliwiajgcy automatyczny odczyt na spektrofotometrze.

Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).

Zamawiajgcy wymaga, aby testy dostarczane byty w oryginalnych opakowaniach, zgodnych
Z obwigzujgcymi przepisami dotyczgcymi opakowan odczynnikéw chemicznych i innych
materiatow laboratoryjnych.

Wielko$¢ opakowan jednostkowych nie moze by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Testy powinny byé dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie trwatosci
gwarancyjnej okreslonej przez producenta w karcie charakterystyki.

Zamawiajacy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci testdw byt nie krotszy niz
80% okresu waznosci od daty produkcji.

Czes$¢ B — Testy kuwetowe (PK)

1) Przedmiotem zamoOwienia w czesci B jest dostawa testow kuwetowych wyszczegolnionych
ponizej:
Lp. s . Zamawiana
Wyszczegoblnienie Jednostka miary .
liczba
1 Fosfor (orto/catkowity) zakres co najmniej 2,0 - onak 5
20,0 mg/L PO,-P, 1 opak.= 25 szt. testéw paK.
5 Test kuwetowy chlorkéw zakres co najmniej 1-70 onak 1
mg/L / 70-1000 mg/L Cl, 1 opak. = 25 szt. testéw paK.
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Siarczany, zakres co najmniej 150-900 mg/L SO,
3 1 opak.= 25 szt. testow opak. !
4 Siarczki, zakres co najmniej 0,1-2,0 mg/L S7, onak 1
1 opak.=25 szt. testow paK.
2) Testy kuwetowe muszg byé przystosowane do pracy na spektrofotometrze Cadas 30S,

3)

4)

5)

6)

7)

XION-500 i DR2800 (producent: Dr Lange), a w szczegdlnosci powinny posiadac:

- $rednice 13mm
- kod paskowy umozliwiajgcy automatyczny odczyt na spektrofotometrze.

Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).

Zamawiajgcy wymaga, aby testy dostarczane byty w oryginalnych opakowaniach, zgodnych
Z obwigzujgcymi przepisami dotyczgcymi opakowan odczynnikéw chemicznych i innych
materiatéw laboratoryjnych.

Wielko$¢ opakowan jednostkowych nie moze by¢ wigksza niz podano w opisie przedmiotu
zamowienia.

Testy powinny byé dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajagcym przechowywanie w okresie trwatosci
gwarancyjnej okreslonej przez producenta w karcie charakterystyki.

Zamawiajacy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci testow byt nie krotszy niz
80% okresu wazno$ci od daty produkcji.

Czes¢ C — Testy kuwetowe (JD)

1) Przedmiotem zamowienia w czesci C jest dostawa testéw kuwetowych wyszczegolnionych
ponizej:
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka miary Zamamana
liczba
Amoniak, zakres co najmniej 1 - 12 mgN/I,
L 1 opak.= 25 szt. testOw opak. 3
5 Amoniak, zakres co najmniej 2 - 47 mgN/I, onak 6
1 opak.=25 szt. testow paK.
Azotany, zakres co najmniej 5 — 35 mgN/l,
3 1 opak.=25 szt. testow opak. 6
2) Testy kuwetowe muszg byc¢ przystosowane do pracy na spektrofotometrze Cadas 30S,
XION-500 i DR2800 (producent: Dr Lange), a w szczegoélnosci powinny posiadac:
- Srednice 13mm
- kod paskowy umozliwiajgcy automatyczny odczyt na spektrofotometrze.
3) Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zalgczyé karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).
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Zamawiajgcy wymaga, aby testy dostarczane byty w oryginalnych opakowaniach, zgodnych
Z obwigzujgcymi przepisami dotyczgcymi opakowan odczynnikéw chemicznych i innych
materiatéw laboratoryjnych.

Wielkos¢ opakowan jednostkowych nie moze byé wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Testy powinny byé dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie trwatosci
gwarancyjnej okreslonej przez producenta w karcie charakterystyki.

Zamawiajacy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci testow byt nie krotszy niz
80% okresu wazno$ci od daty produkcji.

Czes¢ D — Testy kuwetowe (WP)

1) Przedmiotem zamodwienia w czesci D jest dostawa testow kuwetowych wyszczegodlnionych
ponizej:
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka miary Zamamana
liczba

Azot catkowity, 1-16 mg/L TN,

1 1 opak.= 25 szt. testOw opak. 10
Azotany (lll), 0,015- 0,6 mg/L NO2-N,

2 1 opak.= 25 szt. testOw opak. 8
Azot amonowy, 0,015-2,0 mg/L NH4-N,

3 1 opak.= 25 szt. testOw opak. 10
Fosfor ogélny, 0,05-1,5 mg/L PO4-P,

4 1 opak.= 25 szt. testOw opak. 2
Ortofosforany, 0,05-1,5 mg/L PO4-P,

5 1 opak.= 25 szt. testOw opak. 8

6 | ChZT, 5-60 mg/L O,, 1 opak.= 25 szt. testow opak. 5

7 | BZTs 0,5-12,0 mg/L O, 1 opak.= 25 szt. testow opak. 5

2) Testy kuwetowe muszg byé przystosowane do pracy na spektrofotometrze Cadas 30S,
XION-500 i DR2800 (producent: Dr Lange), a w szczegdélnosci powinny posiadac:
- Srednice 13mm
- kod paskowy umozliwiajgcy automatyczny odczyt na spektrofotometrze.
3) Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zalgczyé karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).
4) Zamawiajgcy wymaga, aby testy dostarczane byly w oryginalnych opakowaniach, zgodnych
z obwigzujgcymi przepisami dotyczacymi opakowan odczynnikbw chemicznych i innych
materiatéw laboratoryjnych.
5) Wielkos¢ opakowan jednostkowych nie moze byé wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamowienia.
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6) Testy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajagcym przechowywanie w okresie trwatosci
gwarancyjnej okreslonej przez producenta w karcie charakterystyki.

7) Zamawiajgcy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci testéw byt nie krétszy niz
80% okresu wazno$ci od daty produkcji.

Czesc¢ E — Odczynniki (WP)

1) Przedmiotem zamdwienia w czesci E jest dostawa odczynnikéw wyszczegolnionych ponizej:

Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka miary Zamamana
liczba

Kwas nadchlorowy HCIO, 70% réwnowazny

1 | pod wzgledem zawartosci metali sladowych ze opak. 1
specyfikacjg ponizej tabeli, opak. = 1000m|
Kwas fluorowodorowy HF réwnowazny

2 | pod wzgledem zawartosci metali sladowych ze opak. 1
specyfikacjg ponizej tabeli, opak. = 500ml
Kwas azotowy HNO; 65% réwnowazny

3 | pod wzgledem zawartosci metali sladowych ze opak. 1
specyfikacjg ponizej tabeli, opak. = 1000m|

Specyfikacja — kwas nadchlorowy (poz.1 tabeli powyZzej)

Wyszczegolnienie Wartos$é graniczna Wyszczegolnienie Wartos$¢ graniczna
Analiza =270,0% In (ind) <0,5 ppb
Chlorki (CI) <1000 ppb K (potas) <5,0 ppb
Fosforany (PO,) <1000 ppb Li (lit) <0,5 ppb
Siarczany (SO,) <1000 ppb Mg (magnez) <5,0 ppb
Ag (srebro) <1,0 ppb Mn (mangan) <1,0 ppb
Al (glin) <1,0 ppb Mo (molibden) <0,5 ppb
As (arsen) <0,5 ppb Na (s6d) < 20 ppb
Au (zloto) <0,5 ppb Ni (nikiel) <2,0 ppb
Ba (bar) < 1,0 ppb Pb (otéw) < 1,0 ppb
Be (beryl) <0,5 ppb Pt (platyna) <5,0 ppb
Bi (bizmut) <0,5 ppb Sb (antymon) <0,5 ppb
Ca (wapn) < 30 ppb Sn (cyna) <1,0 ppb
Cd (kadm) <1,0 ppb Sr (stront) <0,5 ppb
Co (kobalt) <0,5 ppb Ti (tytan) <1,0 ppb
Cr (chrom) <5,0 ppb Tl (tal) <0,5 ppb
Cu (mied2) <0,5 ppb V (wanad) <0,5 ppb
Fe (zelazo) < 20 ppb Zn (cynk) <5,0 ppb
Ga (gal) <0,5 ppb Zr (cyrkon) <0,5 ppb
Ge (german) <0,5ppb Pozostatosé po < 2000 ppb

spaleniu (w
postaci siarczanu)
Hg (rteé) <5,0 ppb
Wyjasnienie:
* ppb — parts per hillion (czesci na bilion)
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Specyfikacja — kwas fluorowodorowy (poz.2 tabeli powyzej)
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Wyszczegolnienie Wartos$¢ graniczna Wyszczegolnienie Warto$¢ graniczna
Analiza 240,0% Ge (german) <1,0 ppb
Heksafluorokrzemian <20000 ppb Hg (rted) <20 ppb
(SiFg)
Chlorki (CI) < 500 ppb In (ind) <0,2 ppb
Fosforany (PO,) <100 ppb K (potas) < 10,0 ppb
Siarczany (SO,) < 500 ppb Li (lit) <0,2 ppb
Siarczyny (SOs) < 2000 ppb Mg (magnez) <2,0 ppb
Ag (srebro) < 0,5 ppb Mn (mangan) <2,0 ppb
Al (glin) < 2,0 ppb Mo (molibden) <0,2 ppb
As (arsen) < 5,0 ppb Ni (nikiel) <0,5 ppb
Au (ztoto) <0,2 ppb Pb (otéw) <0,5 ppb
Ba (bar) <1,0 ppb Pd (pallad) <0,2 ppb
Be (beryl) <0,2 ppb Pt (platyna) <0,2 ppb
Bi (bizmut) <0,2 ppb Sb (antymon) <0,2 ppb
Ca (wapnh) < 5,0 ppb Sn (cyna) <0,5 ppb
Cd (kadm) < 0,5 ppb Sr (stront) <0,2 ppb
Co (kobalt) <0,2 ppb Ti (tytan) <5,0 ppb
Cr (chrom) <1,0 ppb Tl (tal) <0,2 ppb
Cu (mied?) <1,0 ppb U (uran) <0,1 ppb
Fe (zelazo) < 5,0 ppb V (wanad) <0,2 ppb
Na (s6d) < 2,0 ppb Zn (cynk) <2,0 ppb
Ga (gal) <0,2 ppb Zr (cyrkon) <0,2 ppb

Pozostatosé po < 2000 ppb

spaleniu (w

postaci siarczanu)
Wyjasnienie:
* ppb — parts per billion (czesci na bilion)

Specyfikacja — Kwas azotowy (poz. 3 tabeli powyZzej)

WyszczegOblnienie Wartos¢ graniczna Wyszczegoblnienie Wartos¢ graniczna
Analiza 265,0% In (ind) <0,5 ppb
Chlorki (CI) < 50 ppb K (potas) < 2,0 ppb
Fosforany (PO,) < 10 ppb Li (lit) <0,5 ppb
Siarczany (SQ,) < 200 ppb Mg (magnez) < 1,0 ppb
Ag (srebro) < 0,5 ppb Mn (mangan) <0,5 ppb
Al (glin) < 5,0 ppb Mo (molibden) <0,5 ppb
As (arsen) < 0,5 ppb Na (séd) < 10,0 ppb
Au (zloto) <0,1 ppb Ni (nikiel) <5,0 ppb
Ba (bar) < 0,5 ppb Pb (otéw) < 2,0 ppb
Be (beryl) < 0,5 ppb Pt (platyna) <0,5 ppb
Bi (bizmut) < 0,5 ppb Sb (antymon) <0,5 ppb
Ca (wapn) < 2,0 ppb Sn (cyna) <0,5 ppb
Cd (kadm) < 0,5 ppb Sr (stront) <0,5 ppb
Co (kobalt) < 0,5 ppb Ti (tytan) < 1,0 ppb
Cr (chrom) < 1,0 ppb Tl (tal) <0,5 ppb
Cu (miedz) < 0,5 ppb V (wanad) <0,5 ppb
Fe (zelazo) < 2,0 ppb Zn (cynk) < 2,0 ppb
Ga (gal) <0,1 ppb Zr (cyrkon) < 1,0 ppb
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* ppb — parts per billion (czesci na bilion)

Badan i Rozwoju WaterPUCK BIOSTRATEG
Ge (german) <0,1 ppb Pozostatosé po <2,0 ppm
spaleniu (w
postaci siarczanu)
Hg (rte) <1,0 ppb
Wyjasnienie:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).

Zamawiajgcy wymaga, aby odczynniki dostarczane bylty w oryginalnych opakowaniach.

Wielko$¢ opakowan jednostkowych nie powinna by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamowienia.

Opakowania odczynnikbw powinny by¢ zgodne z obwigzujacymi przepisami dotyczgcymi
opakowan odczynnikbw chemicznych i innych materiatéw laboratoryjnych.

Odczynniki powinny byé¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie
trwatosci gwarancyjnej przez producenta w karcie charakterystyki.

Zamawiajgcy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci odczynnikdéw byt nie krétszy
niz 80% okresu waznosci od daty produkciji.

Czes¢ F — Odczynniki (JD)

1) Przedmiotem zamdwienia w czesci F jest dostawa odczynnikdw wyszczegdlnionych ponizej:
Lp. Wyszczegoblnienie CAS nr Jednostka miary Zan_wamana
liczba
1 | Chlorek amonu czda, opak. = 1 kg 12125-02-9 opak. 4
Potasu wodoroweglan czda,
2 opak. =1 kg 298-14-6 opak. !
Potasu weglan bezw czda,
3 opak. =1 kg 584-08-7 opak. 4
4 | Potasu azotan czda, opak. = 1 kg 7757-79-1 opak. 2
5 | Potasu azotyn czda, opak. = 1 kg 7758-09-0 opak. 1
6 | Octan amonu czda, opak. = 1 kg 631-61-8 opak. 2
7 Potasu diwodorofosforan cz., K 5
opak. = 1 kg 7778-77-0 opax.
8 | Sodu wodorotlenek, opak. = 1 kg 1310-73-2 opak. 2
2) Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).
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3) Zamawiajgcy wymaga, aby odczynniki dostarczane byly w oryginalnych opakowaniach.

4) Wielko$¢ opakowan jednostkowych nie powinna by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

5) Opakowania odczynnikow powinny by¢ zgodne z obwigzujgcymi przepisami dotyczacymi
opakowan odczynnikow chemicznych i innych materiatéw laboratoryjnych.

6) Odczynniki powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie
trwato$ci gwarancyjnej przez producenta w karcie charakterystyki.

7) Zamawiajgcy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci odczynnikéw byt nie krétszy
niz 80% okresu waznosci od daty produkciji.

Czes$¢ G — Odczynniki (DS)

1) Przedmiotem zamowienia w czesci G jest dostawa odczynnikéw wyszczegoélnionych ponizej:

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka miary Za?:;v;zma

1 | NH4Clcz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 15

2 | KH,PO,4 cz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 4

3 | KHCO3cz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 11

4 | CaCl,cz.d.a, 1 opak. =1kg opak. 5

5 | FeSO4*7H,0 cz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 3

6 | MgSO, cz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 3

7 | CioH14N;Na,Og*2H,0 cz.d.a, 1 opak. = 1 kg opak. 3

8 | MnCl,*4H,0 cz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 2

9 | (NH4)eM0;0,4*4H,0 cz.d.a, 1 opak. = 100g opak. 1

10 | CoCl,*6H,0 cz.d.a, 1 opak. = 100g opak. 1

11 | NaSeO4*10H,0 cz.d.a, 1 opak. = 50g opak. 2

12 | HyBO4cz.d.a, 1 opak.=5¢g opak. 1

13 | ZnSO4*7H,0 cz.d.a, 1 opak. =100g opak. 2

14 | NiCl,cz.d.a, 1 opak. = 100g opak. 2
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15 | CuSO4*5H,0 cz.d.a, 1 opak. = 100g opak. 2
16 | NaWwO,*2H,0 cz.d.a, 1 opak. = 50g opak. 2
17 | MgSO, cz.d.a, 1 opak. = 10g opak. 3
18 | MgCl, cz.d.a, 1 opak. =1 kg opak. 2

2) Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).

3) Zamawiajgcy wymaga, aby odczynniki dostarczane byly w oryginalnych opakowaniach.

4) Wielko$¢ opakowan jednostkowych nie powinna by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

5) Opakowania odczynnikow powinny by¢ zgodne z obwigzujgcymi przepisami dotyczacymi
opakowan odczynnikbw chemicznych i innych materiatéw laboratoryjnych.

6) Odczynniki powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie
trwatosci gwarancyjnej przez producenta w karcie charakterystyki.

7) Zamawiajgcy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci odczynnikéw byt nie krétszy
niz 80% okresu waznosci od daty produkciji.

Czes¢ H — Odczynniki (P)
1) Przedmiotem zamowienia w czesci H jest dostawa odczynnikow wyszczegélnionych ponizej:

P . z i
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka miary an_wamana
liczba
1 Kwas solny (kwas chlorowodorowy, HCI) 20% onak 1
(stezenie 20%), opak. = 2,5 | paK.
Tetrachloroetylen techniczny, min 99%,
2 1 opak. =101 opak. 4
3 | Metanol techniczny, min 98%, 1 opak. 5 | opak. 4

2) Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zalgczyC karty charakterystyki w jezyku
polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).

3) Zamawiajgcy wymaga, aby odczynniki dostarczane byly w oryginalnych opakowaniach.

4) Wielkos¢ opakowan jednostkowych nie powinna by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamowienia.

5) Opakowania odczynnikéw powinny byé zgodne z obwigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
opakowan odczynnikbw chemicznych i innych materiatéw laboratoryjnych.
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6) Odczynniki powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie
trwatosci gwarancyjnej przez producenta w karcie charakterystyki.

7) Zamawiajgcy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci odczynnikéw byt nie krétszy
niz 80% okresu wazno$ci od daty produkcji.

11. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych
w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowigcym Zatgczniki nr 4A-D i 4E-H do SIWZ.

12. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.
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