
                                  
 

 
„Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X " – INZNAK 
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Zał. 1. Specyfikacja rejestratora dźwięku 360 stopni 
 

 wbudowane cztery mikrofony tworzące macierz mikrofonową w standardzie ambisonicznym; 

 nagrywanie dźwięku przestrzennego w zakresie pełnej sfery; 

 regulacja poziomu rejestrowanego sygnału za pomocą pojedynczego pokrętła; 

 wbudowany konwerter formatów ambisonicznych (Ambisonia typu A do Ambisonii typu B); 

 trzy tryby nagrywania: dźwięk ambisoniczny, stereo binauralne lub standardowe stereo; 

 najwyższa dostępna częstotliwość próbkowania: co najmniej 96 kHz; 

 najwyższa dostępna rozdzielczość bitowa: co najmniej 24 bity; 

 możliwość odsłuchu sygnału ambisonicznego w trybie stereo binauralnego; 

 wbudowane wyjście słuchawkowe i liniowe; 

 automatyczna identyfikacja sposobu montażu rejestratora; 

 funkcja poziomowania urządzenia; 

 obsługa urządzenia za pomocą tabletów z systemem iOS (posiadanych przez Zamawiającego), 
akcesoria niezbędne do zapewnienia takiej współpracy muszą być dołączone do rejestratora 

 zapis na kartach pamięci SD; 

 zasilanie poprzez interfejs USB lub za pomocą baterii; 

 w zestawie osłona przeciwwietrzna piankowa. 
 


