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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.10 – TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO 

1.0.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją kontraktu pt. 

 
ZADANIE 1   ETAP "I" 

 
Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej 

 
 

Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegól-
nionych w punkcie 1.3. 

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną, dotyczącą Robót zwią-
zanych z robotami przygotowawczymi i robotami związanymi z wyposażeniem 
technologicznym zaplecza kuchennego w urządzenia i meble, zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi 
Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz z niżej wymienionymi Szczegóło-
wymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST.01.01 -  Roboty rozbiórkowe 

ST.01.02 -  Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów   

ST.01.03 -  Roboty ziemne i ukształtowanie terenu   

ST.01.04 -  Roboty konstrukcyjne  

ST.01.05 -  Roboty wykończeniowe  

ST.01.06 -  Instalacje sanitarne 

ST.01.07 -  Instalacje wentylacji, klimatyzacji i oddymiania 

ST.01.08 -  Instalacje teletechniczne 

 KOD  NAZWA 

GRUPA 45000000-7 Roboty budowlane. 

KLASA 45214000-0 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
związanych z edukacją i badaniami. 

KATEGORIA 45214400-4 
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem wyższym. 
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ST.01.09 -  Instalacje elektryczne 

ST.01.10 -  Technologia zaplecza kuchennego 

ST.01.11 -  Meble i wyposażenie ruchome  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiają-
ce i mające na celu wykonanie wyposażenia technologicznego zaplecza gastro-
nomicznego lokalu gastronomicznego w ramach kontraktu Centrum Ekoinnowa-
cji. 
 
Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące i 
wszystkie roboty, które w myśl ustawy konieczne są do wykonania kompletnych, 
poprawnie funkcjonujących ciągów technologicznych. Roboty te należy wykonać 
jako świadczenia uboczne bez dodatkowych opłat, rozliczane wraz z poszcze-
gólnymi robotami. 
 
W zakres robót wchodzą: 

- transport urządzeń oraz mebli  
- składowanie urządzeń i mebli  
- dostawę i montaż urządzeń  
- transport i utylizacja zużytych opakowań  
- rozruch próbny urządzeń  
- przegląd końcowy  
- opracowanie instrukcji konserwacji i eksploatacji urządzeń. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Technologia gastronomiczna  - technologia zaplecza lokalu gastronomicznego w 
projektowanym Centrum Ekoinnowacji. 
 
Zaplecze restauracji  - zaplecze restauracji na parterze i na kondygnacji pod-
ziemnej Centrum Ekoinnowacji. 
 

 Urządzenie – wszystkie elementy wyposażenia technologicznego 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Podczas podłączania urządzenia należy przestrzegać obowiązujących  norm 
oraz przepisów. Instalacja musi być wykonana według dokumentacji technicznej. 
Podczas podłączenia należy uwzględnić wszystkie wskazówki producenta. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową, Wytycznymi montażu 
urządzenia określonymi przez Producenta  i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 



POLITECHNIKA GDAŃSKA 
80-233 Gdańsk,  ul. Narutowicza 11/12 

Kompleks składający się z projektowanego budyn-
ku Centrum Ekoinnowacji wraz z garażem pod-

ziemnym oraz remontowanych budynków WILiŚ-
Hydro i WILiŚ-Żelbet, zlokalizowany pomiędzy uli-

cami Siedlicką i Traugutta w Gdańsku 

5 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.10 – TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO 

2.0. MATERIAŁY 

 
Wszystkie urządzenia wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych i magazyno-
wych powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w gastronomii, w 
tym do styku z żywnością.  
Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać wymagane atesty i dopusz-
czenia do stosowania. 
Szczegółowe zestawienia urządzeń wraz z parametrami technicznymi stanowią 
część opisu technicznego projektu wykonawczego. 

 
2.1 Odbiór i składowanie materiałów na budowie 

Wszystkie urządzenia, należy przechowywać w położeniu zgodnym z instrukcją 
transportu urządzenia dostarczoną przez Producenta, na równym podłożu, w 
sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym 
pomieszczeniu. Temperatura pomieszczeń 5ºC - 25 ºC 
Urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych, w zamykanych po-
mieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 
Materiały i urządzenia składowane na budowie powinny być  zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Należy zapewnić ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu, a następnie odbioru robót. 

 

3.0. SPRZĘT 

 
3.1 Sprzęt do robót montażowych  

Dla potrzeb wykonania robót objętych specyfikacją przewiduje się używanie ta-
kiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywa-
nych robót i środowisko. W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, 
wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:  
 
- samochód dostawczy, 
- żurawie samochodowe, 
- wózki i podnośniki,  
- pasy zabezpieczające,  
- narzędzia podręczne konieczne do regulacji ustawienia urządzeń i podłączenia 
ich do mediów, 
- poziomica. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

 

4.0. TRANSPORT 

Urządzenia przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu.  
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Niektóre urządzenia mogą być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej.  
Transport powinien odbywać się ściśle z zaleceniami producenta.  
Urządzenia przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi.  
Podczas transportu urządzenia powinny być mocowane w sposób, który nie 
spowoduje ich uszkodzenia  
Transport należy zapewnić w sposób wykluczający powstanie uszkodzeń urzą-
dzenia na przykład  przez upuszczenie na ziemię czy zderzeniem z jakimś 
przedmiotem.  
Transport powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający zranienie, 
osób obsługujących lub osób trzecich. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Roboty przygotowawcze 

Należy  sprawdzić, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia urządze-
nia. Należy sprawdzić, czy miejsce montażu urządzenia jest odpowiednio przygo-
towane. 
Po rozpakowaniu należy zapewnić przeprowadzenie kontroli zupełności wyposa-
żenia urządzenia, według karty WZ. 
Przed montażem należy wypakować całą dokumentację i wszystkie opakowania 
z wewnętrznej przestrzeni urządzeń. 
Należy sprawdzić zgodność danych technicznych urządzenia z zamówieniem. 
Przed montażem urządzeń należy przepłukać sieć wodociągową  w celu ograni-
czenia zanieczyszczeń. 
 

5.2 Roboty montażowe 
Wszystkie urządzenia powinny zostać wypoziomowane zgodnie z instrukcjami  
dostarczonymi przez producenta.  
Montaż wszystkich urządzeń powinien odbywać się zgodnie ze wskazówkami 
producenta.  
Podczas podłączenia należy kierować się wszystkimi wskazówkami producenta 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane pod nadzorem i przez osoby upraw-
nione.  
 
 

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
 

6.1 Kontrola techniczna  
Kontrolę wykonuje się przez:  

sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem. 
sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklara-
cji   zgodności z PN – EN  
sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń,  
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sprawdzenie szczelności podłączeń urządzeń do mediów.  
sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek  
sprawdzenie dostarczenia wszystkich dokumentów i instrukcji określających 
zasady -prawidłowej eksploatacji urządzeń ( obsługi i konserwacji )  
sprawdzenie zgodności podłączenia z instrukcją eksploatacji i podłączenia 
urządzeń  

 
Podczas sprawdzenia zgodności podłączenia z instrukcją eksploatacji i podłą-
czenia urządzeń dostarczoną przez producenta należy wykonać wszystkie 
kroki kontrolne zalecane przez producenta w tym wymienione poniżej 
 

 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdza-
jące, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań.  

 

7.0.OBMIAR ROBÓT  

 

7.1 Jednostki obmiarowe  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wy-

KROKI KONTROLNE   SPEŁNIONO 

Kontrola przestrzegania instrukcji instalacji  

Kontrola wypoziomowania urządzeń  

Kontrola podłączenia do zimnej wody, kanalizacji, ciepłej wody   

Kontrola ustawienia ciśnienia wody dopływowej   

Kontrola właściwej spadzistości, min. długości i średnicy rury odpływo-
wej. 

 

Kontrola uzdatniacza  

Kontrola elektrycznego zabezpieczenia urządzeń  

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych   

Kontrola bezpieczników urządzeń.  

Kontrola zastosowania wszystkich filtrów.   

Kontrola możliwości wentylacji  przestrzeni zaplecza kuchni   

Kontrola podłączeń elektrycznych   

Zapoznanie obsługi z zasadami obsługi urządzeń.   

Zapoznanie obsługi z zasadami konserwacji urządzeń  

Wykonanie wszystkich dodatkowych zaleceń kontrolnych zalecanych 
przez producentów urządzeń. Między innymi: kontrola szczelności 
drzwiczek np. pieca konwekcyjnego, kontrola kierunku obrotu wentylato-
ra pieca konwekcyjnego. 

 

Sprawdzenie czy czynności związane z przeglądem urządzeń zostały 
wykonane przez osoby uprawnione.  

 

Kontrola urządzeń pod kontem uszkodzeń mechanicznych  
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konawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 
 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót:  
dla urządzeń    - kpl.  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wyko-
nawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpo-
średnio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
Obmiaru robót zostanie wykonany przez Wykonawcę po pisemnym powiadomie-
niu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiado-
mienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpi-
sywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 

8.0.ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w cza-
sie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót.  

 
8.2 Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu podlega całość wyposażenia.  
Wyniki odbioru powinny być ujęte w formie protokółu ze  szczegółowym  omó-
wieniem, podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowa-
dzającej kontrolę .  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, prawidłowego 
montażu i sprawności wszystkich urządzeń ) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało speł-
nione, należy ocenić jego znaczenie i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie.  
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9.0. ZASADY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 9.0 
Rozliczenie robót polegających na wyposażeniu technologicznym zaplecza kuchen-
nego będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koń-
cowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego za-
kresu robót stanowi wartość tych robót obliczoną na podstawie ustalonej w  umowie 
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania Robót która obejmuje: 

a. prace przygotowawcze 

b. zakup, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i mebli. 

c. transport urządzeń oraz mebli 

d. składowanie urządzeń i mebli 

e. oznakowanie pomieszczeń i niektórych urządzeń 

f. przegląd, testy, rozruch próbny urządzeń 

g. uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej 

h. dokumentacja powykonawcza 

i. transport i utylizacja zużytych opakowań 

j. przegląd końcowy 

k. opracowanie instrukcji konserwacji i eksploatacji urządzeń 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce nor-
mami i normatywami.  

 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r - wraz z późniejszymi zmiana-
mi.  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. nr75/02  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003  
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.  129/97  
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.  
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003.  
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 
80/99.  
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Kompleks składający się z projektowanego budyn-
ku Centrum Ekoinnowacji wraz z garażem pod-

ziemnym oraz remontowanych budynków WILiŚ-
Hydro i WILiŚ-Żelbet, zlokalizowany pomiędzy uli-

cami Siedlicką i Traugutta w Gdańsku 
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7. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w peł-
ni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych i montowanych opatentowanych urządzeń i mebli. 

 


