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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
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kuchnia
gres15,44 m2

0.18.3.

zmywalnia
gres4,92 m2

0.18.2.

komunikacja
gres4,85 m2

0.18.4.

pom. porządkowe
gres0,49 m2

0.18.4a.

bufet i sala konsumpcyjna
gres110,39 m2

0.18.1.
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przedsionek wc
gres3,84 m2

P.11.2.

wc bufetu
gres6,02 m2

P.11.3.

szatnia z msc. hig. spoż. pos.
gres12,80 m2

P.11.1.

magazyn
gres9,75 m2

P.11.4.magazyn napojów
gres5,97 m2

P.11.5obieralnia brudna
gres6,79 m2

P.11.6

komunikacja
gres10,30 m2

P.11.8.komunikacja
gres6,36 m2

P.11.7

STANOWISKA TECHNOLOGICZNE

A - Stanowisko wydawania i porcjowania potraw
B - Stanowisko obróbki termicznej

D - Stanowisko przygotowywania
E - Stanowisko zmywania naczyń kuchennych
F - Stanowisko magazynowania i dezynfekcji jaj
G - Stanowisko obróbki brudnej warzyw
H - Stanowisko zmywania naczyń stołowych

C - Stanowisko przyjęcia produktów

 UWAGI:

ß Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze

ß W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania

ß Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych
muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

ß Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących
oceny zgodności materiałów budowlanych oraz przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności materiały wykończeniowe
powinny posiadac odpowiednią klasyfikację odniową oraz badania w zakresie
reakcji na ogień.

ß Przed wykonaniem ścian sprawdzić w projekcie wymaganą odporność
ogniową określoną w projekcie. Zastosować taki sposób ich wykonania, który
zapewni jej uzyskanie

ß Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy
prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

ß Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym

ß Projekt chroniony prawem autorskim

ß Wykonując sufity podwieszane, zachować    wysokość użytkową
pomieszczeń  - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

ß Wykonać wentylację pomieszczeń wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym do projektu

ß Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu

ß Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie

ß Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm

ß Nad blatami roboczymi  wykonać  gniazda elektryczne podwójne co 1,5m

ß  W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację
przeciwwilgociową.

ß  Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polską normą

ß  Odchylenia powierzchni oraz krawędzi pionowych i poziomych od linni
prostej - zgodnie z polską normą

ß  Spełnienie warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia należy powierdzić po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej
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ZLEW PORZĄDKOWY

podłączenie zimnej wody
-zawór kulowy 1/2"
-40 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie zimnej wody
-zawór kulowy 1/2"
-90 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie ciepłej wody
-zawór kulowy 1/2"
-90 cm nad poziomem wykończonej posadzki

Kanalizacja      50
- 10 cm nad poziomem wykończonej posadzki

ZLEW DWUKOMOROWY

Kanalizacja      50
- 35 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie ciepłej wody
-zawór kulowy 1/2"
-40 cm nad poziomem wykończonej posadzki

UMYWALKA

podłączenie ciepłej wody
-zawór kulowy 1/2"
-55 cm nad poziomem wykończonej posadzki

Kanalizacja      50
- 50 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie zimnej wody
-zawór kulowy 1/2"
-55 cm nad poziomem wykończonej posadzki

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI WOD - KAN

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI WOD - KAN

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI WOD - KAN

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń
Kondygnacja

PIWNICA

PARTER

Nr pom.

P.11.1.
P.11.2.
P.11.3.
P.11.4.
P.11.5
P.11.6
P.11.7
P.11.8.

0.18.1.
0.18.2.
0.18.3.
0.18.4.
0.18.4a.

Nazwa pom.

szatnia z msc. hig. spoż. pos.
przedsionek wc
wc bufetu
magazyn
magazyn napojów
obieralnia brudna
komunikacja
komunikacja

bufet i sala konsumpcyjna
zmywalnia
kuchnia
komunikacja
pom. porządkowe

Powierzchnia

12,80
3,84
6,02
9,75
5,97
6,79
6,36
10,30

110,39
4,92
15,44
4,85
0,49
197,92 m2

Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

z

c

k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

11 numer elementu wyposażenia według zestawienia urządzeń

obszar poza zakresem opracowania

meble

urządzenia

urządzenie posiadające zapotrzebowanie na prąd

IT dodatkowe gniazdo sieciowe

dodatkowe gniazdo elektryczne 230 V

dodatkowe gniazdo elektryczne 400 V

T dodatkowe podłączenie telefoniczne

PIWNICA

PARTER

Płytki gresowe na zaprawie klejowej - z tej samej linii co ceramika,
- kolor jasny,
- w pomieszczeniach mokrych wykonać izolację przeciwwilgociową

Płytka cokołowa
 z tego samego materiału co podłoga
 z wyobleniem fabrycznym,
- Wykonać systemowe rozwiązania
narożnikowe izolacji przeciwwilgociowej
w pom. mokrych

min. 2%

Kratka ściekowa

min. 2%

Zabudowa instalacji w technologii GK,
wykonana w sposób szczelny,
malowanie farbą zmywalną,
kolor biały

Sufit higieniczny, gładki, zmywalny

Płytki ceramiczne białe na zaprawie
klejowej, w pomieszczeniach mokrych
izolacja przeciwwilgociowa

Schemat wykończenia pomieszczeń zaplecza kuchennego

szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych
 wg projektu architektonicznego

wys. przyjąc wg opisu technicznego
oraz wg wytycznych branżowych, min 2.50m


