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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

ZADANIE1 ETAP"I"

Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow

zwigzanych z edukacjg i badaniami.

KATEGORIA | 45214400-4

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-

nionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robdt zwia-
zanych z robotami przygotowawczymi i robotami zwigzanymi z wyposazeniem
technologicznym zaplecza kuchennego w urzgdzenia i meble, zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ wraz z Ogoélnymi
Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegoéto-
wymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.01 - Roboty rozbiorkowe

ST.01.02 - Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopow

ST.01.03 - Roboty ziemne i uksztattowanie terenu
ST.01.04 - Roboty konstrukcyjne

ST.01.05 - Roboty wykonczeniowe

ST.01.06 - Instalacje sanitarne

ST.01.07 - Instalacje wentylacji, klimatyzacji i oddymiania

ST.01.08 - Instalacje teletechniczne
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1.3.

1.4.

1.5.

ST.01.09 - Instalacje elektryczne
ST.01.10 - Technologia zaplecza kuchennego

ST.01.11 - Meble i wyposazenie ruchome

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-
ce i majgce na celu wykonanie wyposazenia technologicznego zaplecza gastro-
nomicznego lokalu gastronomicznego w ramach kontraktu Centrum Ekoinnowa-
Cji.

Do zakresu robot witgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce i
wszystkie roboty, ktore w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych,
poprawnie funkcjonujgcych ciggéw technologicznych. Roboty te nalezy wykonac
jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszcze-
golnymi robotami.

W zakres robot wehodza:
- transport urzgdzen oraz mebli
- skladowanie urzgdzen i mebli
- dostawe i montaz urzadzen
- transport i utylizacja zuzytych opakowan
- rozruch prébny urzgdzen
- przeglad koncowy
- opracowanie instrukcji konserwacji i eksploatacji urzgdzen.

Podstawowe okreslenia
Technologia gastronomiczna - technologia zaplecza lokalu gastronomicznego w
projektowanym Centrum Ekoinnowacji.

Zaplecze restauracji - zaplecze restauracji na parterze i na kondygnacji pod-
ziemnej Centrum Ekoinnowaciji.

Urzadzenie — wszystkie elementy wyposazenia technologicznego

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podczas poditgczania urzgdzenia nalezy przestrzegaC obowigzujgcych norm
oraz przepiséw. Instalacja musi by¢ wykonana wedtug dokumentaciji techniczne;.
Podczas podtgczenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie wskazéwki producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnosc¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg, Wytycznymi montazu
urzgdzenia okreslonymi przez Producenta i poleceniami Inzyniera Projektu.
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2.0. MATERIALY

Wszystkie urzgdzenia wyposazenia pomieszczen produkcyjnych i magazyno-
wych powinny posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w gastronomii, w
tym do styku z zywnoscig.

Wszystkie urzagdzenia i materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i dopusz-
czenia do stosowania.

Szczegbtowe zestawienia urzgdzen wraz z parametrami technicznymi stanowig
czesc¢ opisu technicznego projektu wykonawczego.

2.1 Odbidr i skladowanie materialéw na budowie

Wszystkie urzgdzenia, nalezy przechowywacC w potozeniu zgodnym z instrukcjg
transportu urzgdzenia dostarczong przez Producenta, na rownym podftozu, w
sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym
pomieszczeniu. Temperatura pomieszczen 5°C - 25 °C

Urzadzenia nalezy sktadowac¢ w opakowaniach fabrycznych, w zamykanych po-
mieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem o0sob trzecich.

Materiaty i urzgdzenia skltadowane na budowie powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Nalezy zapewnic¢ ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu, a nastepnie odbioru robét.

3.0. SPRZET

3.1 Sprzet do rob6t montazowych

4.0.

Dla potrzeb wykonania robot objetych specyfikacjg przewiduje sie uzywanie ta-
kiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robaét i srodowisko. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt,
wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:

- samochod dostawczy,

- zurawie samochodowe,

- wozKi i podnosniki,

- pasy zabezpieczajgce,

- narzedzia podreczne konieczne do regulacji ustawienia urzgdzen i podtgczenia
ich do mediow,

- poziomica.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do technologii i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Urzadzenia przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.
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Niektore urzgdzenia mogg byc¢ transportowane wytgcznie w pozycji pionowe;.
Transport powinien odbywac sie Scisle z zaleceniami producenta.

Urzadzenia przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Podczas transportu urzgdzenia powinny by¢ mocowane w sposob, ktory nie
spowoduje ich uszkodzenia

Transport nalezy zapewni¢ w sposob wykluczajgcy powstanie uszkodzen urzg-
dzenia na przyktad przez upuszczenie na ziemie czy zderzeniem z jakims
przedmiotem.

Transport powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajgcy zranienie,
0s6b obstugujgcych lub osdb trzecich.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Nalezy sprawdzi¢, czy podczas transportu nie doszto do uszkodzenia urzgdze-
nia. Nalezy sprawdzi¢, czy miejsce montazu urzgdzenia jest odpowiednio przygo-
towane.
Po rozpakowaniu nalezy zapewni¢ przeprowadzenie kontroli zupetnosci wyposa-
Zenia urzgdzenia, wedtug karty WZ.
Przed montazem nalezy wypakowac catg dokumentacje i wszystkie opakowania
z wewnetrznej przestrzeni urzgdzen.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych urzgdzenia z zamowieniem.
Przed montazem urzgdzen nalezy przeptukac sie¢ wodociggowg w celu ograni-
czenia zanieczyszczen.

5.2 Roboty montazowe
Wszystkie urzgdzenia powinny zosta¢ wypoziomowane zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.
Montaz wszystkich urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie ze wskazowkami
producenta.
Podczas podtgczenia nalezy kierowac sie wszystkimi wskazéwkami producenta
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i przez osoby upraw-
nione.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i materiatéw
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.1 Kontrola techniczna
Kontrole wykonuje sie przez:
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem.
sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklara-
cji zgodnosci z PN — EN
sprawdzenie prawidtowego dziatania urzgdzen,
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sprawdzenie szczelnosci podtgczen urzgdzen do medidw.
sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dostarczenia wszystkich dokumentéw i instrukcji okreslajgcych
zasady -prawidtowej eksploatacji urzgdzen ( obstugi i konserwaciji )

sprawdzenie zgodnosci podtgczenia z instrukcjg eksploatacji i
urzgdzen

podtgczenia

Podczas sprawdzenia zgodnos$ci podtgczenia z instrukcjg eksploatacji i podtg-
czenia urzgdzen dostarczong przez producenta nalezy wykona¢ wszystkie
kroki kontrolne zalecane przez producenta w tym wymienione ponize;j

KROKI KONTROLNE

SPELNIONO

Kontrola przestrzegania instrukcji instalacji

Kontrola wypoziomowania urzgdzen

Kontrola podtgczenia do zimnej wody, kanalizacji, cieptej wody

Kontrola ustawienia cisnienia wody doptywowej

Kontrola wtasciwej spadzistosci, min. dtugosci i srednicy rury odptywo-
wej.

Kontrola uzdatniacza

Kontrola elektrycznego zabezpieczenia urzadzen

Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych

Kontrola bezpiecznikow urzadzen.

Kontrola zastosowania wszystkich filtrow.

Kontrola mozliwosci wentylacji przestrzeni zaplecza kuchni

Kontrola podtgczen elektrycznych

Zapoznanie obstugi z zasadami obstugi urzadzen.

Zapoznanie obstugi z zasadami konserwacji urzadzen

Wykonanie wszystkich dodatkowych zalecen kontrolnych zalecanych
przez producentow urzgdzen. Miedzy innymi: kontrola szczelnosci
drzwiczek np. pieca konwekcyjnego, kontrola kierunku obrotu wentylato-
ra pieca konwekcyjnego.

Sprawdzenie czy czynnosci zwigzane z przeglagdem urzgdzen zostaty
wykonane przez osoby uprawnione.

Kontrola urzgdzenh pod kontem uszkodzer mechanicznych

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdza-
jace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-

cych procedury badan.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1 Jednostki obmiarowe

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wy-
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konawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w
sktad umowy.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:
dla urzadzen - kpl.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wyko-
nawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezpo-
Srednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiaru robot zostanie wykonany przez Wykonawce po pisemnym powiadomie-
niu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiado-
mienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpi-
sywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w cza-
sie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego po-
stepu robot.

8.2 Odbiér koncowy
Odbiorowi kohcowemu podlega catos¢ wyposazenia.
Wyniki odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu ze szczegétowym omo-
wieniem, podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdédw komisji przeprowa-
dzajgcej kontrole .
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, prawidtowego
montazu i sprawnosci wszystkich urzgdzen ) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spet-
nione, nalezy oceni¢ jego znaczenie i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
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9.0. ZASADY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.0

Rozliczenie robot polegajgcych na wyposazeniu technologicznym zaplecza kuchen-
nego bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kon-
cowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego za-
kresu robot stanowi wartosc tych roboét obliczong na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania Robot ktdra obejmuije:

a. prace przygotowawcze

b. zakup, dostarczenie i montaz wszystkich urzgdzen i mebili.
c. transport urzgdzen oraz mebli

d. sktadowanie urzgdzen i mebli

e. oznakowanie pomieszczen i niektérych urzgdzen

f. przeglad, testy, rozruch prébny urzgdzen

g. uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
h. dokumentacja powykonawcza

i. transport i utylizacja zuzytych opakowan

J. przeglad koncowy

k. opracowanie instrukcji konserwacji i eksploatacji urzgdzen

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce nor-
mami i normatywami.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r - wraz z pOzniejszymi zmiana-
mi.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr75/02

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.
80/99.
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7. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pet-
ni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych i montowanych opatentowanych urzadzen i mebli.
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