Przekroje normalne pdl do testow ogniowych
Skala 1:50, wymiary w |m]

Przekrd] 6—6
Pola do testdow ogniowych — warstwa poroelastyczna z lepiszczem asfaltowym i asfalt drenazowy
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Warstwa scieralna z mieszanki poroelastycznej typu SMA 5 gr. 3—3,5 cm z asfaltem 45/80-80 SRR LR LR SR TR NSRS X /\ /\ /\//
Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwiqzanej C90/3 0/31,5 gr. minimalna 10 cm Warstwa $cieralna z asfaltu drenazowego PA8 z asfaltem 45/80—80

Istniejqca nawierzchnia parkingu Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwiqzanej C30/3 0/31,5 gr. minimalna 10 cm

Istniejgca nawierzchnia parkingu

Przekro) 7—7
Pola do testdow ogniowych — warstwa poroelastyczna z lepiszczem poliuretanwoym i beton cementowy
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Warstwa scieralna z mieszanki poroelastycznej z lepiszczem poliuretanowym . 2 NS SN INS SN SN SN S D NI ///
Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwiqzanej C90/3 0/31,5 gr. minimalna 10 cm Warstwa Sc‘e_”"”“ z bem”“_ Ceme_”m_weQ‘_’ C}D_/_W gr- 15 em _
Istniejqca nawierzchnia parkingu Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwiqzanej C90/3 0/31,5 gr. minimalna 10 cm

Istniejqca nawierzchnia parkingu
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