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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU NAWIERZCHNI
DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA W CELU
PRZYGOTOWANIA ODCINKOW  DOSWIADCZALNYCH DLA
POTRZEB PROGRAMU BADAWCZEGO SEPOR

1. DANE OGOLNE
1.1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym prace, ktorych wykonanie opisuje niniejsza dokumentacja
techniczna jest Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowej i Srodowiska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Zarzadcg terenu, na ktérym majg by¢ wykonane zasadnicze prace opisane w
niniejszej dokumentacji technicznej jest Muzeum Techniki Wojskowej ,Gryf”, ul.
pptk. Ryszarda Lubowiedzkiego 2, 84-242 Dgbrowka.

Niniejsza dokumentacja obejmuje rowniez wykonanie dalszych odcinkdw
doswiadczalnych nawierzchni poroelatycznych, ktére zostang wykonane w
pozniejszym czasie na wybranych odcinkach drog publicznych. Odcinki te planuje
sie wykonac¢ w obszarze sieci drogowej miast Gdanska i Gdyni, gdzie zarzgdcami
sa:

e (Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéow 36, 80-254 Gdansk,
e Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 2481-364 Gdynia.

1.2. Podstawa opracowania

[1] Umowa nr TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 z Narodowym
Centrum Badan i Rozwoju na wykonanie programu badan naukowych i prac
rozwojowych ,SEPOR — Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna
nawierzchnia drogowa” w ramach strategicznego programu ,Nowoczesne
technologie materiatowe” — TECHMATSTRATEG,

[2] Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych,

[3] Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. z

poOzniejszymi zmianami) — w wybranych aspektach,
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[4] Wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

[5] Dokumentacja fotograficzna,

[6] Ustalenia z Zarzgdcg terenu.

1.3.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca:

I. Wykonanie remontu nawierzchni fragmentu drogi wewnetrznej

znajdujace; sie na terenie Muzeum Techniki Wojskowej ,,Gryf” w

Dabréowce w celu uzyskania miejsca do przeprowadzenia préb

doswiadczalnych nowego typu nawierzchni o poroelastycznej warstwie

Scieralnej. Ponadto nalezy wykona¢ réwniez fragment nawierzchni

poréwnawczej z tradycyjnej mieszanki mastyksu grysowego SMA.

Zakres projektowanych prac budowlanych dla niniejszego etapu obejmuje:

prace przygotowawcze — wyznaczenie geodezyjne, rozebranie istniejgcej
nawierzchni asfaltowej przed budynkiem gtdbwnym muzeum, rozebranie
istniejacych fragmentow kraweznikow i chodnikédw w niezbednym
zakresie,

roboty ziemne, tj. wykonanie korytowania pod nowe warstwy
konstrukcyjne nawierzchni o poroelastycznej warstwie scieralnej,
wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

utozenie warstwy separacyjnej z geoteksyliow (w razie stwierdzenia
gruntéw spoistych w podtozu gruntowym),

utozenie warstwy podbudowy gr. 30 cm z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3 lub z kruszywa betonowego z recyklingu,

utozenie na nowo niezbednych fragmentow kraweznikow betonowych na
tawie betonowej, wraz z utozeniem na nowo przylegajgcego fragmentu
chodnika z ptyt betonowych (zatozono 75% materiatu z odzysku, 25%
materiatu nowego),

utozenie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W dla
ruchu KR3-KR7 z asfaltem 35/50,

przygotowanie gornej powierzchni nowej warstwy wigzgcej przed

utozeniem warstw Scieralnych poprzez:
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o wariant 1 — utozenie i zamocowanie siatki stalowej do wzmacniania

nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie skropienia
miedzywarstwowego z emulsji modyfikowanej (tylko pod badang
warstwe poroelastyczng),

wariant 2 — sfrezowanie gérnej powierzchni warstwy wigzgcej na
gtebokos¢ do 1 cm, utozenie i zamocowanie siatki stalowej oraz
wykonanie skropienia miedzywarstwowego z emulsji modyfikowanej
(tylko pod badang warstwe poroelastyczng),

wariant 3 — sfrezowanie gérnej powierzchni warstwy wigzgcej na
gtebokos¢ do 1 cm oraz wykonanie skropienia miedzywarstwowego z
emulsji modyfikowanej (tylko pod badang warstwe poroelastyczng),
wariant 4 — wykonanie jedynie skropienia miedzywarstwowego z emulsji
modyfikowane] (pod badang warstwe poroelastyczng oraz pod

poréwnawczg warstwe z mieszanki mastyksu grysowego SMA),

utozenie badanej warstwy poroelastycznej z mieszanki mastyskowo-
grysowo-gumowej z asfaltem wysokomodyfikowanym 45/80-80,
utozenie fragmentu poréwnawczej warstwy $cieralnej z mastyksu

grysowego SMA 8 dla ruchu KR3-KR7 z asfaltem modyfikowanym 45/80-

Opisane powyzej prace pozwolg na uzyskanie odcinkébw 2z badang

poroelastyczng warstwg Scieralng i porownywang tradycyjng mieszankg SMA,

ktore nastepnie zostang przetestowane pod katem:

trwatosci warstwy poroelastycznej wzgledem ruchu pojazdéw
samochodowych,

skutecznosci réznych metod potgczenia warstwy poroelatycznej z warstwg
lezgca nizej,

oporow toczenia,

skutecznosci w ttumieniu hatasu pochodzgcego od opon samochodowych.

Po zakonczeniu testow, fragmenty zuzytej warstwy Scieralnej z mieszanki

poroelastycznej nalezy sfrezowac¢ od poziomu warstwy wigzgcej i utozy¢ w tym

miejscu tradycyjng mieszanke SMA.
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Przewidywany okres realizacji prac w niniejszym etapie — wiosna 2019 r.

Wykonanie remontu nawierzchni fragmentu parkingu znajdujgcego sie
na terenie Muzeum Techniki Wojskowej ,,Gryf” w Dabréowce w celu
uzyskania miejsca do przeprowadzenia prob doswiadczalnych roznych typow
nawierzchni (w tym poroelastycznych) pod katem bezpieczenstwa
pozarowego. Zakres projektowanych prac budowlanych dla niniejszego etapu
obejmuije:

e ulozenie na istniejgcej nawierzchni asfaltowej parkingu warstwy
wyréwnawczej z mieszanki niezwigzanej o zmiennej grubosci (grubosc¢
minimalna 10-12 cm) w celu uzyskania poziomej powierzchni bez
spadkow,

e utozenie czterech fragmentéw warstw Scieralnych o wymiarach ok. 4 x 4 m
z roznych materiatow, tj.:

o z poroelastycznej mieszanki mastyksowo-grysowo-gumowej z asfaltem
wysokomodyfikowanym 45/80-80,

o z asfaltu drenazowego PA 8 z asfaltem wysokomodyfikowanym 45/80-
80,

o z poroelastycznej mieszanki grysowo-gumowej z lepiszczem z zywicy
poliuretanowej,

o z betonu cementowego C30/37.

Po zakonczeniu testéw fragmenty wymienionych warstw Scieralnych wraz z

warstwg wyréwnawczg z kruszywa nalezy usungé w celu przywrocenia

funkcjonalnosci parkingu.

Przewidywany okres realizacji prac w niniejszym etapie — wiosna 2019 r.

Wykonanie fragmentarycznych remontéw nawierzchni na drogach lub
ulicach w celu przetestowania wtasciwosci mieszanek poroelastycznych pod
katem trwatosci pod intensywnym ruchem samochodowym. Zakres
projektowanych prac budowlanych dla niniejszego etapu obejmuje:

e sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na grubos¢ ok. 12 cm w

polu o szerokosci ok. 3 m i dlugosci ok. 20 m,
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e skropienie odstonietej powierzchni emulsjg asfaltowg =z asfaltem
drogowym,

e ulozenie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W dla
ruchu KR3-KR7 z asfaltem 35/50,

e przygotowanie gornej powierzchni nowej warstwy wigzgcej przed
utozeniem warstwy poroelastycznej (skropienie emulsjg asfaltowg z
asfaltem modyfikowanym, z ewentualnym wczesniejszym podfrezowaniem
gornej powierzchni — wedtug wskazan Zamawiajgcego),

e ulozenie warstwy poroelastycznej z mieszanki mastyskowo-grysowo-

gumowej z asfaltem wysokomodyfikowanym 45/80-80.

Lokalizacja opisanych odcinkdéw probnych bedzie kazdorazowo wskazywana z

odpowiednim wyprzedzeniem przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu testowania odcinka probnego, fragmenty zuzytej warstwy
wigzacej z mieszanki poroelastycznej nalezy sfrezowa¢ od poziomu warstwy

wigzgcej i utozy¢ w tym miejscu tradycyjng mieszanke SMA.

Przewidywany okres realizacji prac w niniejszym etapie — 2020 r.

. STAN ISTNIEJACY
2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna oraz parking, ktére sg objete pracami wymienionymi w
punkcie 1.3.1. oraz 1.3.ll. znajdujg sie na terenie Muzeum Techniki Wojskowej
,Gryf” w Dabrowce koto Luzina, ktére potozone jest na obszarze bytej jednostki
wojskowej. W sgsiedztwie miejsca planowanych prac wystepuje kilka budynkéw o
charakterze koszarowym i magazynowym, do ktérych dostep zapewnia uktad
placéw i drog wewnetrznych. Do realizacji zamierzenia przyjeto fragment drogi
wewnetrznej przebiegajgcej przed gtdwnym budynkiem muzeum oraz centralny
plac wykorzystywany jako parking. Istniejgcy stan zagospodarowania pokazano

na fotografiach 1-2.
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Fot. 1. Widok fragmentu drogi wewnetrznej przeznaczonej do remontu. Z lewej
strony widoczny jest gtowny budynek muzeum, z przylegajgcym chodnikiem. Po
stronie prawej widoczny jest fragment placu parkingowego. Widok w strone
potudniowo-wschodnig.

Fot. 2. Widok fragmentu dfogi wewnetrznej przeznaczonej do remontu. Z prawej
strony widoczny jest przylegajacy chodnik. Widok w strone pétnocno-zachodnia.

9
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Nawierzchnia drogi wewnetrznej na fragmencie objetym zakresem prac
opisanym w punkcie 1.3.1. sktada sie z bitumicznej warstwy $Scieralnej oraz
podbudowy o nieznanym typie (prawdopodobnie jest to podbudowa z kruszywa
lub spekana podbudowa z materialu zwigzanego spoiwem hydraulicznym).
Grubos¢ warstwy bitumicznej jest niewielka i szacuje sie jg na 5-8 cm. Warstwa ta
jest dos¢ zniszczona i spekana. Czes¢ podbudowy, na fragmencie przylegajgcym
bezposrednio do kraweznika od strony budynku, stanowig otworowe ptyty
prefabrykowane typu IOMB. Wskazuje na to wyraznie uktad spekan warstwy
bitumicznej (fot. 3.).

Fot. 3. Zblizenie fragmentu drogi wewnetrznej przeznaczonej do remontu, przy
krawezniku od strony budynku muzeum. Widoczny jest charakterystyczny ukfad
spekan odwzorowujgcy uktad utozonych ptyt IOMB.

Po stronie budynku muzeum przebiega rowniez chodnik o szerokosci 1 m
wykonany z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm. Oddzielony jest on od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Swiatto kraweznika jest niewielkie i
wynosi maksymalnie 4-5 cm.

Nawierzchnia placu parkingowego, na obszarze ktérego nalezy wykonaé
prace opisane w punkcie 1.3.Il. wykonana jest w tej samej technologii i

10
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charakteryzuje sie podobnym stanem, jak nawierzchnia opisanej drogi

wewnetrznej.

2.2. Strefa ochrony konserwatorskiej

Rejon planowanych prac nie znajduje sie w strefie ochrony architektonicznej.

2.3.  Wplyw eksploatacji gérniczej

Rejon planowanych prac nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze;.

. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Plan sytuacyjny

Planowane prace nie zmieniajg przebiegu sytuacyjnego ani drogi wewnetrznej
(zakres prac opisany w punkcie 1.3.1.), ani placu parkingowego (zakres prac
opisany w punkcie 1.3.11.). Plan sytuacyjny projektowanych robét pokazano na

rysunku 2.

3.2. Profil podtuzny

Planowane prace nie zmieniajg profilu podtuznego ani drogi wewnetrznej, ani
placu parkingowego. Orientacyjny profil podtuzny remontowanej drogi
wewnetrznej (opracowany na podstawie rzednych pokazanych na kopii mapy
zasadniczej) pokazano na rysunku 3. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i przedstawienia do zatwierdzenia sposobu
uksztattowania spadkéw.

Profile podtuzne odcinkéw testowych wykonywane na drogach i ulicach bedg

tozsame z profilem podtuznym istniejgcej nawierzchni.

3.3. Przekréj normalny i spadki poprzeczne

W przekroju normalnym zaprojektowano remontowanej drogi wewnetrznej
(zakres prac opisanych w punkcie 1.3.1.) nie wprowadzono zmian, tj.
pozostawiono szeroko$¢ jezdni wynoszgcg ok. 5 m, z obramowaniem w postaci
kraweznika betonowego 15x30 cm. Spadek daszkowy obustronny o wartosci 2%.
Regulowane krawezniki nalezy ustawi¢ tak, aby po zakonczeniu badan i
wykonaniu docelowej warstwy Scieralnej ich swiatto wynosito 6 cm. Nalezy

pamietaé natomiast, ze z uwagi na duzg zawartos¢ wolnych przestrzeni w
11
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mieszance poroelastycznej nalezy utozy¢ jg w pasie wezszym o 40 cm (po 20 cm
z kazdej strony), niz szerokosc¢ potozonej nizej warstwy wigzgcej. Umozliwi to
swobodny wyptyw wody z poroelastycznej warstwy Scieralnej. Szczegoty
przekrojbw normalnych dla zakresu prac opisanego w punkcie 1.3.1.
przedstawiono na rysunku 4.1.

Przekroje normalne placu parkingowego (zakres prac opisany w punkcie
1.3.11.) przedstawiono na rysunku 4.2. Istotg prac jest w tym wypadku uzyskanie
poziomej goérnej powierzchni warstwy wyréwnawczej z kruszywa przed
wykonaniem fragmentow nawierzchni poroelastycznych.

Przekrojem normalnym dla prac opisanych w punkcie 1.3.1ll. bedzie potowa

jezdni, tj. jeden pas ruchu o szerokosci ok 3 m.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni na fragmencie przebudowywanej drogi wewnetrznej
(zakres prac opisany w punkcie 1.3.1.) jest nastepujgca:

e warstwa Scieralna — mieszanka poroelastyczna typu SMA5 z asfaltem
wysokomodyfikowanym 45/80-80 Ilub warstwa $cieralna z mastyksu
grysowego SMA 8 dla ruchu KR3-KR7 z asfaltem modyfikowanym 45/80-
55 — grubos¢ 3-3,5 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3-KR7 z
asfaltem 35/50 — grubos¢ 8 cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 lub z kruszywa
betonowego z recyklingu — gr. 30 cm,

e warstwy separacyjna z geoteksyliow,

e wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe.

Pomiedzy warstwg wigzgcg, a warstwg $cieralng z mieszanki poroelastyczne;j
nalezy wykona¢ nastepujgce prace pozwalajgce na przetestowanie réznych
wariantéw zespolenia mieszanki poroelastycznej z podtozem:

o wariant 1 — ufozenie i zamocowanie siatki stalowej do wzmacniania
nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie skropienia

miedzywarstwowego z emulsji modyfikowanej (tylko pod badang
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warstwe poroelastyczng) — dtugos¢ sekcji 12,5 m, szerokos¢ sekcji 4,6
m,

o wariant 2 — sfrezowanie gornej powierzchni warstwy wigzgcej na
gtebokos¢ do 1 cm, utozenie i zamocowanie siatki stalowej oraz
wykonanie skropienia miedzywarstwowego z emulsji modyfikowane]
(tylko pod badang warstwe poroelastyczng) — dtugos$¢ sekcji 12,5 m,
szerokos$¢ sekcji 4,6 m,

o wariant 3 — sfrezowanie gornej powierzchni warstwy wigzgcej na
gtebokos¢ do 1 cm oraz wykonanie skropienia miedzywarstwowego z
emulsji modyfikowanej (tylko pod badang warstwe poroelastyczng) —
dtugosc sekcji 12,5 m, szerokosc¢ sekcji 4,6 m,

o wariant 4 — wykonanie jedynie skropienia miedzywarstwowego z emulsji
modyfikowanej (pod badang warstwe poroelastyczng) — dtugosc sekcji
12,5 m, szeroko$¢ sekcji 4,6 m.

Na pozostatej dtugosci drogi (tj. 30, 6 m), w miejscu uktadania poréwnawczej
warstwy Scieralnej z tradycyjnej mieszanki SMA nalezy wykonacC skropienie
miedzywarstwowe z emulsji modyfikowanej. Skropienie takie nalezy rowniez
wykonac¢ po usunieciu przebadanych sekcji z mieszanek poroelastycznych, przed

utozeniem docelowej warstwy Scieralnej z SMA.

Konstrukcja nawierzchni na fragmencie placu parkingowego (zakres prac
opisany w punkcie 1.3.11.) jest nastepujgca:
e warstwa Scieralna w polu o wymiarach ok. 4 x 4 m z 4 materiatow (4 rozne
pola), tj.:
o z poroelastycznej mieszanki mastyksowo-grysowo-gumowej z asfaltem
wysokomodyfikowanym 45/80-80,
o z asfaltu drenazowego PA 8 z asfaltem wysokomodyfikowanym 45/80-
80,
o z poroelastycznej mieszanki grysowo-gumowej z lepiszczem z zywicy
poliuretanowej,
o z betonu cementowego C30/37.
e warstwa wyrOwnawcza z mieszanki niezwigzanej Iub kruszywa
betonowego z recyklignu o zmiennej grubosci (grubos¢ minimalna 10-12

cm) w celu uzyskania poziomej powierzchni bez spadkow,
13
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e istniejgca nawierzchnia placu parkingowego.

Konstrukcja nawierzchni na drogach lub ulicach w celu przetestowania
wiasciwosci mieszanek poroelastycznych pod katem trwatosci pod intensywnym
ruchem samochodowym (zakres prac opisany w punkcie 1.3.1ll.) przewidywana
jest nastepujgco:

e warstwa Scieralna — mieszanka poroelastyczna typu SMAS5 z asfaltem

wysokomodyfikowanym 45/80-80 — grubos¢ 3-3,5 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3-KR7 z

asfaltem 35/50 — grubosc¢ 8 cm,

e istniejgca podbudowa lub warstwa nawierzchni.

Przewiduje sie, ze gbérna powierzchnia warstwy wigzacej przed utozeniem
warstwy poroelastycznej bedzie przygotowywana poprzez podfrezowanie na

gtebokosc¢ 0,5 — 1,0 cm, a nastepnie skropienie emulsjg modyfikowana.

3.5. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie przebudowywanego fragmentu nawierzchni drogi wewnetrznej
bedzie odbywato sie w dotychczasowy sposob, tzn. za pomocg spadku
poprzecznego i spadkéw podtuznych odprowadzajgcych wode do istniejgcych
miejsc odbioru.

Fragmenty nawierzchni opisane w punkcie 1.3.I. nalezy wykonaé
intencjonalnie z zerowymi pochyleniami (powierzchnia ptaska), jednakze biorgc
pod uwage ich jednorazowe wykorzystanie i przewidziang rozbiérke nie stanowi
to problemu.

W przypadku prowadzenia prac opisanych w punkcie 1.3.1I. (§. przy
wykonywaniu odcinkéow testowych na sieci drég i ulic) odwodnienie bedzie

odbywato sie za pomocg spadku poprzecznego i spadkéw podtuznych.

3.6. Sieci uzbrojeniaterenu

Realizacja prac opisanych w niniejszej dokumentacji nie bedzie wymagata
przeprowadzenia prac na jakiejkolwiek sieci uzbrojenia terenu z wyjatkiem
regulacji wysokosciowej 3 wtazéw studni kanalizacji podczas remontu fragmentu

drogi wewnetrznej na terenie muzeum. Koszt regulacji studni Wykonawca
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powinien wliczy¢ w cene jednostkowg wykonania podbudowy z mieszanki
niezwigzane.

W przypadku prowadzenia prac opisanych w punkcie 1.3.1ll. (tj. przy
wykonywaniu odcinkéw testowych na sieci dréog i ulic) nie przewiduje sie

przeprowadzenia prac na jakiejkolwiek sieci uzbrojenia terenu.

3.7. Gospodarka zielenig
Realizacja prac opisanych w niniejszej dokumentacji nie bedzie wymagata

przeprowadzenia wycinki drzew i krzewdw.

3.8. Organizacjaruchu

Planowanym pracom nie bedzie towarzyszyta zmiana organizacji ruchu
obowigzujgcej na terenie muzeum. Natomiast wszelkie miejsca niebezpieczne
zaistniate w trakcie prowadzenia prac (np. wykopy, odkryte studnie kanalizaciji)
nalezy zabezpiecza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
prowadzenia robot drogowych.

W przypadku prowadzenia prac opisanych w punkcie 1.3.1I. (f. przy
wykonywaniu odcinkéw testowych na sieci drég i ulic) Wykonawca bedzie
zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wykonania tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot. Koszt w/w prac Wykonawca

powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
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Zatacznik 1.1 — Uprawnienia Projektanta branzy drogowej — 1/2

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI MICHALOWI STIENSS
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 20 kwietnia 1982 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043/PWOD/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @ 3

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewicz

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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Zatacznik 1.2 — Uprawnienia Projektanta branzy drogowej — 2/2

Pan Marcin Michal Stienss upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
OKREGOWESKON SJIKWALIF&ACYJNEJ

Otrzymuje:

mgr inz. Ardfze; Si%mwnk{
1. Pan Marcin Michat Stienss
82-300 Elblag, ul. Narutowicza 70
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zatacznik 2 — Zaswiadczenie Projektanta branzy drogowej o przynaleznosci do
WMOIIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

R
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SPD-QCT-PW9 *

Pan Marcin Michat Stienss o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0160/09

adres zamieszkania ul. Narutowicza 70, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zatacznik 3.1 — Uprawnienia Sprawdzajgcego branzy drogowej — 1/2

Fox 58-501-44-98 Gdansk, 25 czerwea 2012 1.

syg. akt 100/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pke 1 | 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan CEZARY GRZEGORZ SZYDLOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 15.05.198 5 r. w Malborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0093/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig

od wuzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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Zatacznik 3.2 — Uprawnienia Sprawdzajgcego branzy drogowej — 2/2

Pan Cezary Grzegorz SzydlowskKi upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym., takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisjy Kwalifikacyine

. Leszek NiedostatKiewicz

ICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kag@hfikacyinc)
mgr inz Zifigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Cezary Grzegorz Szydlowski

82-220 Stare Pole, ul. Tadeusza Kosciuszki 3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

20




Remont nawierzchni drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Dgbrowka w celu przygotowania odcinkéw do$wiadczalnych dla potrzeb
programu badawczego SEPOR

Zatacznik 4 — Zaswiadczenie Sprawdzajgcego branzy drogowej o
przynaleznosci do POOIIB

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacy nym:

POM-PUI-SSB-Q4D *

Pan Cezary Grzegorz Szydfowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 3, 82-220 Stare Pole

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicmym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecomym podpisem elektronicmym werfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaing pod wigledem shutkdw prawnych dokumentom opatronym podpisami whasnorecznymi.)

* Wernyfikade poprawnoid danych w ninigjszym zaswiadzeniu moina sprawdzié za pomocg numeru wenyfikacyjnego zatwiadcenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig ¢ biurem wiadciwe]j Okrggowej leby Intynierdw
Budownictwa,

g i

als. | i
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