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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robot

Instalacja elektryczna

1.1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezsrubowych, przekréj do 30'mm2 Kabel N2XH 5x25 mm2
lub réwnowazny WLZ do agregatow
1.2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrdj do 7,5’ mm2 Kabel N2XH 5x4 mm2 lub
réwnowazny zasilanie rozdzielnic pietrowych
1.3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekroéj do 7,5°'mm2 Kabel YLY 3x2,5mm2 lub réwnowazny
okablowanie 67szt. jednostek wewnetrznych
1.4 |Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otwordéw, szeroko$¢ 200°'mm dach wysoki 10mb, dachniski 18mb
1.5 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego
1.6 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego
2 Rozdzielnie
2.1 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez przykrecenie do podioza skrzynka lub rozdzielnica o
masie do 20 kg
2.2 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy
2.3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy
2.4 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy
3 Instalacja odgromowa
3.1 |Instalacje odgromowe uziemiajgce i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o $rednicy do 10 mm na dachu i $cianach
budynku
3.2 |Montaz przewoddw odgromowych przewody nie naprezone, zwody poziome przewdd mocowany na wspornikach obsadzanych
3.3 |Montaz przewodéw odgromowych przewody nie naprezone, odprowadzajgce przewéd mocowany na wspornikach obsadzanych
3.4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej i skutecznosci zerowania instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys System klimatyzacji
1 Element Instalacja elektryczna
1.1 |KNNR 5/209/6 |Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezsrubowych, przekréj do
30'mm2 Kabel N2XH 5x25 mm2 lub réwnowazny WLZ do agregatéw m 100
1.2 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 7,5'mm2
Kabel N2XH 5x4 mm2 lub réwnowazny zasilanie rozdzielnic pietrowych m 50
1.3 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 7,5'mm2
Kabel YLY 3x2,5mm2 lub réwnowazny okablowanie 67szt. jednostek wewnetrznych m 720
1.4 |KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢é 200°'mm dach wysoki 10mb, dachniski 18mb  |m 28
1.5 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 67
1.6 |KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 5
2 Element Rozdzielnie
2.1 |KNKRB 5/403/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez przykrecenie do
podtoza skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg szt 7
2.2 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy szt 67
2.3 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 3 biegunowy szt 5
2.4 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy
(1) szt 7
3 |Element Instalacja odgromowa
3.1 |KNR 1314/301/1 |Instalacje odgromowe uziemiajgce i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o
Srednicy do 10 mm na dachu i $cianach budynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,05
3.2 |KNKRB 5/501/1 |Montaz przewodéw odgromowych przewody nie naprezone, zwody poziome przewdd mocowany na
(2) wspornikach obsadzanych m 7
3.3 |KNKRB 5/501/3 |Montaz przewodéw odgromowych przewody nie naprezone, odprowadzajgce przewdd mocowany na
(2) wspornikach obsadzanych m 6
3.4 |KNKRB 5/805/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej i skutecznosci zerowania instalacja odgromowa,
pomiar pierwszy pom 2
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