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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Instalacja klimatyzacji
1.1 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 10 mm
1.2 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 15 mm
1.3 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 18 mm
1.4 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 22 mm
1.5 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 28 mm
1.6 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 35 mm
1.7 Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg Klimatyzatory (jednostki wewnętrzne)
1.8 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 400 kg Agregaty
1.9 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 50 kg
1.10 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 6 mm
1.11 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 10 mm
1.12 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 12 mm
1.13 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 15 mm
1.14 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 18 mm
1.15 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 22 mm
1.16 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 28 mm
1.17 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 35 mm
1.18 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 0,5 tys. kcal/h
1.19 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 0,5 tys. kcal/h
1.20 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 

urządzenia 30 tys. kcal/h
1.21 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 0,5 tys. kcal/h
1.22 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm
1.23 Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych ocynkowanych Koelner R-SPT do podłoża betonowego, skalnego lub kamiennego, 

średnica otworu 10 mm
1.24 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 12-22˙mm
1.25 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 28-48˙mm
1.26 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 150˙mm
1.27 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm
1.28 Kanały instalacyjne z PCW, szer. podstawy do 130 mm, mocowany do podłoża betonowego (Prowadzenie pionów instalactjnych)
1.29 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 - Przewody komunikacthne
1.30 Klimatyzacja systemu VRF
1.31 Pompki skroplin
1.32 Usługa dźwigowa
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Kosztorys System klimatyzacji
1 Element Instalacja klimatyzacji

1.1 KNR 724/235/1 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 10 mm mb 380

1.2 KNR 724/235/2 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 15 mm mb 208,1

1.3 KNR 724/235/3 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 18 mm mb 158,5

1.4 KNR 724/235/4 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 22 mm mb 35,9

1.5 KNR 724/235/5 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 28 mm mb 50

1.6 KNR 724/235/6 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 35 mm mb 26,3

1.7 KNR 724/130/1 Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg Klimatyzatory (jednostki 
wewnętrzne) szt 67

1.8 KNR 724/153/5 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 400 
kg Agregaty szt 2

1.9 KNR 724/148/4 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu 
konstrukcji 50 kg kg 200

1.10 KNR 724/240/1 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 6 mm szt 67

1.11 KNR 724/240/3 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 10 
mm szt 60

1.12 KNR 724/240/4 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 12 
mm szt 70

1.13 KNR 724/240/5 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 15 
mm szt 53

1.14 KNR 724/240/6 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 18 
mm szt 18

1.15 KNR 724/240/7 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 22 
mm szt 12

1.16 KNR 724/240/8 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 28 
mm szt 17

1.17 KNR 724/240/9 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 35 
mm szt 9
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1.18 KNR 724/513/1 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 0,5 tys. kcal/h kpl 4

1.19 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, 
wydajność 0,5 tys. kcal/h kpl 4

1.20 KNR 724/510/1 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, 
uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h kpl 4

1.21 KNR 724/514/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 0,5 tys. 
kcal/h kpl 4

1.22 KNNR 4/110/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
25˙mm m 510

1.23 DC 4/101/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych ocynkowanych Koelner R-SPT do 
podłoża betonowego, skalnego lub kamiennego, średnica otworu 10 mm szt 250

1.24 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
12-22˙mm m 837

1.25 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
28-48˙mm m 77

1.26 AT 17/101/3 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o 
średnicy 150˙mm cm 10

1.27 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm m 720

1.28 KNNRW 5/111/3 Kanały instalacyjne z PCW, szer. podstawy do 130 mm, mocowany do podłoża betonowego 
(Prowadzenie pionów instalactjnych) m 22

1.29 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój 
do 7,5˙mm2 - Przewody komunikacthne m 720

1.30 Kalkulacja 
własna

Klimatyzacja systemu VRF
kpl 1

1.31 Kalkulacja 
własna

Pompki skroplin
szt 22

1.32 Kalkulacja 
własna

Usługa dźwigowa
szt 1


