Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia 
	1. Grabber wideo HDMI – 1 szt.

	Dane techniczne grabbera:

· Złącze: USB 2.0 (USB Micro)

· Wejście wideo: HDMI

· Wyjście wideo (Pass-Through): HDMI

· Wejście audio: HDMI

· Wyjście dźwięku (Pass-Through): HDMI

· Maksymalna rozdzielczość Pass-Through: nie mniej niż 1080p60

· Maksymalna rozdzielczość nagrywania: nie mniej niż 1080p60

· Wspierane rozdzielczości (wejście wideo): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i

· Format nagrywania: MPEG 4 (H.264+AAC
· Kieszonkowe wymiary, waga nie przekraczająca 100g

	2. Stagebox cyfrowy – 1 szt.
	Dane techniczne stageboxa:

· Port sieci AES50

· W pełni kompatybilny z mikserem BEHRINGER X32 Compact

· 16 w pełni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych.

· 8 analogowych zbalansowanych wyjść XLR

· Możliwość tworzenia poprzez kabel CAT-5e połączeń na odległość do minimum 80 m
· Wskaźnik LED umożliwiający monitoring sygnału wejściowego na scenie.

· Wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego z kanałów wejściowych oraz wyjściowych

· Złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego 

· Stalowe uchwyty montażowe rack


	3. Interfejs audio – 3 szt.
	Dane techniczne interfejsu:
· Interfejs audio 24-bit/192 kHz , port USB 2.0 

· 2 przedwzmacniacze mikrofonowe klasy A z zasilaniem fantomowym 

· 2 wejścia analogowe combo (XLR/TRS), przełącznik Hi-Z na wejściu, 2 wyjścia liniowe TRS 

· Wejście/wyjście MIDI 

· Wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu sygnału 

· Zasilanie z portu USB

· Solidna, metalowa obudowa 

· Dołączone oprogramowanie DAW 



	4. Rozdzielacz sygnału HDMI – 2 szt.
	Dane techniczne rozdzielacza HDMI:
· Możliwość podłączenia jednego źródła sygnału HDMI do czterech wyświetlaczy HDMI jednocześnie

· Standard HDMI zgodny z normą HDCP 1.4

· Obsługa rozdzielczości minimum 1080p Full HD

· Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio

· Transmisja danych na duże odległości – do minimum 15 metrów

· Plug-and-play- nie jest wymagana instalacja oprogramowania


	5. Głośnikowy dystans teleskopowy – 2 szt.
	Dane techniczne dystansu głośnikowego:
· waga statywu maksimum 2 kg

· materiał – stal

· płynna regulacja wysokości - od 660mm do 1030mm

· średnica rury – 35mm

· maksymalne obciążenie: nie mniej niż 30kg

· kolor czarny


	6. Głośnik niskotonowy (subwoofer) – 1 szt.
	· Dane techniczne subwoofera:
· Przetwornik nie mniejszy niż 10" 254mm,

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 30Hz-200Hz,

· Moc wbudowanego wmacniacza: nie mniej niż 200W,

· SNR : > 100 dB,

· Regulowany filtr dolnoprzepustowy w zakresie 40Hz-180Hz

· Gniazda wejściowe: 2x XLR, 2xTRS
· Gniazda wyjściowe: 2x TRS

· Przełącznik odwrócenia fazy

· Materiał wykonania obudowy: MDF

· Wskaźnik LED gotowości umieszczony na płycie czołowej
· Waga nie większa niż 18 kg



	7. Szerokopasmowa kolumna aktywna – 2 szt.
	Dane techniczne kolumny głośnikowej:
· Moc: 1000W RMS

· Końcówka mocy w klasie D

· Głośnik niskotonowy: 12 cali

· głośnik wysokotonowy: neodymowy 1,4 cala

· Końcówka mocy pracująca w trybie Bi-amp z aktywnym, crossoverem

· Wbudowany 2-kanałowy mikser z podwójnym gniazdem XLR-1/4 Combo, wejściami mikrofonowymi i instrumentalnymi oraz niezależną kontrolę poziomów sygnałów 

· Wyjście XLR Link

· Przełącznik rozłączenia masy Ground Lift

· Zabezpieczenia: przesterowania, termiczne oraz przeciążeniowe

· Możliwość montażu na statywie

· Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 46 Hz - 22 kHz

· Waga nie przekraczająca 18 kg



	8. Sceniczny mikrofon dynamiczny – 6 szt.
	Dane techniczne mikrofonu:
· Rodzaj mikrofonu: dynamiczny

· Charakterystyka: kardioidalna

· Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 75Hz – 18kHz

· Impedancja wyjścia: 320

· Czułość: -56dB +/- 2dB na 1V/Pa (1.6mV@94dB) @ 1kHz

· Waga nie większa niż 400g

· Brak wyłącznika

· Metalowa obudowa

· Kolor czarny lub ciemno-szary

	9. Słuchawki studyjne – 4 szt.
	Dane techniczne słuchawek:
· Typ słuchawek: przewodowe

· Rodzaj przetwornika: dynamiczny

· Konstrukcja obudowy: wokółuszne, półotwarte

· Maksymalna moc wejściowa: nie mniej niż 300 mW

· Impedancja: 32 Ω

· Czułość nie mniejsza niż 98 dB

· Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 10Hz – 30kHz

· Regulowany pałąk

· Długość przewodu minimum 2.5 m

· Złącze: jack 3.5mm

· Przejściówka w zestawie na jack 6.3mm

· Waga nie większa niż 300 g



	10. Pilot do prezentacji multimedialnych – 1 szt.
	Dane techniczne pilota:

•    Bezprzewodowy

•    Zakres (zasięg)  działania co najmniej 10 metrów

•    wskaźnik laserowy 

•   intuicyjne przyciski pozwalające sterować prezentacją na pilocie

• nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania (technologia "plug and play" )

•  odbiornik usb chowany w pilocie
 Dołączone baterie




