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Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o udzielanym 

zamówieniu nr ZZ/671/009/D/2019 

Specyfikacja złącz połączeniowych 

 

Wtyk przewód-płytka 10 pin - 10 szt. 

Złącze  wtyk   

Typ złącza  przewód-płytka  

Rodzaj złącza  żeńskie   

Zastosowanie  do posiadanego przez zamawiającego złącza typu PicoBlade  

Raster styków  1,25mm  

Ilość pinów  10  

Wersja złącza  bez styków  

Montaż mechaniczny  na przewód  

Układ wyprowadzeń złącza  1x10 

Temperatura pracy  co najmniej od -40 do 85°C 

 

 

Wtyk przewód-płytka 9 pin - 10 szt. 

Złącze  wtyk  

Typ złącza  przewód-płytka  

Rodzaj złącza  żeńskie   

Zastosowanie  do posiadanego przez zamawiającego złącza typu PicoBlade  

Raster styków  1,25mm  

Ilość pinów  9  

Wersja złącza  bez styków  

Montaż mechaniczny  na przewód  

Układ wyprowadzeń złącza  1x9 

Temperatura pracy  co najmniej od -40 do 85°C 

 

 

Wtyk przewód-płytka 5 pin - 10 szt. 

Złącze  wtyk  

Typ złącza  przewód-płytka  

Rodzaj złącza  żeńskie   

Zastosowanie  do posiadanego przez zamawiającego złącza typu PicoBlade  

Raster styków  1,25mm  

Ilość pinów  5  

Wersja złącza  bez styków  

Montaż mechaniczny  na przewód  

Układ wyprowadzeń złącza  1x5 

Temperatura pracy  co najmniej od -40 do 85°C 

 

 

Wtyk przewód-płytka 4 pin - 10 szt. 

Złącze  wtyk  

Typ złącza  przewód-płytka  

Rodzaj złącza  żeńskie   

Zastosowanie  do posiadanego przez zamawiającego złącza typu PicoBlade  

Raster styków  1,25mm  

Ilość pinów  4  
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Wersja złącza  bez styków  

Montaż mechaniczny  na przewód  

Układ wyprowadzeń złącza  1x4 

Temperatura pracy  co najmniej od -40 do 85°C 

 

 

Przewód ze stykiem 1,25 mm - 200 szt. 

Złącze 1 styk 

Złącze 2 bez złącza 

Typ złącza  przewód-płytka  

Rodzaj złącza  żeńskie   

Zastosowanie  do posiadanego przez zamawiającego złącza typu PicoBlade  

Pokrycie styku  cynowany  

Raster styków  1,25 mm  

Długość przewodu  0,3m  


