PROJEKT TECHNICZNY

Remont wybranych pomieszczen w budynku A Wydziatu Elektrotechniki,
Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. Narutowicza
11/12.

BRANZA: budowlana

INWESTOR: Politechnika Gdanska

Wydziat Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki
80-233 Gdansk
ul. G. Narutowicza 11/12

Gdansk 2019r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Informacje ogdlne

. Dane liczbowe

. Rozwigzania funkcjonalne i zakres zmian
. Prace remontowe

. Prace wyburzeniowe

. Projektowane prace budowlane

. Wyposazenie i wykonczenie wnetrza

. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

© 00 N O 0o A WODN =

. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10. Zastrzezenia i uwagi koncowe

11. Rzuty kondygnacji



1. Informacje ogéine

Inwestor:

Politechnika Gdanska Wydziat Elektrotechniki, Telekomunikaciji i Informatyki

Nazwa i miejsce inwestycji:

Remont wybranych pomieszczen w budynku A Wydziatu Elektrotechniki, Telekomunikac;ji i

Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Narutowicza 11/12.

1.1. Materiaty wyjSciowe

zalecenia, uzgodnienia i wytyczne inwestora
wizja lokalna

inwentaryzacja

obowigzujgce przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Remont wybranych pomieszczen w budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdanskie;.

2. Dane liczbowe

2.1. Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen:

e Pomieszczenie nr 147 25,69 m?
e Pomieszczenie nr 311 15,50 m?
e Pomieszczenie nr 320 27,00 m?
e Pomieszczenie nr 431 24,40 m?
e Pomieszczenie nr 725 15,50 m?

2.2. Wysokos$¢ pomieszczen : 3,00 m

3. Rozwiagzania funkcjonalne i zakres zmian

Pomieszczenia, w ktérych bedg prowadzone prace remontowo — budowlane nie zmieniajg
swoich funkgcji i sposobu uzytkowania.

4. Prace remontowe

Prace remontowo-budowlane nie przewidujg zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku, nie
naruszajg zadnego z jego elementéw. Dotyczg prac wykohczeniowych, a sposéb
uzytkowania remontowanych pomieszczen nie ulegnie zmianie.

5. Prace wyburzeniowe

Zerwaniu ulegnie istniejgca posadzka z tworzyw sztucznych lub/i paneli drewnianych wraz z
listwami podtogowymi. Zdemontowana zostanie rowniez Scianka dzialowa pomiedzy
pomieszczeniami 429 a 431 (konstrukcja $ciany z bali drewnianych obitych ptytami
pilsSniowymi i perforowanymi ptytkami wygtuszajgcymi, wypetnienie miedzy ptytami stanowi
wetna mineralna).



6. Projektowane prace budowlane

6.1 Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

remont $cian i sufitdw (naprawa i uzupetnienie tynkow, gtadzie gipsowe i malowanie)
Scianki dziatowe z ptyt kartonowo — gipsowych

wymiane posadzki

wymiane instalacji elektrycznej, telefonicznej i informatycznej wraz z osprzetem
wymiane instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej

prace zabezpieczajgce i porzgdkowe

6.2. Szczeqodtowy zakres prac:

a) Pomieszczenie nr 147:

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz wyktadziny podtogowej z ptytek pcv klejonych do podioza,

demontaz podtogi z paneli drewnianych,

demontaz kanatow w posadzce,

naprawa miejsc uszkodzonych w posadzce i na scianie po zdemontowanych listwach
przypodtogowych i oczyszczenie podtoza posadzki,

wyroéwnanie podfoza,

zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowag
posadzke,

wykonanie nowej posadzki z wykfadziny rulonowej PCV gr min 2mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej, wyktadzina
ma by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ 10cm — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,
zamontowanie w posadzce 3 szt. puszek o wymiarach ~20x30cm.

b) pomieszczenia nr 311:

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz wyktadziny podtogowej z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,
demontaz kanatéw w posadzce,

naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowg
posadzke,

wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej, wyktadzina
ma by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ 10cm — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,
demontaz z sufitu lamp oswietleniowych,

naprawa uszkodzen tynku,

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie,

ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym,

pomalowanie pomieszczenia: sufitu biatg farbg emulsyjng, sciany farbg emulsyjng trudno
Scieralng - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

szpachlowanie i pomalowanie farbg olejng na biato parapetdw,

wymalowanie  farbg olejng: w kolorze $cian — rur instalacyjnych i grzejnikéw
zebrowanych,




wymiana w Scianie kratki wentylacyjnej,

demontaz umywalki i montaz nowej umywalki z potpostumentem,

zmiana podejscia wody,

demontaz baterii Sciennej i montaz nowe;j - stojgcej,

skucie starych i utozenie nowych ptytek na scianie wokdét umywalki o wym. min 20x30cm,
zamontowanie na instalacji wodociggowej zaworéw odcinajgcych,

wymiana podejs¢ wodno-kanalizacyjnych,

zamontowanie w posadzce 3 szt. puszek o wymiarach ~20x30cm.

C) pomieszczenia nr 320:

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz wyktadziny podtogowej dywanowej oraz z ptytek PCV 30x30cm klejonych do
podtoza,

demontaz kanatéw w posadzce,

naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowg
posadzke,

wykonanie nowej posadzki z wykfadziny rulonowej PCV gr min 2mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej, wyktadzina
ma by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ 10cm — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,
demontaz z sufitu lamp oswietleniowych,

naprawa uszkodzenh tynku,

pomalowanie pomieszczenia: sufitu biatg farbg emulsyjng, sciany farbg emulsyjng trudno
Scieralng - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem UWAGA: jedna Sciana w_ kolorze
biatym,

szpachlowanie i pomalowanie farbg olejng na biato parapetow,

pomalowanie farbg olejng: w kolorze s$cian — rur instalacyjnych i grzejnikow
zebrowanych,

wymiana w Scianie trzech kratek wentylacyjnych,

zamontowanie w posadzce 3 szt. puszek o wymiarach ~20x30cm.

d) pomieszczenianr 431:

demontaz zabudowy meblowej Sciany,

demontaz Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 429 a 431 (konstrukcja Sciany z
bali drewnianych obitych ptytami: pilSniowymi i perforowanymi ptytkami wygtuszajgcymi,
wypetnienie pomiedzy ptytami stanowi wetna mineralna),

w miejscu zdemontowanej sciany wykonanie scianki dziatowej o grubosci 100mm ruszcie
metalowym z wypetnieniem wetng mineralng, z pokryciem obustronnym ptytami gipsowo-
kartonowymi,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz wyktadziny podtogowej z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,
demontaz kanatéw w posadzce,

naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowg
posadzke,

wykonanie nowej posadzki z wykfadziny rulonowej PCV gr min 2mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej, wyktadzina
ma by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ 10cm — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,
demontaz z sufitu lamp oswietleniowych,

naprawa uszkodzenh tynku,




e wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach i suficie,

e ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym,

e pomalowanie pomieszczenia: sufitu biatg farbg emulsyjng, sciany farbg emulsyjng trudno
Scieralng - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

e szpachlowanie i pomalowanie farbg olejng na biato parapetéw,

e pomalowanie farbg olejng: w kolorze $cian — rur instalacyjnych i grzejnikéw
zebrowanych,

¢ wymiana w Scianie kratki wentylacyjnej,

¢ likwidacja umywalki i podejs¢ wodno-kanalizacyjnych,

e zamontowanie w posadzce 3 szt. puszek o wymiarach ~20x30cm.

e) pomieszczenianr 725:

demontaz zabudowy meblowej Sciany,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz podtogi z paneli drewnianych,

demontaz wyktadziny podtogowej z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

demontaz kanatéw w posadzce,

naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowag

posadzke,

e wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm homogenicznej,

antystatycznej, odpornej na scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej, wyktadzina

ma by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ 10cm — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

demontaz z sufitu lamp oswietleniowych,

naprawa uszkodzenh tynku,

wykonanie zabudowy rur cieptowniczych z ptyty kartonowo — gipsowej,

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie,

ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem aluminiowym,

pomalowanie pomieszczenia: sufitu biatg farbg emulsyjng, sciany farbg emulsyjng trudno

Scieralng - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

szpachlowanie i pomalowanie farbg olejng na biato parapetdw,

e pomalowanie farbg olejng: w kolorze $cian — rur instalacyjnych i grzejnikéw
zebrowanych,

e wymiana w scianie kratki wentylacyjne;j,

¢ likwidacja umywalki i podejs¢ wodno-kanalizacyjnych,

e zamontowanie w posadzce 3 szt. puszek o wymiarach ~20x30cm.

Uwaga:
v' Po ulozeniu przewodow elektrycznych wg dokumentacji elektrycznej, nalezy naprawi¢
uszkodzenia powierzchni tynkow i przystgpi¢ do wykonywania robot budowlanych.

Uwaga:

v' Bezuzyteczne elementy i materialy ze wszystkich remontowanych pomieszczen
powinny by¢ wywiezione na wysypisko i poddane utylizacji.

v Po utozeniu przewodéw elektrycznych i teletechnicznych wg dokumentacji
elektrycznej, nalezy naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw a nastepnie mozna
przystapi¢ do wykonywania robét budowlanych.

7. Wymagania dotyczace wykonywanych robot:

7.1.Wykonanie i naprawa tynkow.



e We wszystkich pomieszczeniach, w przypadku drobnych uszkodzen powierzchni scian
i sufitow nalezy uzupetni¢ ubytki np. gotowg zaprawg tynkarska, a w obrebie spekan
wklei¢ tasme lub siatke elastyczng. Powierzchnie Scian i sufitbw po naprawach majg by¢
gtadkie.

e W pomieszczeniu, w ktorym likwidowany jest fartuch z glazury, nalezy glazure skuc¢
i w tym miejscu uzupetnié tynk z gotowej zaprawy tynkarskiej, a nastepnie wykonac¢ gtadz
gipsowa.

e W pomieszczeniu w miejscu gdzie bedzie zamontowana umywalka nalezy wykonac
fartuch z glazury na wysoko$¢ 150cm od podtogi i szerokos¢ 100cm.

e Wymiary glazury min 20 x 30cm. Wyglad i kolor glazury do uzgodnienia
z uzytkownikiem.

7.2. Prace malarskie.

Zakres prac malarskich dotyczy:

e Zagruntowanie $cian i sufitow,

e malowania farbami emulsyjnymi tynkow $cian i sufitow,
e malowania farbami olejnymi parapetow,

e malowania farbami olejnymi grzejnikow i rur stalowych.

Po zabezpieczeniu podtdg, okien i drzwi, lamp oswietleniowych, mebli folig oraz po utozeniu
przewodow elektrycznych wg dokumentacji elektrycznej, nalezy zmy¢ i zeskrobac¢ starg
farbe ze Scian i sufitbw, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw. W obrebie spekan
w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczng.

W pomieszczeniach gdzie nalezy wykona¢ gtadz gipsowa, tynki nalezy pokryé gotowg
zaprawg gipsowg, a naroza zewnetrzne otworow okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢
naroznikami aluminiowymi perforowanymi.

Sufity malowac farbg emulsyjng, a sciany farbg emulsyjng odporng na szorowanie na mokro
kl.2 wg PN-EN 13300; 2002 lub réwnowazng, przeznaczong do pomieszczehn o bardzo
duzym natezeniu ruchu. Sufity malowaé¢ w kolorze biatym, Sciany w kolorze biatym lub
jasnym pastelowym, kolor nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Elementy stalowe (grzejniki i rury c.0.) malowac¢ farbg olejng matowg (przeznaczong
do malowania c.0.) w kolorze zblizonym do s$cian malowanych farbg emulsyjng, po
uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczen.

Parapety oczysci¢, wyszpachlowaé i malowac farbg olejng matowg w kolorze biatym. Farby
muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej
o duzym natezeniu ruchu.

7.4. Oktadziny scienne.
W pomieszczeniu 311 nalezy licowaé Sciany ptytkami glazurowanymi wokét umywalki.

Wymiary  pitytek minimum 20x30cm w gatunku |.  Kolor ptytek nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym. Klasa scieralnosci min. 5 wg normy 1SO 10545/14 lub rownowazne;j.

7.5. Posadzki i podtogi.

Po zerwaniu podtogi z wyktadziny dywanowej, wyktadziny z PCV, ptytek PCV lub paneli



podtogowych i oczyszczeniu z resztek kleju nalezy wykona¢ naprawy podtoza, posadzke
wyréwnacé¢ wylewkg samopoziomujgcg i na tak przygotowanym podtozu utozyé wyktadzine
rulonowg PCV homogeniczng bardzo odporng na duze obcigzenie ruchu, odporng na
zabrudzenia, antystatycznag, niepalng, nie wydzielajgcg substancji toksycznych o grubosci
2mm, klejong do podtoza; w pomieszczeniach wyktadzina ma by¢ wywinietg na Sciane na
wysokos¢ 10cm.

Kolorystyka wyktadziny ma by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Wyktadzine montowac zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji uktadania.

7.6.Wykonanie scianek dziatowych z ptyt kartonowo -gipsowych.

Sciane dzialowg pomiedzy pomieszczeniami 429 a 431 wykona¢ z ptyt gipsowo
kartonowych na stelazu stalowym ocynkowanym z profili UW100 oraz profili stupkowych
CW100 w rozstawie co 60cm. Do stelazu z obu stron zamontowaé¢ na wkrety TN25 co
25cm pojedyncze ptyty gipsowo — kartonowe (1x1,25cm + 1x1,25cm). tgczna grubosc¢
Scianki 12,5cm. Przestrzen miedzy ptytami G-K wypetni¢ wetng mineralng gr 10 cm.
Ruszty do posadzek, sufitow i Scian mocowane majg by¢ za pomocg kotkdw rozporowych
0 rozstawie max co 60cm. Laczenie ptyt zabezpieczy¢ tasmg, a nastepnie przeszpachlowac
zaprawa.

7.7. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Przewiduje sie w w/w pomieszczeniach zdemontowanie istniejgcych umywalek i ponowny
montaz nowych umywalek wraz z potpostumentami  oraz z dostosowaniem podejsé
instalacji, natomiast w niektorych ma nastgpi¢ likwidacja umywalki wraz z podejsciami
i zakorkowanie instalacji.

7.8. Kratki wentylacyjne i puszki w podtodze.

Na Scianach w otworach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki o wymiarach 10x20cm,
i 25x25cm, na kratki metalowe.

W pomieszczeniach w ktorych wykonywana jest nowa posadzka nalezy zamontowac
puszki (bez wyposazenia) metalowe otwierane prostokgtne, zapewniajgce dostep do
utozonych w stropie instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Puszka o wymiarach
~20x30cm ma by¢ dostosowana do montazu na niej wykfadziny PCV.

8. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

1. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewniony jest dostep Swiatta
naturalnego.

2. W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres prac budowlanych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont wybranych pomieszczen w budynku A
Wydziatu Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku,
ul. Narutowicza 11/12.

9.2. Przewidywane zagrozenia na placu budowy

e upadek materiatu budowlanego lub elementéw wyposazenia podczas demontazu lub
wyburzen

e upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac przy demontazu lub wyburzeniach



e upadek pracownikédw z wysokosci podczas prac przy montazu $cian dziatowych,
malowaniu,

e upadek i zniszczenie nowych elementéw wyposazenia lub elementéw konstrukcji
podczas wznoszenia

e zle lub niewtasciwe sktadowanie materiatéow budowlanych

e pozar, awaria sprzetu budowlanego

e przebywanie o0s6b postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na
terenie  budowy

9.3. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do budowy nalezy poinstruowac¢ pracownikdw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem
ich zapobiegania.

9.4. Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie

e posiadanie przez robotnikédw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice itp.

10. Zastrzezenia i uwagi koncowe

10.1. Zamawiajgcy dopuszcza materiaty, urzgdzenia lub technologie rownowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej rownych lub
wyzszych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia.

10.2. Wykazanie rownowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urzgdzen i wyrobéw (materiatéw), rozwigzan
rownowaznych musi gwarantowa¢ wykonanie konkretnych rozwigzan
projektowych, ktére projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnic
kompatybilnosé z zastosowanymi urzgdzeniami, wyrobami i technologig.

10.3. Przedmiary robat:

Pomieszczenie nr 147
Pomieszczenie nr 311
Pomieszczenie nr 320
Pomieszczenie nr 431
Pomieszczenie nr 725

nie stanowg opisu przedmiotu zamdwienia, przekazane sg wytgcznie dla utatwienia
wyliczenia ceny ofertowej i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

11. Rzuty kondygnaciji:

Rzuty kondygnacji budynku WETI A — | pietro
Rzuty kondygnaciji budynku WETI A — Ill pietro
Rzuty kondygnaciji budynku WETI A — IV pietro
Rzuty kondygnaciji budynku WETI A — VII pietro



