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	1.
	Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 


Zbigniew Zglenicki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Biuro Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Numer telefonu: (58) 347 17 75
	Krzesło obrotowe – 2 szt.

•	na kółkach z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem
•	miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie 
•	maksymalny kąt wychylenia oparcia względem siedziska  wynosi 17 stopni 
•	możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji 
•	regulacja wysokości oparcia
•	regulacja głębokości siedziska
•	płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego 
•	stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego 
•	pięcioramienna podstawa czarna plastikowa 
•	kółka samohamowne  w standardzie 
•	krzesło winno posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.
	Wymiary:
- maksymalna wysokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 1155 mm
- maksymalna wysokość oparcia (regulowanego) nie mniejsza niż 590  mm
- maksymalna wysokość siedziska nie mniejsza niż 575 mm
- głębokość siedziska nie mniejsza niż 435 mm
- szerokość krzesła nie mniej niż 460 mm 
- wysokość podłokietników nie mniej niż 215 mm
	Tkanina obiciowa:
skład:
 100% włókno polyolefin
Odporność na ścieralność nie mniejsza niż 40 000 cykli (suwów)
Świadectwo pozytywnych  badań na ścieralność  dla tkaniny oraz atest trudnopalności które w trakcie realizacji
umowy Wykonawca
na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać



	2.. 
	Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -  8 sztuk
mgr Małgorzata Krasińska
E-mail:malkrasi@pg.edu.pl
Gmach Główny pokój 103 D
Numer telefonu: (58) 347 25 87
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”
POWR.03.05.00-00-Z044/17 – 2 sztuki
dr Kajetan Lewandowski        Email:kajetan.lewandowski@pg.edu.pl
Numer telefonu: (58) 348 12 64
Biuro Projektów Politechniki  Gdańskiej – 2 sztuki
dr inż. Magdalena Urbanowicz
Email: magurban@pg.edu.pl
Miejsce pracy: Gmach B pokój 401
Numer telefonu: (58) 348 66 48
Excento Sp. z o.o. – 1 szt.
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
osoba do kontaktu: Areta Żygadłowska 58 347 20 39
adres dostawy: Dział Zamówień Publicznych PG pok. 212
	Krzesło obrotowe  do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej – 13  szt  
· Oparcie tapicerowane z obydwu stron 
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
· Możliwość swobodnego kołysania się  
· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1  
· Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20 stopni przy 11 stopniach odchylenia siedziska 
· Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach  
· Regulacja siły oporu oparcia 
· Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  
· Regulacja wysokości oparcia  skokowo za pomocą systemu 10 zapadek  
· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego  
· Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami  
· pięcioramienna podstawa jezdna spawana ze stalowych, chromowanych profili 
· kółka samohamowne w standardzie 
· krzesło winno posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać. 
	Wymiary: 
maksymalna wysokość
całkowita nie mniej niż 1180
mm
maksymalna wysokość
siedziska nie mniej niż  550
mm
maksymalna wysokość
oparcia nie mniej niż  620
mm
maksymalna wysokość regulowanych podłokietników nie mniej niż
270 mm
	Tkanina obiciowa:
skład:
100% włókno
polyolefin
Odporność na ścieralność nie mniejsza niż    40 000 cykli (suwów)
Świadectwo pozytywnych  badań na ścieralność  dla tkaniny oraz atest trudnopalności które w trakcie realizacji
umowy Wykonawca
na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.
 

	3.
	Wydział Zarządzania 
Mirosław Małek
Zastępca Administratora Budynku
Samodzielny referent administracyjny 
Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
T +48 58 347 17 61  
E-mail  mma@zie.pg.gda.pl
	 Krzesło konferencyjne – 99 sztuk 

•rama krzesła wykonana ze stalowego
owalnego profilu 30x15 mm, malowana
proszkowo na kolor czarny

•Siedzisko i oparcie miękkie  tapicerowane 
•stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu się powierzchni
uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła
• możliwość składowania w stos, min. 4 szt.
• wymagany pozytywny atest
(świadectwo) z badania wytrzymałości
krzesło winno posiadać pozytywny atest (świadectwo)  z badania wytrzymałości, które w trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.
	Wymiary :
- wysokość całkowita nie
mniejsza niż 830 mm
- wysokość siedziska nie mniejsza
niż 495 mm
- szerokość krzesła nie mniejsza
niż 495 mm
-- głębokość krzesła nie mniejsza niż 490 mm
	Tkanina obiciowa
skład:
- 100% włókno polyolefin
odporność na ścieralność nie
mniejsza niż 40 000 cykli
(suwów)
Świadectwo pozytywnych  badań na ścieralność  dla tkaniny oraz atest trudnopalności które w trakcie realizacji
umowy Wykonawca
na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.

	4.
	Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 


Elżbieta Podsiadło
Tel: 58 347 15 83
elzbieta.podsiadlo@pg.edu.pl
Budynek 6 pok. 312
	Fotel obrotowy z regulowana głębokością siedziska – 14 sztuk  
Siedzisko i oparcie
· komfortowe, wysokie oparcie
· miękkie, tapicerowane siedzisko
· oparcie siatkowe dostępne w różnych kolorach
Mechanizm
· możliwość swobodnego kołysania się
· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 22˚, przy 11˚ odchylenia siedziska
· możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
· regulacja siły oporu oparcia
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
· regulacja głębokości siedziska
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
Podparcie lędźwi
· regulowana wysokość podparcia lędźwi
Podłokietniki
regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami
Podstawa
· polerowane aluminium
Kółka
· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
	Wymiary:
[bookmark: _GoBack]Wysokość siedziska: regulowana w zakresie 470-600 mm
szerokość siedziska: 485 mm
głębokość siedziska:  regulowana w zakresie 420-480 mm
Wysokość całkowita krzesła : regulowana w zakresie 1150 -1280 mm 



	Tkanina obiciowa: oparcie i zagłówek pokryte siatką typ "Mesh" (odporności na ścieranie 100 000 cykli). 
Na siedzisko dodatkowo nałożona tkanina 100% włókno polyolefin
odporność na ścieralność nie
mniejsza niż 40 000 cykli
(suwów)
Świadectwo pozytywnych  badań na ścieralność  dla tkaniny oraz atest trudnopalności które w trakcie realizacji
umowy Wykonawca
na każde wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany okazać.

	5.
	Wydział Zarządzania
Mirosław Małek
Zastępca Administratora Budynku
Samodzielny referent administracyjny 
Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
T +48 58 347 17 61  
E-mail  mma@zie.pg.gda.pl
	Fotel  biurowy ergonomiczny – 1 sztuka 
- Kolor czarny.
-  bogaty pakiet systemów oraz ergonomicznych rozwiązań, które odciążają, wspierają i chronią kręgosłup na całej jego długości, od    odcinka szyjnego, aż po lędźwiowy. Fotel pozwala szybko dopasować siedzisko, oparcie i podłokietniki do wzrostu użytkownika i wysokości  biurka. Prawidłowo ustawiony fotel niejako wymusza prawidłową pozycję przed ekranem komputera, a jednocześnie gwarantuje wysoki poziom komfortu pracy.

-przesuwane siedzisko (góra-dół): umożliwia idealne dopasowanie fotela do sylwetki użytkownika i rozmiarów   biurka;
-regulowany zagłówek: chroni okolice szyi oraz stabilizuje jej pozycję względem całego ciała;
-szerokie i regulowane oparcie: zapewnia wygodę i pozwala dopasować prawidłowy kąt nachylenia, który ma   wielkie znaczenie dla ogólnej kondycji kręgosłupa;
-regulowane podłokietniki (prawo-lewo, góra-dół, przód-tył): zwiększają stabilizację ciała  oraz odciążają barki i   ramiona

	Wymiary:
Szerokość siedziska min. 500-520 mm
Głębokość siedziska min. 480-490 mm 
Wysokość całkowita min. 1300-1305 mm 

	Tkanina :  siedzisko i oparcie siatkowany materiał typu MESH 


   UWAGA !!!
  Zamawiający dopuszcza 5% tolerancję +/- w wymiarach oferowanych krzeseł jeżeli nie podano tolerancji
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	1
	
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej – 18 sztuk 

Osoba do kontaktu: dr Anna Zygma
Kierownik Biura Biblioteki Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach Główny - pok. 100/2
tel. (58) 347 25 75, (58) 347 27 58
	Krzesło ergonomiczne obrotowe – 18 sztuk 
Mechanizm : 
- krzesło wyposażone w synchroniczny mechanizm ruchowy.
 -  oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika w krześle. 
 -   blokada wybranej pozycji wychylenia. 
-  siłę oporu jaką stawia oparcie podczas ruchu można dostosować do wagi Użytkownika
-   Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni.
Podłokietniki :
- regulowana wysokość, 
- wyposażone w komfortową szeroką poliuretanową nakładkę dla przedramienia.
- Zakres regulacji wysokości min. 6 cm.
Podstawa Jezdna: 
-  pięcioramienna podstawa CHROME (aluminiowa, polerowana).
 - kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele) o wysokości co najmniej  65 mm 
Oparcie : 
- ergonomiczne z wyraźnie zaznaczoną częścią lędźwiową
- obustronnie tapicerowane 
- Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3.
Siedzisko: obszerne, profilowane tapicerowane Bazę stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3.
 
	Wymiary: 


wysokość siedziska : regulowana  od 400 mm do 520 mm 
- wysokość oparcia : 630 mm – 
wysokość podłokietnika :  regulowana od 195 mm do 265 mm 
 - wymiar siedziska : 460 mm (głębokość) x 480 mm (szerokość)
	Tkanina obiciowa: 
-  złożona z wełny i poliamidu. 
-  Odporność na ścieralność  200 tysięcy  cykli Martindalea.   
  - Tkanina gęsta o wyrazistych kolorach. Odporna na piling, świetnie układa się na krzesłach. 

- Atest trudnopalności 







	2
	Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej  - 2 szt 
Osoba do kontaktu: dr Anna Zygma
Kierownik Biura Biblioteki Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach Główny - pok. 100/2
tel. (58) 347 25 75, (58) 347 27 58
	Krzesło biurowe obrotowe – 2 szt. 
Mechanizm :
Krzesło  wyposażone jest w mechanizm ruchowy 
siedzisko i oparcie jednocześnie wykonuje ruch "bujania" a krzesło może również zostać zablokowane w każdej wybranej pozycji wychylenia, Siedzisko i oparcie pozostaje w wybranej pozycji aż do zwolnienia blokady. Ze względu na dużą elastyczność oparcia, kąt wychylenia jest nieco mniejszy aniżeli w standardowych rozwiązaniach.
Podłokietniki :  regulowane podłokietniki zapewniające prawidłowe ułożenie przedramienia i rąk do pracy przy biurku.
góra - dół, pozwala na dostosowanie jego wysokości tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 70 mm.
  Podstawa Jezdna :
Lekka, czarna z polerowanego aluminium podstawa jezdna, wyposażona jest w kółka o średnicy 65 mm. Już w wyposażeniu standardowym kółka są bezpieczne dla parkietów i paneli. Dobrze sprawdzą się także na dywanach.
Siłownik : Podnośnik pneumatyczny zapewnia płynne opuszczanie i podnoszenie siedziska.
Oparcie :
Wykonane z siatki w kolorze czarnym. Siatka zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i dostosuje się do kształtu pleców użytkownika. Stały tapicerowany profil lędźwiowy zapewnia optymalne podparcie pleców.
Wyraźny profil lędźwiowy posiada stałe podparcie pleców.
Siedzisko :Siedzisko wykonane jest ze sklejki liściastej oraz pianki tapicerskiej. Tapicerowane

	Wymiary: 

Wysokość oparcia : 500 mm 
Szerokość siedziska: 480mm
Głębokość siedziska: 420 mm
Wysokość siedziska regulowana w zakresie 415-535 mm 


	Tkanina obiciowa: 

 - Tkanina poliestrowa o wysokiej oddychalności, - gramatura min.  480 g/m2. 
- Odporność na ścieralność 80 000 cykli  Martindalea. 
- odporność na pilling (4-5/5).
-  Atest trudnopalności.

	3.
	Wydział Zarządzania – 7 szt.
Mirosław Małek
Zastępca Administratora
Budynku
Samodzielny referent administracyjny 
Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
T +48 58 347 17 61  
E-mail  mma@zie.pg.gda.pl
	Fotel biurowy  - 7 szt.

Mechanizm : krzesło wyposażone w synchroniczny mechanizm ruchowy. Oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika w krześle. Blokada wybranej pozycji wychylenia. Siła oporu oparcie jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni.
Podłokietniki : o regulowanej wysokości, wyposażone w komfortową poliuretanową nakładkę dla przedramienia. Zakres regulacji wysokości 6 cm.
Podstawa Jezdna : pięcioramienna podstawa jezdna CHROME (aluminiowa, polerowana).  W wyposażeniu kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele) o wysokości  nie mniej niż 65 mm.
Oparcie : obustronnie tapicerowane. ergonomicznie profilowane wyraźny profil lędźwiowy. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3.
Siedzisko : tapicerowane,  bazę stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3.
Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania 
	Wymiary:

- wysokość siedziska :nie mniej niż  450-530 mm
- wymiar siedziska : 490 mm  x 480 mm
- wysokość oparcia :  nie mniej niż 580 mm,
- wysokość podłokietników : w zakresie 180 - 255 mm.

	Tkanina obiciowa
Tkanina o jednolitej barwie, wyraźnym splocie. 
Odporna na zmechacenia. 
Wysoka odporność na ścieralność 30 000 cykli  Martindalea







UWAGA !!!
Zamawiający dopuszcza 5% tolerancję +/- w wymiarach oferowanych krzeseł jeżeli nie podano tolerancji
