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1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest opisanie prac remontowych, ktére nalezy wykona¢ w
budynku pawilonu jugostowianskiego nr 2 Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej na potrzeby adaptacji czesci powierzchni hali na powierzchnie

magazynowa.

2. Dane ogdine.

Dane liczbowe dla remontowanych pomieszczen :

Lp. Numer Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia m?
1 | hala magazynowa 105,75
2 | sala 08 9,76
Suma: 115,51

Wysoko$¢ pomieszczenia magazynowego w kalenicy wynosi 500 cm. Remont
pomieszczenia hali polega na podziale w/w pomieszczenia na cze$¢ magazynowg i czesé

dydaktyczng (poza zakresem remontu).

3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.

3.1. Hala magazynowa:

» zabezpieczenie statych elementéw wyposazenia hali magazynowej folig budowlang,

» demontaz opraw osprzetu elektrycznego i oswietleniowych — wedtug rysunku E-1,

» przeniesienie skrzynki hydrantowej o ok. 4,0 mb (wraz z instalacjg 10 mb rury @ 50),

« malowanie rur instalacyjnych i grzejnikow farbg olejna,

+ wymiana istniejgcego zlewozmywaka na nowy wraz z utozeniem fartucha ochronnego
z glazury,

* montaz baterii nasciennej jednouchwytowej,

* rozbidrka basenu Zelbetowego wraz z wywozem i utylizacjg gruzu (ok. 4,0 m?),

» demontaz balustrady schodowej jednostronnie (ok. 2,5 mb.)

* przesuniecie istniejgcej bramy garazowej,

+ zamurowanie otworu po przeniesionych wrotach wraz z uzupetnieniem elewacji
(bloczki gazobetonowe, wetna mineralna, blacha trapezowa powlekana o wys. fali 2,5
cm w uktadzie pionowym),

» wykonanie $cianki dziatowej z G-K dzielgcej pomieszczenie,

» wykonanie sufitu podwieszanego z GK do wysokosci wskazanej przez zamawiajgcego,
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+ montaz stolarki drzwiowej drewnianej wewnetrznej wraz z wktadkg w nowej Scianie z
GK —1 szt.,

» dwukrotne malowanie pomieszczenia: sufitu biatg farbg akrylowa, Scian farbg akrylowg
trudno sScieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,

* oczyszczenie i malowanie kratownicy stalowej (tylko elementéw znajdujgcych sie w
Scianach),

* montaz opraw oswietleniowych wedtug rysunku E-2,

» rozdzielenie instalacji elektrycznej oswietleniowej na 2 pomieszczenia wraz z
montazem nowego osprzetu elektrycznego (E-2),

» usuniecie starej farby, przetarcie istniejgcych tynkéw na scianach,

» oczyszczenie i malowanie metalowych korytek instalacyjnych,

» sprzagtanie i mycie po robotach malarskich.

3.2. sala 08 oraz czes¢ korytarza:

» zabezpieczenie podtdg i okien folig budowlang,

» demontaz sufitu z ptyt pazdzierzowych wraz z usunieciem ocieplenia ze styropianu,

+  wywoz odpaddw wraz z ich utylizacja,

* montaz sufitu podwieszanego z ptyty GK wraz z uzupetnieniem ocieplenia wetng
mineralng (ok. 14,26 m?),

+ malowanie dwukrotne catego pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym),

+ wymiana kratki wentylacyjnej 25x25 cm,

» mycie okien i podtogi po robotach malarskich

Bezuzyteczne elementy i materiaty z wszystkich remontowanych pomieszczen powinny

by¢ wywiezione na wysypisko.

3.3. poziom -1

e szczelnie zaslepi¢ wpusty podtogowe kanalizacji sanitarnej - 5szt.

. Roboty tymczasowe.

Transport materiatéw i sprzetu odbywac sie bedzie od strony ul. Do Studzienki 16A lub od
strony ul. Siedlickiej.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres
i charakter robé6t tymczasowych wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o
informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy

jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu robét.
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Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem osé6b niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normal-
ng prace budynku (korytarze, pomieszczenia sgsiadujgce z pomieszczeniami gospo-
darczymi),

- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robot,

- trwate wygrodzenie terenu robdt,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzgtanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robat,

- odtworzy¢ na swdj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po pro-
wadzonych robotach (jesli zajdzie potrzeba),

- zabezpieczenie instalacji alarmowe;.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach

podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokoéci wskaznik kosztow ogodlnych.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla

rozliczenia robot tymczasowych lub prac towarzyszacych.

. Wymagania dotyczgce wykonywanych robot.

5.1.Wykonanie i naprawa tynkow.

We wszystkich pomieszczeniach w przypadku drobnych uszkodzen powierzchni Scian i
sufitdéw nalezy uzupetni¢ ubytki np. gotowg zaprawg tynkarska, a w obrebie spekan wkleic¢
tasme lub siatke elastyczng. Powierzchnie Scian i sufitbw po naprawach majg by¢ gtadkie.

5.2. Prace malarskie.

Zakres prac malarskich dotyczy:

- malowania farbami akrylowymi tynkow Scian i sufitow,

- malowania farbami olejnymi parapetow,

- malowania farbami olejnymi krat, grzejnikéw i rur stalowych,

Po zabezpieczeniu podtdg, okien i drzwi, lamp oswietleniowych, mebli folig oraz po
utozeniu przewodow elektrycznych, nalezy zmyc i zeskroba¢ starg farbe ze Scian i sufitow,
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkéw. W obrebie spekan w uszkodzone
tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczna.

Powierzchnia $cian i sufitbw po wykonaniu gtadzi gipsowej ma by¢ gtadka. Sufit malowaé

w kolorze biatym, Sciany w kolorze jasnym, matowym, w odcieniu uzgodnionym z
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uzytkownikiem.

Elementy stalowe (grzejniki i rury c.0.) malowa¢ farbag olejng matowa (przeznaczong do
malowania c.0.) w kolorze zblizonym do $cian malowanych farbg emulsyjna.

Farby muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu.

5.3. Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt G/K.

W pomieszczeniu hali wykona¢ scianke gipsowo-kartonowg dzielgcg w/w pomieszczenie
na dwa pomieszczenia magazynowo - dydaktyczne. Zabudowa z ptyt G/K ma byc¢
wykonana na ruszcie o konstrukcji stalowej ocynkowanej z profili UW75 oraz profili
stupkowych CW75 w rozstawie nie wiekszym niz 50 cm. Ruszt do posadzki, sufitu i sciany
mocowany ma by¢ za pomocg kotkow rozporowych o rozstawie max co 60 cm.

Do rusztu nalezy z obu stron zamontowac¢ na wkrety TN35 co 25 cm pojedyncze ptyty
gipsowo — kartonowe o gr. 12,5 mm odporne na ogien. tgczenie ptyt nalezy zabezpieczy¢
tasmag a nastepnie przeszpachlowaé zaprawg gipsowq. Przestrzen miedzy ptytami G-K
wypehni¢ ptytami z wetny mineralnej. tgczenie $cianki G/K ze $ciang murowang
uszczelnié tasmg o szerokosci 50 mm i catg powierzchnie szpachlowaé. Scianka G-K, i
pozostate $ciany pomieszczeh majg by¢é wymalowane farbg emulsyjng trudnoscieralng.

5.4. Stolarka wewnetrzna drzwiowa.

W Scianie z ptyty G-K nalezy osadzi¢ drzwi wewnetrzne — skrzydto drzwi ptytowe ptaskie,
kompletnie wykonczone, pokryte laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min
0,7mm w Kkolorze uzgodnionym z uzytkownikiem, skrzydio oparte na 3 zawiasach, w
drzwiach nalezy zamontowac: klamki z szyldem i 1 zamkiem patentowym. Wymiary
skrzydet drzwiowych 200x100cm, oscieznice drewniane.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robét zwigzanych
z montazem stolarki sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworow i dostosowacC je do
zamawianej stolarki.

5.5. Sufity podwieszane .

W pomieszczeniu magazynu planuje sie wykonanie sufitu podwieszanego wraz z
konstrukcjig nosng standardowg. Wypetnienie konstrukcji nosnej ptytami G-K na
wysokosci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5.6. Kratki wentylacyjne.

Na scianach w otworach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki o wymiarach 25x25cm.

. Rysunki:
6.1. Plan sytuacyjny

6.2. Rzut parteru - stan istniejgcy
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6.3. Rzut parteru — stan projektowany
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