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LEGENDA

A Oprawa liniowa hermetyczna z dwoma tubami LED T8 o dlugosci 150
cm, z trzonkiem G13, z jednostronnym uktadem zasilania, do montazu
nastropowego, obudowa z poliweglanu (PC) w kolorze szarym, klosz
przezroczysty z poliweglanu, wewnetrznie ryflowany, wyposazona w
uszczelke w obudowie oprawy, zapewniajqcq stopien szczelnosci IP65,
zamki z poliweglanu (PC) dociskajqce klosz do obudowy, przepust
gumowy do wprowadzenia przewodu zasilajgcego, uchwyty mocujqce ze
stali nierdzewnej, dlugos¢ oprawy nie wigcej niz 160 cm, wysokos¢
oprawy: nie wigcej niz 90 mm, wspdlczynnik ochrony przed
zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi: IK 10. Montaz na naciqgach
na wysokosci ok. 3,5m.

2x tuba LED T8, tuba wykonana ze szkla, diugos¢ 150cm, trzonek:
G13, typ zasilania: jednostronne, barwa $wiatta: 4000 K (naturalna),
strumien swietiny: co najmniej 3100 Im, kqt Swiecenia: nie wigcej niz
160°, trwalos¢é: co najmniej 50.000 h, wspdtczynnik oddawania barw
(CRI): Ra>B0, skutecznos¢ swietlna: co najmniej 150 Im/W

tqcznik oswietleniowy IP44 schodowy/podwdijny /h=1,3m/

§l¥

UWAGI

—wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

—lokalizacje wypustow oraz opraw oswietleniowych przed montazem uzgodnic¢
kazdorazowo z Inwestorem,

—lokalizacje montazu wypustow i opraw oswietleniowych sprawdzi¢

z rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych, sanitarnych oraz
multimedialnych,

—zalqczanie opraw/sekcji opraw uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem,
—natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniach musi spetnia¢ wymagania normy
PN—EN 12464-1:2012 swiatto i oswietlenie —

oswietlenie miejsc pracy — czgs¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach,
—zasilanie dla opraw przewidzie¢ z miejsca, z ktbrego zasilane sq aktualnie
oprawy w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania tj. rozdzielnicy RO,
dla kazdego pomieszczenia oddzielne zabezpieczenie. Zabudowa¢ 2 szt.
zabezpieczen nadprqdowych 1P B10.
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