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Adaptacja pomieszczenia pawilonu jugostowianskiego nr 2R Bhnie magazynowa hali Wydziatu Oceanotechniki i Okre-
townictwa Politechniki Gdanskiejela2

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sala 08 i czg$¢ korytarza
1|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1(01 1216-01
1,53 m?2 4,500
RAZEM 4,500
2|KNR 4-01  |Rozbiérka oktadzin sufitéw z ptyt wibrowo-cementowych i pilsniowych m2
d.1|0426-04
3,2'2,9+1,5%3,0 m?2 13,780
RAZEM 13,780
3|KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-m?2
d.1]/02 2004-07 |talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3,2*2,9+1,5*3,0 m2 13,780
RAZEM 13,780
4/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.1/0713-01 pet na $cianach
2%(3,2*3,05)+2%(2,9*3,05) m2 37,210
RAZEM 37,210
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
2%(3,2*3,05)+2*(2,9*3,05) m2 37,210
RAZEM 37,210
6|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1|01 1204-02 |$cian
2%(3,2*3,05)+2%(2,9*3,05) m2 37,210
RAZEM 37,210
7|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1|02 1510-05 |(sufitéw) - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3,2*2,9+1,5*3,0 m?2 13,780
RAZEM 13,780
8/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 4-  |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.1/01 1215-05
1,05*1,2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
10/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1{1215-08
3,2*2,9 m2 9,280
RAZEM 9,280
2 Hala magazynowa

11|KNR AT-26 |Zabezpieczenie statych elementéw wyposazenia hali magazynowej folig ~ |m2

d.2/0103-02 budowlang
18,44*12,50 m?2 230,500

RAZEM 230,500

12|KNR 2-14  |Catkowite rozkucie mechaniczne zelbetowego kanatu doswiadczalnego m3
d.2/1211-01

2*(4,78"0,2*0,8)+2*(11,00*0,2*0,8) m3 5,050
RAZEM 5,050

13|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.2|0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km

2*(4,78"0,2*0,8)+2*(11,00*0,2*0,8) m3 5,050
RAZEM 5,050

14/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.2/0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km - 17 km

2*(4,78*0,2*0,8)+2*(11,00*0,2*0,8) m3 5,050
RAZEM 5,050
15|kalkulacja  |Utylizacja gruzu m3
d.2|wiasna
2*(4,78*0,2*0,8)+2*(11,00*0,2*0,8) m3 5,050
RAZEM 5,050

16|KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.2|2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02

18,45*5,0 m2 92,250
RAZEM 92,250
17|NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2/202 2030-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000

18|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m?2

d.2[1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2*0,9 m2 1,800

RAZEM 1,800

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Barbara




Adaptacja pomieszczenia pawilonu jugostowianskiego nr 2Rf24icidxBhnie magazynowa hali Wydziatu Oceanotechniki i Okre-
townictwa Politechniki Gdanskiejela2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2{15 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocyn- |m
d.2|0103-06 kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach miesz-
kalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21/KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2{0115-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- [m
d.2|1212-28 nicy do 50 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
23|kalkulacja |Roboty elektryczne - wymiana opraw oswietleniowych, osprzetu wraz z kpl.
d.2|wlasna okablowaniem wedtug rysunku E1 i E2
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- {m2
d.2(0713-01 pet na $cianach
18,44*3,5 m?2 64,540
RAZEM 64,540
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
18,44*3,5 m2 64,540
RAZEM 64,540
26/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2{1204-02 Scian
18,44*3,5 m?2 64,540
RAZEM 64,540
27|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2|02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ($ciana)
(18,44*5)*2 m2 184,400
RAZEM 184,400
28|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2|02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (sufit)
18,44*7,5 m2 138,300
RAZEM 138,300
29|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosk- |kpl
d.2(0202-02 tadnikowymi wraz z myciem, oczyszczeniem z rdzy, zagruntowaniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|Kalkulacja |Przeniesienie bramy wjazdowej wraz z uzupetnieiem elewacji (bloczki ga- |szt
d.2|wlasna zobetonowe, wetna mineralna, blacha trapezowa powlekana o wys fali 2,5
cm w uktadzie ponowym wrz z malowaniem)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
widh =

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Barbara



