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1. Biurko 1 – Liczba sztuk 1.
Ogólne warunki wykonania
Wykonanie mebli z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Kolor folii i rysunek ustalić z zamawiającym. Niektóre elementy, wyraźnie wskazane w opisie szczegółowym, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Wąskie płaszczyzny elementów okleinowane obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm, wąskie płaszczyzny drzwiczek okleinowane obrzeżem o gr. 2 mm. Ścianki tylne wykonane z płyty HDF foliowanej o gr. 3 mm, kolor folii i rysunek ustalić z zamawiającym. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki oraz niechlujnie wykonane zaprawki. 
Całość wykonana na połączeniach kołkowych nierozłącznych. Nie dopuszcza się połączeń na wkręty np. typu konfirmat lub mimośrodowych. 
Drzwi szaf mocować na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm posiadających dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta, wytrzymałością co najmniej 200 000 razy otwierania i zamykania. Zawiasy powinny zapewniać samoczynne, płynne i delikatne domykanie się drzwi. 
Nogi stołów metalowe o przekroju okrągłym o średnicy 50 mm z regulatorami wysokości oraz uchwyty meblowe metalowe w kolorze srebrnym matowe. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych. Kształt uchwytów ustalić ze zleceniodawcą. 
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Rys. 1.
Biurko o wymiarach 1500x750 mm







Wykonane na stelażu metalowym. Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25mm. Wąskie płaszczyzny okleinowane taśmą ABS firmy o gr.2 mm. Taśma ABS powinna być o tej samej kolorystyce i rysunku zbliżonym do płyty laminowanej użytej do wykonania mebla. Płyty maskujące mocowane do nóg za pomocą metalowych obejm  w czterech miejscach. Nogi biurka wykonane w kolorze srebrny mat malowane proszkowo (Ø40 mm) z regulatorem wysokości w granicach 700 –800 mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości .Obrót osłony powinien powodować ruch  regulatora w pionie.  
Połączenia nóg ze stelażem  metalowym  powinny zapewniać stabilność biurka. W tylnej części z prawej i lewej strony blatu należy wykonać otwory przelotowe na kable. Przeloty kablowe dobrać kolorystycznie do płyty roboczej. 

Pod blatem, w tylnej części biurka zamocować po 2 uchwyty na przewody. 
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Rys.2. Przykładowe uchwyty na przewody. 
Uwaga!!! Rama metalowa , od strony osoby siedzącej nie grubsza niż 4 cm. 
Wyposażenie:
Podstawka pod PC – Liczba sztuk 1.
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Rys. 3. Podstawka pod PC 

 
Wymiary podstawki pod PC: szerokość 260 mm, wysokość 140 mm, głębokość 550 mm. Podstawka wyposażona w rolki gumowe samo skrętne z hamulcem o maksymalnej całkowitej wysokości 60 mm. 
Podana wysokość podstawki zawiera wysokość rolek. Kolor uzgodnić z użytkownikiem.
Kontener – Liczba sztuk 1.
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Rys. 4. Kontenerek 
Ogólne warunki wykonania 
Kontener na kołkach (3 szuflady +piórnik). Dna szuflad wykonać z płyty pilśniowej / HDF o gr. 3-4 mm. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych wykonanych z blachy o gr. min. 1,5 mm, samo domykające. 
Długość prowadnic musi zapewniać maksymalną wielkość szuflady ( w module co 5cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla.
Górna szuflada –piórnik, wykonana z PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym na prowadnicach. W górnej szufladzie zamontować zamek centralny baskwilowy patentowy z wymiennym bębenkiem. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm. Kontener posadowiony na kółkach meblowych, gumowanych, samo skrętnych z hamulcem, o maksymalnej wysokości 60 mm. Całkowita wysokość kontenera 570 mm. Fronty szuflad wykonać w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Kolor uzgodnić z użytkownikiem.

Wszystkie szuflady powinny być wyposażone w metalowy uchwyt służący do ich otwierania. 
2. Stół laboratoryjny z nadstawką – Liczba sztuk 8.
Ogólne warunki wykonania jak w pkt.2.
Wymiary stołu z rys. 1: wysokość 760 mm (regulacja w zakresie nie mniejszym niż 750 ÷ 800 mm), szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm. Wymiary nadstawki: szerokość 1600 mm, głębokość 400 mm. Wysokość nadstawki względem powierzchni blatu stołu 500 mm.
Stół wykonany na stelażu metalowym. Nogi stołu o przekroju okrągłym  Ø50 mm wykonane w kolorze srebrny mat, malowane proszkowo, z regulatorem wysokości. Regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna być wykonana z tworzywa i posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości. Obrót osłony powinien powodować ruch nogi w pionie. 
Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być wykonane za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być gładki i płynny. Niedopuszczalny jest brak prostopadłości nogi względem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, prześwity stali. 
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Rys.5. Stół laboratoryjny z nadstawką 
Grubość płyty roboczej stołu 25 mm i płyty nadstawki 25 mm. Powierzchnia płyty roboczej i nadstawki pokryta laminatem o zwiększonej odporności na ścieranie. 
Nadstawka mocowana na stałe, za pomocą śrub, do stelaża stołu.
W prawej części stelaża zamocować (w sposób umożliwiający demontaż) podstawkę pod komputer o wymiarach 250x100x800 mm, wykonaną z płyty laminowanej, zamkniętą z tyłu. Mocowanie wykonać przy pomocy dwu płaskowników metalowych 5x30 mm, malowanych tak jak nogi stołu.  
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Rys.6. Przykładowe uchwyty na przewody. 
W tylnej części z prawej i lewej strony blatu należy wykonać otwory przelotowe na kable. Przeloty kablowe dobrać kolorystycznie do płyty roboczej. 
Pod blatem, w tylnej części stołu zamocować po 4 uchwyty na przewody, przykładowe wykonanie analogicznie do rys. 6. 
3. Biurko 2. Liczba sztuk 1.
Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 25mm. Kolor i wzór laminatu ustalić z zamawiającym meble. Wąskie płaszczyzny elementów okleinowane obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwiczek i blatów okleinowane obrzeżem o gr. 2 mm. Ścianki tylne wykonane z płyty HDF foliowanej o gr. 3 mm, kolor folii i rysunek ustalić z zamawiającym. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki oraz niechlujnie wykonane zaprawki.

Całość wykonana na połączeniach kołkowych nierozłącznych. Nie dopuszcza się połączeń na wkręty np. typu konfirmat lub mimośrodowych.

Drzwiczki mocować na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta, wytrzymałością co najmniej 200 000 razy otwierania i zamykania. Zawiasy powinny zapewniać samoczynne, płynne i delikatne domykanie się drzwiczek, kąt otwarcia minimum 110ᵒ oraz zapewniać łatwy montaż i demontaż frontów bez użycia narzędzi.

Uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych. Kształt uchwytów ustalić ze zleceniodawcą.

Rysunki jest poglądowy, a szczegóły wykonania znajdują się w opisach.
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Rys. 7 Biurko

Wymiary biurka: wysokość 770 mm, szerokość 1500 mm, głębokość 760 mm.

Szerokość kontenerów bocznych 450 mm. Kontener lewy zawiera trzy szuflady oraz przestrzeń otwartą o wysokości około 130 mm. Szuflady zamykane na zamek centralny baskwilowy patentowy. Kontener prawy jest zamykany drzwiczkami prawymi na zamek, a w środku ma dwie regulowane półki. Regulacja półek: +/- 3 położenia 32 mm.

Półka pod klawiaturę wysuwana na prowadnicach rolkowych wykonanych z blachy o gr. min. 1,5 mm, samo domykające. Długość prowadnic musi zapewniać maksymalną wielkość szuflady (w module co 5cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla.
Uwaga!!!!!

Po podpisaniu umowy wszystkie wymiary, przed rozpoczęciem robót, należy sprawdzić na miejscu.

