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CZĘŚĆ V

DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM
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WYKAZ MEBLI
POKÓJ 23
...................................................................................................................................................................
 1. STÓŁ LABORATORYJNY Z NADSTAWKĄ	A                                                                            szt.6
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem
..................................................................................................................................................................
2.   STÓŁ LABORATORYJNY	B                                                                                                    szt.. 6
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem
………………………………………………………………………………………………………………………
3.    STÓŁ LABORATORYJNY	C                                                                                                    szt. 3
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem
………………………………………………………………………………………………………………………
4. SZAFA A                                                                                                                                       szt. 3
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem
………………………………………………………………………………………………………………………
5. SZAFA B                                                                                                                                       szt. 1
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem
………………………………………………………………………………………………………………………
6.  SZAFA C                                                                                                                                      szt. 1
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem
……………………………………………………………………………………………………………………….

WYKONANIE

Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25mm. Nie dopuszcza się płyty wiórowej pokrytej folią. Płaszczyzny blatów okleinowane taśmą ABS o gr.2 mm.Taśma ABS powinna być o tej samej kolorystyce i rysunku zbliżonym do płyty laminowanej użytej do wykonania mebla. Nogi biurka (INACZEJ NIŻ OZNACZONO NA RYSUNKU) wykonane w kolorze srebrny mat, malowane proszkowo ( Ø40 mm) z regulatorem wysokości w granicach 700÷800mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna być wykonana z tworzywa i posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości. Obrót osłony powinien powodować ruch nogi w pionie. Połączenia nóg biurka ze stelażem metalowym oraz nadstawką powinny być wykonane za pomocą spawu, tak aby zapewniać stabilność stołu. Spaw powinien być gładki i płynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadłości nogi względem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, prześwity stali itp.
W szafach zastosować metalowe uchwyty meblowe w kolorze srebrny mat. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych. Rodzaj uchwytów ustalić ze zleceniodawcą. 

Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Wąskie płaszczyzny okleinować obrzeżem o gr. 0.8mm. Płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem gr 2mm.
Szafy wykonane z płyty 18mm,  na połączenia kołkowe nierozłączne ( nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych). Całość mocowania do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Drzwi mocowane na  metalowych zawiasach puszkowych ze sprężyną zamykającą  o średnicy 35 mm posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta, wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. 
Ilość zawiasów przypadająca na jedne drzwi musi być zgodna z zaleceniami montażowymi producenta.
W przypadku stawiania obok siebie regałów oraz łączenia nadstawek należy zastosować połączenia za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki typu Ericson (lub równoważny). Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty.  

We wszystkich  szafach  zastosować regulatory wysokości. Fronty drzwi wykonać w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Wszystkie drzwi zamykane na klucz patentowy. Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Do każdego zamka (wkładki patentowej) należy dołączyć min. po dwa klucze (główki kluczyków łamane, w osłonkach z pcv). W szafkach dwudrzwiowych zastosować zamek blokujący jednocześnie dwoje drzwiczek, bez użycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości drzwiczek w kolorze jasnopopielatym. 
Pod stołem zainstalować organizator/rynienkę na przewody
Przepust na przewody w prawym i lewym rogu z zaślepkami plastykowymi, kolorystycznie dopasowany do płyty roboczej.
Uwaga!!!!!
We wszystkich szafach i regałach zastosować regulatory wysokości.
W szafach A i B – 4 środkowe półki wykonać z płyty o grubości min. 2,5 cm.


Po podpisaniu umowy wszystkie wymiary, przed rozpoczęciem robót, należy sprawdzić na miejscu.

