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Wykaz mebli
1. Część A – 1 szt. szafa gospodarcza z przesuwanymi drzwiami (A) i otwartymi półkami (A1)
2. Część B – 1 szt. wieszak na ubrania 
3. Część C – 1 szt. szafa
4. Część D – 1szt. pawlacz 
5. Część E – 3 szt. biurek
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Wykonanie warunki generalne:
Zestaw mebli biurowych wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Korpus oraz fronty w tym samym kolorze, kolor do ustalenia z zamawiającym, musi być spójny z zabudową w innych pomieszczaniach zamawiającego. Korpus oraz drzwi każdego z elementów zabudowy, od A do D, należy wykonać z płyty o gr. 18 mm.
Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr. 2 mm ( oba dobrane rysunkiem i kolorem do płyty).
W przypadku łączeń dopuszczalne są połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych). Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, widoczny klej, wyszczerbienia oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocowania do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Uchwyty meblowe aluminiowe matowe ( nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Drzwi przesuwane na (prowadnicy aluminiowej dwutorowej, długość prowadnicy jest równa szerokości wnętrza szafy, z prowadzeniem górnym i dolnym - skrzydło drzwi montowane na dwóch wózkach na górze i dwóch na dole, przesuwają się zarówno po torach prowadnicy górnej, jak i dolnej, wózki posiadają zabezpieczenia przed wypadnięciem skrzydła drzwi z toru podczas pracy,). W drzwiach suwanych chwyt pionowy profilowany na całej wysokości. Drzwi skrzydłowe otwierane na zawiasy puszkowe o średnicy 35 mm posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta, wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok siebie regałów oraz łączenia nadstawek należy zastosować połączenia za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki typu Ericson (lub równoważny). Kolor połączenia dobrany kolorystycznie do mebla. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty.  Wszystkie drzwi zamykane na klucz, do każdego zamka po 2 szt. kluczy plus 3 szt uniwersalnego klucza otwierającego wszystkie zamki (masterkey). Wszystkie widoczne łączenia zamaskowane zaślepkami w kolorze mebli.
Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji i uzgodni projekt z zamawiającym. Zmawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia w, których dostępne są zrealizowane zabudowy w celu unifikacji przyszłej realizacji.
Okucia aluminiowe:
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 Część A szafa gospodarcza z przesuwanymi drzwiami i otwartymi półkami
- wymiary bezwzględne modułu gospodarczego: głębokość 60 cm/wysokość 240cm/szerokość 190 cm (do łącznej szerokości doliczono otwarte półki o szerokości 30 cm [A+A1] widoczne na rzucie pokoju)
- blat pod zlewozmywakiem w tym samym kolorze co reszta zabudowy, grubość: min. 3.4 cm
- w plecach zabudowy wycięcie i należyte wykończenie wyciętych otworów, umożliwiających poprowadzenie dopływu/odpływu wody, montaż gniazda elektrycznego
- mocowanie blatu zabezpieczone przed wodą


- zlew stalowy 40/40 z wycięciem w rancie umożlwiającym montaż baterii – tak jak na przykładowym zdjęciu
- wycięcie otworu w blacie na zlew, montaż zlewu z zabezpieczeniem wycięcia przed wodą
- możliwa regulacja wysokości półek wewnątrz zabudowy
- dwupoziomowa suszarka na naczynia
- moduł zamykany na szynie jak w generalnym opisie
- z boku szafy otwarte półki na wysokość 240 cm szerokość 30 ( tak jak na rzucie pokoju) – zdjęcie A1
- obrazek A przedstawię zabudowę z drzwiami i bez drzwi
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Część B – 1 szt. wieszak na ubrania
- płyta o grubości 18 mm, wykończona jak w pozostałych meblach obrzeżem PCV o gr 0,8 mm o wymiarach: wysokość 240 cm/szerokość 60 cm
- mocowanie do ściany
- trzy wieszaki na ubrania – tak jak na załączonym zdjęciu, wysokość: 145 mm, szerokość: 78 mm, głębokość: 62 mm, rozstaw otw. montażowych: 32 mm, kolor: Inox (stal szczotkowana), materiał: Metal
[image: Znalezione obrazy dla zapytania haczyki na ubrania][image: C:\Users\Sylwia\AppData\Local\Temp\szkic_wieszaka.jpg][image: ]- pólka: głębokość 30 cm
Część C – 1 szt. szafa 
- wymiary bezwzględne szafki: głębokość 45 cm/wysokość 240 cm/szerokość 120 cm
- możliwa regulacja wysokości półek wewnątrz zabudowy
- 6 szuflad zamontowanych na szynach z  delikatnym i cichym zamykaniem, ze stali, zapewniające pełen wysuw, obciążenie do 30 kg, 
- uchwyty i zawiasy jak w warunkach generalnych
- obrazek C przedstawia szafę z drzwiami i bez drzwi
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Część D – 1szt. pawlacz
- wymiary bezwzględne pawlacza: głębokość 45 cm/wysokość 95 cm/szerokość 450 cm
- pawlacz zamykany na szynie jak w generalnym opisie
- montaż do ściany
- w każdej części pawlacza półka z regulacją wysokości 
- otwarte półki na bokach pawlacza jak na zdjęciu D
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Część E – 3 szt. biurek
Wymiary 1400x750 mm x 3 szt

Wykonane na stelażu metalowym. Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25mm. Wąskie płaszczyzny okleinowane taśmą ABS o gr.2 mm. Taśma ABS powinna być o tej samej kolorystyce co płyta, kolor do ustalenia z zamawiającym (kolor musi być zbliżony do posiadanych mebli). Nogi biurka wykonane w kolorze srebrny mat malowane proszkowo (Ø50 mm) z regulatorem wysokości w granicach min. 650 –800 mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości .Obrót osłony powinien powodować ruch  regulatora w pionie.
Połączenia nóg ze stelażem  metalowym  powinny zapewniać stabilność biurka. W tylnej części z prawej i lewej strony blatu należy wykonać otwory przelotowe na kable. Przeloty kablowe dobrać kolorystycznie do płyty roboczej. Blendy w kolorze blatu: dwie boczne i tylna, montowane do ramy.
Pod blatem, w tylnej części stołu zamocować po 4 uchwyty na przewody.


Uwaga!!! Rama metalowa , od strony osoby siedzącej nie grubsza niż 4 cm.
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Schemat mebli w pokoju 725
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