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Przedmiar

OGRODZENIE TERENU - BUDYNEK WEiA w Gdańsku ul. Sobieskiego 7

Data: 09.07.2019
Budowa: WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, ul. Sobieskiego 7

Obiekt: OGRODZENIE
Zamawiający: POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, 80-233 GDAŃSK, UL. NARUTOWICZA 
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Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorysant budowlany SKB nr 392/2012 mgr inż. Marian Kornecki;  certyfikat NOT.nr 

02/5/KB/NOT/2008;  SKB 0326;  upr. bud. 224/94;  upr. inst. 225/94
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 PRACE ROZBIÓRKOWE
1 KNR 202/1802/3

Demontaż starego ogrodzenia - siatka na słupkach stalowych, fragment ogrodzenia z blachy trapezowej, 
furtka  - ANALOGIA

96,00 = 96,0
9,00 = 9,0
19,40 = 19,4
4,00 = 4,0
28,00 = 28,0
42,00 = 42,0
8,00 = 8,0
6,00 = 6,0

212,4 ~212,40 m
2 KNR 401/108/17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, złom stalowy
212,40*1,50*0,02 = 6,372

6,372 ~6,37 m3
3 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, złom stalowy - dopłata za 12 km 6,37 12,0 m3
4 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - cokół betonowy ogrodzenia
212,40*0,50*0,15 = 15,93

15,93 ~15,93 m3
5 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - płyty żelbetowe osłaniające istniejące ogrodzenie
28,00*1,00*0,15 = 4,2

4,2 ~4,20 m3
6 KNR 401/108/17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz betonowy
15,93+4,20 = 20,13

20,13 ~20,13 m3
7 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz betonowy  - dodatek za 12 km 20,13 12,0 m3
8 Utylizacja na wysypisku - gruz betonowy

20,13*2,00 = 40,26
40,26 ~40,26 ton

9 KNR 201/102/2
Ręczne karczowanie drzew, Fi·16-25·cm 20,00 szt

10 KNR 201/110/3
Wywożenie odpadów drewnianych transport na odległość do 2·km

20*0,25 = 5,0
5,0 ~5,00 mp

11 KNR 201/110/5
Wywożenie odpadów drewnianych, dodatek za każde następne 0.5·km odległości - dodatek za 11 km 5,00 22,0 mp

12 Utylizacja na wysypisku - odpady drewniane
10,00*0,20 = 2,0

2,0 ~2,000 ton
2 OGRODZENIE PANELOWE
13 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - uzupełnienie gruntu po 
usunięciu korzeni drzew 1,00 m3

14 KNR 201/236/1
Zagęszczanie uzupełnionego gruntu 1,00 m3

15 KNNR 3/101/3
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione  -  pod słupki i cokół betonowy prefabrykowany
cokół 212,40*0,20*0,20 = 8,496
słupki 90*0,30*0,30*0,50 = 4,05

12,546 ~12,55 m3
16 KNNR 2/107/4

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, zabetonowanie słupków stalowych - 
beton B20

90*0,20*0,20*0,50 = 1,8
1,8 ~1,80 m3

17 KNNR 2/1601/2
Cokół prefabrykowany  żelbetowy H=250 mm
R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000 212,40 m

18 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie - Panele ogrodzeniowe typu 3D, wysokość panela 1730 mm, szerokość 2500 mm, oczko 
50x200 mm, drut Fi 4 mm, kolor czarny na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków 
co 2,5·m), wysokość elementu do 1,5·m 212,40 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
19 KNR 202/1205/3

Furtka 1-skrzydłowa szerokość 1200 mm, wysokość 1730 mm, rama stalowa z profili zamkniętych, 
wypełniona penelem typu 3D, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny, wyposażona w 
komplet zawiasowo-zamkowy

1,20*1,73 = 2,076
2,076 ~2,08 m2

20 KNR 401/1212/8 (2)
Malowanie farbą olejną  istniejącej bramy wjazdowej, 2-krotne

4,80*1,80*2,00 = 17,28
17,28 ~17,28 m2

21 KALK WŁASNA Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej: szerokość 400 cm, głębokość 300 cm, wysokość 
200-220 cm (dach ze spadkiem), konstrukcja z kształtowników zamkniętych ocynkowanych i 
malowanych proszkowo na kolor czarny 1,00 kpl

22 KNR 202/1101/2 (1)
Podkład betonowy pod posadzkę wiaty śmietnikowej gr. 15 cm - beton B20

4,00*3,00*0,15 = 1,8
1,8 ~1,80 m3

23 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm - wiata śmietnikowa

4,00*3,00 = 12,0
12,0 ~12,00 m2

24 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm - 
wiataśmietnikowa 12,00 3,00 m2

25 KALK WŁASNA Wyrównanie terenu wzdluz ogrodzenia po zakończeniu prac montażowych
212,40*2 = 424,8

424,8 ~424,80 m
3 ZABEZPIECZENIE TERENU PROWADZENIA ROBÓT
26 KALK WŁASNA Ogrodzenie tymczasowe, -zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót 1,00 kpl
4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
27 KALK WŁASNA Dokumentacja powykonawcza 1,00 kpl
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 PRACE ROZBIÓRKOWE
2 OGRODZENIE PANELOWE
3 ZABEZPIECZENIE TERENU PROWADZENIA ROBÓT
4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA


