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UWAGI O0GOLNE

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

2. ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAMI BRANZOWYMI, W
EATWf/‘\ERDZEN\A ROZBIEZNOSCI, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT SKONTAKTOWAC SIE
SROJEKTANTEM,

3. WYKONAWCA WINIEN UWZGLEDNIC WYKONANIE DODATKOWEGO OTWOROWANIA
INSTALACYINEGO WIELKOSCI DO @ 25cm W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
KONSTRUKCJI.

4. WSZYSTKIE PIONY INSTALACYUNE ORAZ INSTALACJE PRZYLACZENIOWE NIE
0ZNACZONE

NA RYSUNKU OBUDOWAC PLYTAMI GIPSOWO-WEOKNOWYMI NA' PODKONSTRUKCUI
SYSTEMOWEJ.

5. KOLORYSTYKE, FAKTURE, | FORME WIDOCZNYCH MATERIALGW BUDOWLANYCH
ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU NALEZY KAZDORAZOWO ~UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY ELEWACYINE, WYKONCZENIOWE, OSPRZET
OSWIETLENIOWY,  ARMATURA SANITARNA WINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI |
TRWALOSCI, A EKSPLOATACJA OBIEKTU NIE POWINNA WPLYWAC NA ZMIANE,
PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
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