
Część Nazwa: opis Ilość

1 Moduł optyczny do wizyjnego systemu 

pomiarowego
4

1 Moduł komunikacji bezprzewodowej do 

wizyjnego systemu lokalizacji 
1

1 Terminal do złącza samochodowego:

- terminal kompatybilny ze złączem 

175967-2

150

2 Frontend radarowy 77GHz z wbudowaną 

anteną 
1

2
Przełącznik przyciskowy, wandaloodporny, 

19.2 mm, DPST-NO, DPST-NC, Off-On
3

2
Wentylator 70 x 70 x 15mm, zasilanie 

5V~12 VDC, obroty 2000 obr./min. +/-10%,  

hałas poniżej 19 dB(A)

4

2 Standard PLA 1,75 mm Black 1 kg 1

2 Standard PLA 1,75 mm White 1 kg 3

2 PLA szary 1,75 mm 1 kg 1

2
Robot detal 1:

element wyfrezowany z blachy 

aluminiowej 2mm, według dostarczonego 

projektu

1

2
Robot detal 2:

element wyfrezowany z blachy 

aluminiowej 2mm, według dostarczonego 

projektu

1

2
Robot detal 3:

element wyfrezowany z blachy 

aluminiowej 2mm, według dostarczonego 

projektu

2

2
Robot detal 4:

element wyfrezowany z blachy 

aluminiowej 1.5mm, według 

dostarczonego projektu

2
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