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1. Informacje ogólne 
 
Inwestor: 

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Nazwa i miejsce inwestycji: 

[bookmark: _Hlk7348570]Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku A Wydziału Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12.
 
 
1.1. Materiały wyjściowe

· zalecenia, uzgodnienia i wytyczne inwestora 
· wizja lokalna 
· inwentaryzacja
· obowiązujące przepisy

1.2. Przedmiot opracowania 

[bookmark: _Hlk7348595]Remont korytarzy na I, IV, VI, VII piętrze, dwóch bocznych klatek schodowych i klatki  głównej w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
 
2. Dane liczbowe 
 
2.1. Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń:

· [bookmark: _Hlk7349353]Korytarz – I piętro                         432,46 m2
· Korytarz – IV piętro                       432,46 m2
· Korytarz – VI piętro                       432,46 m2
· Korytarz – VII piętro                      432,46 m2
· Korytarz na VIII piętrze                   18,20 m2               
· Klatka schodowa – lewa               122,38 m2
· Klatka schodowa – prawa             122,38 m2
· Klatka schodowa – główna            184,00 m2 
· Klatka schodowa wieży                   25,80 m2

2.2. Wysokość : 3,00 m

3. Rozwiązania funkcjonalne i zakres zmian 

Pomieszczenia, w których będą prowadzone prace remontowo – budowlane nie zmieniają swoich funkcji i sposobu użytkowania.
 
4. Prace remontowe 

Prace remontowo-budowlane nie przewidują zmian w układzie konstrukcyjnym budynku, nie naruszają żadnego z jego elementów. Dotyczą prac wykończeniowych, a sposób użytkowania remontowanych pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 




5. Projektowane prace budowlane 
5.1 Zakres prac obejmuje między innymi:

· remont ścian i sufitów (naprawa i uzupełnienie tynków  i malowanie)
· remont ścian polegający na wykonaniu specjalnej powłoki strukturalnej z różnokolorowych płatków,
· prace zabezpieczające i porządkowe
 
6.2. Szczegółowy zakres prac: 

a)  Korytarze na I, IV, VI, VII, VIII piętrze, 3 klatki schodowe:

· oczyścić i odtłuścić powierzchnię tynków gipsowych pod powłokę strukturalną,
· naprawić uszkodzenia i zarysowania ścian,
· odkurzyć i zagruntować podłoże specjalnym środkiem gruntującym pod powłokę strukturalną,
·  pokryć wałkiem powierzchnię ścian i słupów ozdobną powłoką strukturalną z różnokolorowych płatków (matową) oraz lakierem,
· oczyścić i odtłuścić powierzchnię zabudowy k-g sufitów, pomalować farbą
Powłoka strukturalna musi być odporna:

· na zarysowania i uderzenia, 
· na usuwanie zabrudzeń, 
· odporna na działanie światła,
· niepalna

oraz nie może zawierać:

· substancji wywołujących efekt foggingu,
· rozpuszczalników i plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny.

· strukturę dekoracyjną ścian i słupów zabezpieczyć specjalną  matową, poliuretanową powłoką zamykającą, odporną na działanie światła, zarysowania i uderzenia,
· pomalować fragmenty sufitu z płyt G/K białą, matową, dyspersyjną farbą akrylową o bardzo dobrym kryciu,
· wyszpachlować  i pomalować  parapety okienne,
· pomalować rury instalacyjne i grzejniki żebrowe farbą olejną,
· wymienić kratki wentylacyjne.

Uwaga:
· Nie malować płyt z paneli 60x60cm sufitu podwieszanego.

b)  Klatki schodowe – prawa i lewa od wejścia głównego oraz klatka główna:

· oczyścić i odtłuścić powierzchnię tynków gipsowych pod powłokę strukturalną,
· odkurzyć i zagruntować podłoże specjalnym środkiem gruntującym pod powłokę strukturalną,
·  pokryć wałkiem powierzchnię ścian i słupów ozdobną powłoką strukturalną z różnokolorowych płatków (matową) oraz lakierem,

Powłoka strukturalna musi być odporna:

· na zarysowania i uderzenia, 
· na usuwanie niej  zabrudzeń, 
· odporna na działanie światła,
· niepalna

oraz nie może zawierać:

· substancji wywołujących efekt foggingu,
· rozpuszczalników i plastyfikatorów.

· strukturę dekoracyjną ścian i słupów zabezpieczyć specjalną  matową, poliuretanową powłoką zamykającą, odporną na działanie światła, zarysowania i uderzenia,
· pomalować biegi schodowe od dołu i policzki oraz sufity białą, matową, dyspersyjną farbą akrylową o bardzo dobrym kryciu,
· wyszpachlować  i pomalować  parapety okienne,
· pomalować rury instalacyjne i grzejniki żebrowe farbą olejną,

Uwaga:

· Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko i poddane utylizacji.

7. Wymagania dotyczące wykonywanych robót:

7.1.Wykonanie i naprawa tynków.

· Na wszystkich korytarzach i na klatkach schodowych w przypadku drobnych uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów należy uzupełnić ubytki np. gotową zaprawą tynkarską, a w obrębie spękań wkleić taśmę lub siatkę elastyczną. Powierzchnie ścian i sufitów po naprawach mają być gładkie.

7.2. Prace malarskie.

Zakres prac malarskich dotyczy:
· Zagruntowanie ścian i sufitów,
· malowania farbami emulsyjnymi sufitów,
· malowania farbami olejnymi parapetów,
· malowania farbami olejnymi grzejników i rur stalowych.

Przed malowaniem podłogi, okna i drzwi zabezpieczyć folią.
 
Sufity malować farbą emulsyjną odporną na szorowanie na mokro kl.2 wg PN-EN 13300; 2002 lub równoważną, przeznaczoną do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. Sufity malować w kolorze białym.

Elementy stalowe (grzejniki i rury c.o.) malować farbą olejną matową (przeznaczoną do malowania c.o.), po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczeń. Kolor uzgodnić z zamawiającym.

Parapety oczyścić,  wyszpachlować i malować farbą olejną matową. Kolor uzgodnić z zamawiajacym. Farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.

7.3. Pokrycie ścian preparatem strukturalnym z wielobarwnymi płatkami.

Ściany i słupy pomieszczeń:

· korytarz na I, IV, VI, VII, VIII piętrze w budynku A,
· klatek schodowych bocznych, wieży i klatki głównej

należy pokryć powłoką dekoracyjną z wielobarwnymi płatkami.

W celu naniesienia powłok stare podłoże należy oczyścić , usunąć luźne fragmenty powłok podłoża, niewielkie ubytki i luki naprawić masą szpachlową i zagruntować. 
Na tak przygotowane podłoże nanosić powłoki preparatu strukturalnego z wielobarwnymi płatkami. Po wykonaniu powłoki należy dodatkowo zabezpieczyć ją matowym lakierem bezbarwnym.
Przed przystąpieniem do wykonywania nanoszenia na ścianach preparatu Wykonawca wykona próbki w celu dokonania wyboru wyglądu i koloru preparatu przez Zamawiającego. 

Wymagania dla powłoki dekoracyjnej z wielobarwnych płatków:  
matowa,
· odporna na zarysowania i uderzenia, 
· odporna na działanie promieni UV, 
· odporna na obciążenia mechaniczne,
· powierzchnia z możliwością łatwego usuwania brudu,
· bezrozpuszczalnikowa.

Podstawowe składniki powłoki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, gęstość: 1,25 kg/l (DIN 53 217 lub równoważnej), aplikacja: wałek.

Wymagania dla powłoki z lakieru poliuretanowego: 
· wodorozcieńczalny, matowy, bezbarwny, 
· odporny na starzenie i oddziaływanie światła,  
· szybko utwardzający się w temperaturze pokojowej, 
· gęstości kompozycji;1,04 – 1,09 g/cm3 (EN ISO 2811 lub równoważnej), 
· aplikacja: wałek. 

Powłoki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji układania.


7.4. Kratki wentylacyjne i puszki w podłodze.

Na ścianach w otworach wentylacyjnych należy wymienić  kratki  o wymiarach  25x25cm, na kratki metalowe.

8. Bezpieczeństwo i higiena użytkowania budynku 
 
1. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi zapewniony jest dostęp światła 
    naturalnego. 
2. W trakcie realizacji robót należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do 
    stosowania w budownictwie na terenie Polski.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

9.1. Zakres prac budowlanych  
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont korytarzy i  klatek schodowych w budynku A Wydziału Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12.

9.2. Przewidywane zagrożenia na placu budowy
· upadek materiału budowlanego lub elementów wyposażenia podczas wykonywania robót
· upadek pracowników z wysokości podczas prac przy  malowaniu, 
· upadek i zniszczenie nowych elementów wyposażenia lub elementów konstrukcji podczas    wznoszenia 
· złe lub niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych
· pożar, awaria sprzętu budowlanego 
· przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym na terenie    budowy  
 
9.3. Instruktaż pracowników
Przed przystąpieniem do budowy należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z budowy, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. 

9.4. Środki zapobiegawcze
·  oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej 
·  posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym    miejscu na budowie 
·  posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny,     rękawice itp. 

10. Zastrzeżenia i uwagi końcowe 
10.1. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o 
        parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej równych lub 
        wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej 
        stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 
10.2. Wykazanie równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, leży po stronie 
        Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń  i wyrobów (materiałów), rozwiązań 
        równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań 
        projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić 
        kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią.

10.3. Przedmiary robót:

· Korytarz I piętro WETI budynek A
· Korytarz IV piętro WETI budynek A
· Korytarz VI piętro WETI budynek A
· Korytarz VII piętro WETI budynek A
· Korytarz VIII piętro WETI budynek A
· Klatki schodowe boczne WETI budynek A
· Klatka schodowa główna WETI budynek A
· Klatka schodowa wieży WETI budynek A

nie stanową opisu przedmiotu zamówienia,  przekazane są wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.


11. Rzuty kondygnacji:

· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – piwnica
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – parter
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – I piętro
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – II piętro
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – III piętro
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – IV piętro 
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – V piętro
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – VI piętro
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – VII piętro
· Rzuty kondygnacji budynku WETI  A – VIII piętro


