
A.1.02 SALA WYSTAWIENNICZA

135,63M2 

A.1.01 SALA WYSTAWIENNICZA

95,57M2 

szafka AV(b)

szafka AV(a)

napęd kotary

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 4 i 5

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 9

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 6

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 8

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 2 i 3

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 1

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

projektor na uchwycie instalowany do trapu, doprowadzić:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-S/FTP KAT. 6 z szafki AV

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

doprowadzić przewód do ekranu

z rozdzielnicy zgodnie z projektem

elektrycznym

szafka AV, doprowadzić zasilanie

zgodnie z projektem elektrycznym,

doprowadzić przewody od peryferiów z

zapasem 5m każdy

doprowadzić przewód do ekranu

z rozdzielnicy zgodnie z projektem

elektrycznym

doprowadzić kable do rolet na oknach połaciowych

zgodnie z projektem ist. elektrycznych

puszka

podłogowa

koryto drutowe KD100x50mm

tablica interaktywna z własnym projektorem

instalowanym do ściany, doprowadzić:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-S/FTP KAT. 6 z szafki AV

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

LG01.1

LG01.2 LG01.3

głośnik, doprowadzić:

-OMY 2x1,5 do głośnika LG01.1

-OMY 2x1,5 do głośnika LG01.3
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AP

access point doprowadzić:

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

- RG6  antena mikrofonowa

LG02
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głośnik, doprowadzić:

-OMY 2x1,5 z szafki AV

AP
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access point doprowadzić:

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

- RG6 antena mikrofonowa

projektor i winda, doprowadzić:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-S/FTP KAT. 6 z szafki AV

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

głośnik, doprowadzić:

-OMY 2x1,5 z szafki AV

P1

P2

K
D

5
0

x
5

0

panel sterujący h=130cm, doprowadzić:

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

Rozdzielnica, doprowadzić:

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

-2x magistralny LiYCY

4x1,0

Rozdzielnica, doprowadzić przez szafkę AV:

-U/UTP KAT. 6 z RP-WYST1

-magistralny LiYCY 4x1,0 z RP-WYST1

RP-WYST1

RP-WYST2

przyłącze ścienne do ekranu

dotykowego h=30cm, doprowadzić:

-S/FTP KAT. 6 z szafki AV

(puszka podtynkowa głęboka)
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AROT Ø10cm

+ AROT Ø10cm zapas

napęd kotary 7

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

napęd kotary 10

doprowadzić przewód z rozdzielnicy zgodnie z

projektem elektrycznym

KD

KD

KD

KD

KD

LEGENDA:

punkt lokalizacji zasilania

projektora multimedialnego

głośnika sufitowego

AP

KD

dodatkowe przejście 

instalacji kontroli dostępu

KD

projektowane przejście 

instalacji kontroli dostępu

zgodnie z proj. podstawowym

planowana lokalizacja

planowana lokalizacja

punktu dostępowego systemu AV

planowana lokalizacja

panelu sterującego

planowana lokalizacja

Zmiany związane z realizacją  MEDIALAB
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FAZA:

Instalacja audio-wideo (AV) i kontroli dostępu

sale A1.01 i A1.02
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