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szuflada/pomocnik:

1.płyta meblowa wykończona melaminą

w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010

2. dekor o wys 2 cm w kolorze ciemno

szarym RAL7023
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blat grubości 3cm

płyta meblowa wykończona melaminą w kolorze białym

zbliżonym do RAL 9010

dekor o wys 2 cm w kolorze

ciemno szarym RAL7023

profil o przekroju      2 cm x 2 cm gr. 3 mm

ciemno szarym RAL7023

pochwyt wys 0.8 cm  kolorze

ciemno szarym RAL7023

szafka:

1.płyta meblowa wykończona melaminą

w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010

pochwyt wys 0.8 cm  kolorze

ciemno szarym RAL7023

UWAGA:
1. BIURKO MOCOWANE W SPOSÓB STAŁY DO PODESTU
2. PO WYBORZE WYKONAWCY ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z
ZAMAWIAJĄCYM I PROJEKTANTEM DOTYCZY RÓWNIEŻ SPOSOBU MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACJI
BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
3. NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA W ZAKRESIE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I
KOLORÓW.
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ELEMENTÓW INSTALACJI TELETECHNICZNYCH MONTOWANYCH W
BIURKU DLA WYKŁADOWCY WEDŁGU PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ.

podest na konstrukcji stalowej, wykonej z profili o przekroju     4 cm gr. 5 mm w rozstawie zapewniającym

stabilność. profile wykończone płytą osb gr 1,8 cm układaną dwukierunkowo mocowaną trwale do profili,

posadzka podestu wykończona deską drewnianą zastosowaną w pomiesczeniu. obrzeżeża podestu i

schody wykończone lakierem w kolorem ciemno szarym RAL7023 (stopnice oraz spocznik dodatkowo

zabezpiczone lakierem bezbarwnym)

KATEDRA I PODEST


