
B.0.06 Salon Prasowy

32,28m2 

B.0.08 WC MĘSKIE

8,49m2 

B.0.07 WC NPS

4,04m2 

B.0.09 WC DAMSKIE

8,40M2 

B.0.10 POM. GOSP.

10,50M2 

B.0.11 KORYTARZ

6,03M2 

B.0.04 POW. WYSTAW.

121,31M2 

B.0.02 POM. MAGAZYNOWE

6,70M2 

B.K.1 KLATKA SCHODOWA

22.93M2 

B.0.01 WIATROŁAP

4,68M2 

B.0.03 POM. PORZĄDKOWE

4,26M2 

EKRAN

DOTYKOWY NA

STOJAKU

projektor, doprowadzić z szafy AV:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-2xU/UTP KAT. 6 z szafki AV  h=285cm

projektor, doprowadzić z szafy AV:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-2xU/UTP KAT. 6 z szafki AV h=285cm

P1

projektor, doprowadzić:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-U/UTP KAT. 6 z szafki AV

-peszel do puszki przyłączeniowej P1

h=285cm

AV

SZAFA 

szafka AV stojąca 22U 600x600

doprowadzić zasilanie

zgodnie z projektem ele.

głośnik, doprowadzić:

-OMY 2x1,5 do szafki AV

-OMY 2x1,5 do kolejnego głośnika

głośnik, doprowadzić:

-OMY 2x1,5 do szafki AV

-OMY 2x1,5 do kolejnego głośnika

panel sterujący h=130cm, doprowadzić:

-przewód magistralny z rozdzielnicy elektrycznej

-montować puszkę GANG1

przyłącze ścienne do ekranu dotykowego h=30cm,

doprowadzić:

-peszel Ø 50 od przyłącza do projektora pod dwa kable HDMI

-2xU/UTP KAT. 6 z szafki AV

AP

access point doprowadzić  z szafy AV:

-U/UTP KAT. 6

- RG6 antena mikrofonowa

listwa instalacyjna 10x5cm

listwa instalacyjna 10x5cm

projektor, doprowadzić z szafy AV:

-zasilanie zgodnie z projektem ele.

-2xU/UTP KAT. 6

instalować na szynoprzewodzie

TSO/R-K/M

napęd kotary

doprowadzić przewód YDY 4x1,5

zgodnie z projektem elektrycznym

napęd kotary

doprowadzić przewód YDY 4x1,5

zgodnie z projektem elektrycznym

napęd kotary

doprowadzić przewód YDY 4x1,5

zgodnie z projektem elektrycznym

napęd kotary

doprowadzić przewód YDY 4x1,5

zgodnie z projektem elektrycznym

napęd kotary

doprowadzić przewód YDY 4x1,5

zgodnie z projektem elektrycznym

napęd kotary

doprowadzić przewód YDY 4x1,5

zgodnie z projektem elektrycznym

KD

KD

KD

KD

LEGENDA:

punkt lokalizacji zasilania

projektora multimedialnego

głośnika sufitowego

AP

KD

dodatkowe przejście 

instalacji kontroli dostępu

KD

projektowane przejście 

instalacji kontroli dostępu

zgodnie z proj. podstawowym

planowana lokalizacja

planowana lokalizacja

punktu dostępowego systemu AV

planowana lokalizacja

panelu sterującego

planowana lokalizacja

Zmiany związane z realizacją  MEDIALAB

mgr inż. Zenon Osiecki

FAZA:

Temat rysunku:

Imie i Nazwisko Nr upr.

Data Skala Seria Nr rys.

2019.05 1:50 T04

Podpis

mgr inż. Wiesław Kępiński 0993/98/U

Projekt wykonawczy rewizyjny

0993/98/U

BRANŻA:
Teletechnika

OPRACOWANIE:

INWESTOR:

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Projektował:

mgr inż. Marcin Woliński

Opracował:

Instalacja audio-wideo (AV) i kontroli dostępu

sala B0.04

SET Marcin Woliński, ul. Spokojna 4, 84-252 Orle

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
PU1a

AutoCAD SHX Text
PU1b

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
PU1a

AutoCAD SHX Text
PU1b

AutoCAD SHX Text
PU1a

AutoCAD SHX Text
PU1b

AutoCAD SHX Text
PU1a

AutoCAD SHX Text
PU1b

AutoCAD SHX Text
PU1a

AutoCAD SHX Text
PU1b


	Sheets and Views
	PW_rzuty-T04


