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1. Opis budynki u instalacji

1.1. Budynek

Budynek hali pochodzi z lat 70, zgodnie z PN-64/B-03404, PN-74/B-03404 wspotczynnik
przenikania ciepta w budynkach wynosit Upyax=1,16 W/ m?*K.
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1.2. Instalacje grzewcze

W hali zamontowane sg nagrzewnice Favier 6szt. o mocy tacznej ~24kW wyposazone w
zawory regulacyjno-pomiarowe HERZ Stanomax M 4117M, zamontowane na rurociggu
powrotnym. Dodatkowo na uktadzie wentylacyjnym zamontowane sg dwie nagrzewnice o
mocy tacznej 93kW. Na rurociggach powrotnych z nagrzewnic zamontowane sg zawory
rownowazgace, regulacyjno-pomiarowe Tour&Andersson typu STAD DN25. Instalacja
prowadzona jest po $cianach. W wezle na poszczegdlnych odgatezieniach zamontowano
zawory typu STAF/STAD. Nagrzewnice Favier zasilane sg przez instalacje CO. Instalacja CO
jest wprowadzona do hali pod pomostem roboczym w narozniku hali po prawej stronie bramy
patrzac od strony hali. Istniejagce nagrzewnice wmontowane w kanat nawiewny nasilane sg
instalacja CT z kolektora, ktory umiejscowiony jest w pomieszczeniu technicznym.

1.3. Instalacja wentylacyjna
Hala wentylowana jest przy pomocy ciagu kanatéw nawiewnych zamontowanych na
Scianach hali. Instalacja wyposazona jest w wentylator kanatowy 1 nagrzewnice. Instalacja
czerpie powietrze zewnetrzne | wrzuca do hali. Za nawiewniki stuzg kratki zrobione z blachy
perforowanej. Nawiewny umieszczone sg na wysokosci ~3,5m, powietrze ciepte nie ma sily
dolecie¢ do przestrzeni przebywania ludzi.

2. Opis projektowanych instalacji

Z powodu niedogrzewania hali, nie moznosci utrzymania zadanej temperatury i
wyeksploatowania instalacji wentylacji projektuje sie rozbudowe instalacji grzewczej. Starg instalacje
CO i CT nalezy rozebrac¢ catosciowo lub czesciowo a w jej miejsce nalezy zamontowaé nowo
projektowane instalacje CO i CT. Dodatkowo w hali zostang zamontowane aparaty grzewczo
wentylacyjne dziatajgce na powietrzu obiegowym i bedg one dogrzewaé powietrze w hali.

3. Obliczenia i dobor urzadzen

3.1. Obliczenia hydrauliczne

3.1.1.0bliczenia instalacji CO

srednic Spade | Suma Spadek
. Suma k spadk ci$nienia
Lp . . a Dtugo | Przept | llos | Mo Suma | .. . Przept
Element instalacji | - PP 6 | o |Przepty [ 0 | cisnien u na Kv
' u a yw wu Y| jana | ciénien yw wymienni
9 im ia ku
INSTALACJA CO DN | [m] | [m3m] [S]Zt \E\'j] m3m] | kW] | Paim] | [kPa] | [mis] | [kPa]
1 | Nagrzewnica 20 | 18 | o8 |6 || 48 |1176| 243 | 2562 | 0,606 1 |98
powietrzna 6 3
2 | Grzejnik Favier 20 | 136 | 05 | 6 |45| 3 27 | 102 | 832 | 0379 | o5 |["O]
Rura spawana- 127,2
3 | stal spawana 65 6 13 144.6 10,95 | 0,985
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3.1.2.0bliczenia instalacji CT

Spadek
L Element srednica Dtugos | Przepty | llos | Mo Suma S:m Siré)ﬁi(feenki sS:r(;]I?u Przepty cisnienia
P .. | rurociag 9 Py - przeplyw padku P na Kv
instalacji ¢ w ¢ c moc | ana | ci$nieni w I
u u wymiennik
y im a u
INSTALACIA 1 b ml | [m3m [S]Zt' ["]W 3] | kW] | Paim] | kPa] | [mis] | [kPa]
Nagrzewnic 57
1|a 25 27,5 1,02 2 | 23 2,04 46,4 121 6,66 0,488 0,7 8
powietrzna

4. wykonawcze

4.1.1.Laczenie rur
Rurociagi stalowe taczne ze soba przy pomocy spawania lub skregcania.

4.1.2.Dla Izolacje termiczne
Przewody instalacji grzewczej prowadzone poza pomieszczeniem hali nalezy
zaizolowac.

4.1.3.Przejscia przez przegrody konstrukcyjne

Instalacje chtodnicze przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢c w tulejach
ochronnych. Przejscie na dach nalezy obrobi¢ dekarsko i zabezpieczy¢ przed
wnikaniem do budynku wody.

4.1.4.Kompensacja
Rurociagi prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy instalacji samokompensacj¢ wydtuzen.

4.1.5.Uwagi koncowe
Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ SciSle wytycznych
producentow zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

4.2. Zalozenia branzowe

4.2.1.Dla branzy budowlanej

e Wykonac¢ w scianach i stropach otwory dla przejs¢ projektowanych instalacji.

4.2.2.Dla branzy instalacji sanitarnych

e Instalacje prowadzi¢ w uchwytach systemowych mocowanych do S$ciany przy kotkow
rozporowych,

e Przed prébami instalacje nalezy przeptukac,
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e Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji,

4.2.3.Dla branzy elektrycznej

— Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do aparatow grzewczych,

— Rozdzielnice, z ktérej nalezy doprowadzié zasilanie nalezy uzgodnié ze stuzbami technicznymi
Politechniki.

4.3. Przewidywane zagrozenia

W trakcie wykonywania robot objetych niniejszym opracowaniem przewiduje si¢
wystapienie nastepujacych robot szczegolnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisow art.
21 a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane:

* roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5 m

* zagrozenie porazeniem pradem i pozarem,

* zagrozenie urazami konczyn, porazeniem pradem i pozarem od elektronarzedzi,

* upadki z drabin i rusztowan

* stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych — zagrozenie zatruciem i pozarem,

* robotami zwigzanymi z wykonywaniem bruzd, przeku¢ i przebi¢ w §cianach i stropach —
zagrozenie podraznieniem bton §luzowych, uszkodzeniem konczyn i glowy,

* robotami murarskimi i tynkarskimi — zamurowywanie przeku¢ i przebi¢ — zagrozenia
zwigzane z nieprawidlowym uzywaniem sprzetu, zachlapania oczu zaprawa, poslizgnigcia i
urazy spowodowane nieporzadkiem na stanowisku pracy,

* robotami zwigzanymi ze spawaniem i zgrzewaniem rur,

* roztadunkiem elementow wielkogabarytowych oraz o duzym ci¢zarze. Roztadunek
powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzetu.

4.4. Zapobieganie zagrozeniom

» Zapoznanie pracownikow z dokumentacja techniczng oraz technologia wykonywania
robot,

* przeprowadzenie stanowiskowych szkolen BHP,

* wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej i zbiorowej oraz odziez roboczg i
ochronng dostosowang odpowiednio do rodzaju prowadzonych robot,

* przestrzeganie przepisow BHP odpowiednich do rodzaju prowadzonych robot,

* stosowanie sprawnego sprzetu 1 narzedzi,

 informowanie oséb trzecich (pracownikéw innych specjalno$ci prowadzacych prace
budowlane) o terminie i sposobie wykonywania robot,

+ zabezpieczenie 1 oznakowanie obszaru, w ktorym wykonywane s3 roboty oraz
sktadowane sg materiaty, narzedzia, gazy techniczne itp. przed dostepem oséb trzecich,

* stosowanie atestowanych drabin i rusztowan, zakotwionych, wyposazonych w barierki
ochronne,

« zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed zalaniem woda,

* wyposazenie terenu budowy w apteczke pierwszej pomocy i gasnice,

» udostepnienie pracownikom instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
zagrozen podczas wykonywania prac w zakresie obstugi maszyn 1 urzadzen technicznych oraz
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udzielania pierwszej pomocy i postgpowania z materiatami szkodliwymi lub niebezpiecznymi
dla zdrowia. Instrukcje powinny okresla¢ czynnosci ktore nalezy wykonaé¢ przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow,

* spawanie 1 cigcie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione w
miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi w odleglosci nie mniejszej niz 5 m
od materiatow tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem,

» szlifierki do czyszczenia spawoOw powinny by¢ sprawne, posiada¢ odpowiednie ostony, a
tarcze szlifierskie nie moga by¢ uszkodzone,

* butle z gazami uzywanymi do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i
zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych. Odleglos¢ butli od
ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz Im,

» clektronarzedzi nie wolno uzywaé na otwartym terenie podczas opadow
atmosferycznych lub uszkodzonych badz zalanych woda.

5. Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Cato$¢ robot wykonac
zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75,
poz. 690),

* Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

 Aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP i
ppoz.

* Instrukcjami producentdw urzadzen i armatury. Przewody powinny by¢ instalowane
zgodnie z wytycznymi producentow oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenie. Wszystkie urzadzenia elektryczne przed przylaczeniem nalezy podda¢ kontroli
technicznej oraz badaniu stanu izolacji. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane przepisami pomiary odbiorcze.

* Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione i
wyspecjalizowane brygady monterskie, ktore posiadaja doswiadczenie w zakresie
wykonywania robét instalacyjnych rurociggéw z roéznych materiatow, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.

6. Uwagi konncowe

* Instalacja orurowania 1 oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w ciggu nie
krotszym niz 30 lat a osprzgt i przybory instalacyjne - zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15 lat.

* Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowa¢ w dokumentacji budynku.

* Budowa niniejszych instalacji sanitarnych oraz ich po6zniejsza eksploatacja nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani ludzi.

» Wszystkie dobrane urzadzenia opisane w projekcie 1 ujete w zestawieniu materialdéw sa
rozwigzaniami przyktadowymi. Istnieje mozliwo$¢ zamiany wszystkich urzadzen na
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urzadzenia innego producenta o identycznych wydajnosciach, parametrach i gwarancjach po
wcezesniejszym zatwierdzeniu przez Inwestora 1 Projektanta.

* Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow 1 dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatoéw i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W
przypadku urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracj¢ zgodnosci.

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w
niniejszym projekcie.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu eclementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialdow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci.

* Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowaé na wlasny koszt.

* Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwo$ci zwigzane z realizacja inwestycji.

e WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYDANYMI

PRZEZ DZIAt EKSPLOATACJI POLITECHNIKI GDANSKIE)

Projekt wykonawczy remontu instalacji wentylacji, CO i CT w Hali Technologicznej WOIO Politechniki Gdarskiej

Strona 6z 6



POLITECHNIKA
GDANSKA

DZIAL EKSPLOATAC]I

l.dz. DE/ 746 /2019 Gdansk, 12.04.2019 .

Sz. P. mgr inz. Pawel Rosztajn
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
KLIMAT Spotka z o.o.

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 37A

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/MG/12/04/19
Dotyczy: Projektu zasilania w energie cieping urzgdzen wentylacyjnych w Hali Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej

W budynku Oceanotechniki i Okretownictwa znajduje sie wezet cieptowniczy o
nastepujgcych mocach zainstalowanych:

- Moc wymiennika dla central. ogrzewania = 1600 kW
- Moc wymiennika dla ciepto technologicznego = 500 kw
- Moc wymiennika dla cieptej wody uzytkowej = 250 kW

Parametry wody grzewczej, z miejskiej sieci ciepfowniczej, w obiegu pierwotnym wynosza:

- w okresie sezonu grzewczego =120/70° C
- w okresie letnim =70/25° C
- w okresie przejsciowym =70/42° C

Parametry wody w instalacjach wewnetrznych wynoszg

— Centralne ogrzewanie =90/65° C
- Instalacja ciepta technologicznego = 80/60° C
- Instalacja cieptej wody uzytkowej =10/60° C

Projektowane urzgdzenia wentylacyjne nalezy zasili¢ w ciepto z istniejgcego rurociggu
ciepta technologicznego ktéry w zamknietym pomieszczeniu hali koriczy sie kolektorami. Istniejgce
kolektory zasilajg w ciepto istniejgce wyeksploatowane urzgdzenia wentylacyjne przewidziane do
demontazu. Kolektory ze wzgledu na wiek i wyeksploatowanie nalezy wyremontowac¢ co najmniej
w zakresie wymiany armatury, urzgdzen wskazujacych i izolacji oraz zabezpieczenia
antykorozyjnego, lub przewidzie¢ ich wymiane. Nowoprojektowane kolektory nalezy dostosowac
do potrzeb koncepcji wentylacji Hali.

Istniejgce grzejnik faviera zainstalowane w hali nalezy wyremontowac lub przewidziec ich
wymiane.

Instalacje zasilajgcg grzejniki faviera nalezy przeprojektowac i zasili¢ z istniejgcego rurociggu w
kanale technicznym hali.
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