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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część II – Dostawa elementów elektromechanicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów elektromechanicznych niezbędnych do realizacji prac w ramach umowy na naprawę sonarów na ORP Kościuszko.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego transport do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

Termin dostawy: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Kod CPV 31731000-9 Artykuły elektromechaniczne

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiający nie dokona jego odbioru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 


	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Ilość szt.

	1
	Płyta bazowa CPCI, 5 slotów
	Płyta bazowa z magistralą CompactPCI, 6U/64bit, 5 slotowa, slot systemowy po prawej, 5V
	1

	2
	Płyta bazowa CPCI, 2 sloty
	Płyta bazowa z magistralą CompactPCI, 6U/64bit, 2 slotowa, slot systemowy po prawej, 5V
	1

	3
	CPCI 500AC
	Impulsowy  zasilacz poczwórny AC/DC, 500W, +5V/min.50A, +3V3/min.60A, +12V/min.12A, -12V/min.4A,  wysokość 6U, szerokość 8HP,
panel przedni z uchwytami i uszczelką EMC, do zabudowy kasety 19”
	2

	4
	Płyta bazowa do zasilacza CPCI 500AC
	Płyta bazowa zasilająca ze złączem P47 6U, 8HP, 1xP47 
pasujący do zasilacza poz. 3
	2

	5
	CPCI 250AC
	Impulsowy  zasilacz poczwórny AC/DC, 250W,+5V/min.40A, +3V3/min.40A, +12V/min. 5,5A, -12V/min.2A,  wysokość 3U, szerokość 8HP,do zabudowy kasety, 19” 
	5

	6
	Płyta bazowa do zasilacza 
CPCI 250AC
	Płyta bazowa zasilająca ze złączem P47 3U, 8HP, 2xP47 
pasujący do zasilacza poz. 5
	2

	7
	Kaseta 6U
	Zestaw, ekranowana kaseta 6U, CompactPCI, z montażem płyty bazowej, do tylnego montażu I/O
	1

	8
	PowerEntry 6U
	Moduł podłączenia mocy 6U 8HP, do zabudowy w szafie z kasetami  6U, 19” 
	1

	9
	PSM105

	Liniowy zasilacz pojedynczy AC/DC,  20 W
+5V/min. 4A,  wysokość 3U, szerokość 10HP
do zabudowy kasety 19” 
	2

	10
	Panel przedni do PSM 105
	Panel przedni do zasilaczy o wysokość 3U, szerokość 10HP
do montażu w zasilaczu poz. 9
	2

	11
	PSK 105
	Liniowy zasilacz pojedynczy AC/DC, 8 W,
 +5V/min.1.5A, szerokość 6HP
do zabudowy kasety 19” 
	3

	12
	Panel przedni do PSK 105
	Panel przedni do zasilaczy o wysokości 3U,  szerokość 6HP
do montażu w zasilaczu poz.11
	3

	13
	PSG 105
	Liniowy zasilacz pojedynczy AC/DC, 30 W,
 +5V/min.6A, szerokość 14HP
do zabudowy kasety 19” 
	1

	14
	Panel przedni do PSG 105
	Panel przedni do zasilaczy o wysokości 3U, szerokość 14HP
do montażu w zasilaczu poz.13
	1

	15
	PSG 112
	Liniowy zasilacz pojedynczy AC/DC, 50 W,
 +12V/min. 4,2A, szerokość 14HP
do zabudowy kasety 19”
	2

	16
	Panel przedni do PSG 112
	Panel przedni do zasilaczy o wysokości 3U, szerokość 14HP
do montażu w zasilaczu poz.15
	2

	17
	PSG 212
	Liniowy zasilacz pojedynczy AC/DC, 36 W,
 +12V/min. 1,5A, szerokość 14HP
do zabudowy kasety 19”
	1

	18
	Panel przedni do PSG 212
	Panel przedni do zasilaczy o wysokości 3U, szerokość 14HP
do montażu w zasilaczu poz.17
	1

	19
	MAX312
	Impulsowy  zasilacz potrójny AC/DC, 100 W
+5V/min.8A, +12V/min.2.5A,  -12V/min.2.5A, wysokość 3U, szerokość 8HP
do zabudowy kasety 19” 
	2

	20
	Panel przedni do MAX312
	Panel przedni do zasilaczy o wysokości 3U, szerokość 8HP, front anodowany, tył chromowany z rowkami na uszczelki EMC, zawierający zestaw montażowy
do montażu w zasilaczu poz.19
	2

	21
	MAX 2512
	Impulsowy  zasilacz podwójny AC/DC, 93 W
5V/min.9A, 12V/min. 4A, wysokość 3U, szerokość 8HP
do zabudowy kasety 19”
	1

	22
	Panel przedni do MAX2512
	Panel przedni do zasilaczy o wysokości 3U, szerokość 8HP, AI
do montażu w zasilaczu poz.21
	1

	23
	Zestaw do konwersji napięcia sieciowego
	Zestaw do konwersji napięcia sieciowego umożliwiający zmianę napięcia z 230V na 115V, <100W, 
	25



