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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część V – Dostawa autotransformatorów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. autotransformatorów niezbędnych do realizacji prac w ramach umowy na naprawę sonarów na ORP Kościuszko.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego transport do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

Termin dostawy: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy
Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Kod CPV 31174000-6 Transformatory układów zasilania

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiający nie dokona jego odbioru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Ilość szt.

	1
	Autotransformator 16/8
	- napięcie wyjściowe: 240 VAC
- moc znamionowa: 3,84 kVA
- prąd wyjściowy: 16A
- spełnione normy bezpieczeństwa: VDE 0570, EN 61558-1
EN 61558-2-13, UL 506, CSA 22.2
- napięcie wejściowe: 115V/220V/230V/240Vac
- napięcie wyjściowe: 115V/220V/230V/240Vac
- prąd wyjściowy: 16A (8A na Uin 115Vac)
- częstotliwość pracy: 50-60Hz.
- szczelność IP 20
- klasa ochronna: 1
- klasa izolacji: B (130°C)
- temperatura otoczenia: max. 40°C
- zabezpieczenie zwarciowe: Odporne na zwarcie
- urządzenie zabezpieczające: Fuse-Link 5x20mm 16AT lub 8AT
- mocowanie wejścia: zaciski śrubowe 4mm2
- mocowanie wyjścia: zaciski śrubowe 4mm2
- budowa: obudowa metalowa
- waga: max. 16,5 kg
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	Autotransformator 10/5
	- napięcie wyjściowe: 240 VAC
- moc znamionowa: 2,4 kVA
- prąd wyjściowy: 10 A
- spełnione normy bezpieczeństwa: VDE 0570, EN 61558-1
EN 61558-2-13, UL 506, CSA 22.2
- napięcie wejściowe: 115V/220V/230V/240Vac
- napięcie wyjściowe: 115V/220V/230V/240Vac
- prąd wyjściowy: 10A (5A na Uin 115Vac)
- częstotliwość pracy: 50-60Hz.
- szczelność IP 20
- klasa ochronna: 1
- klasa izolacji: B (130°C)
- temperatura otoczenia: max. 40°C
- zabezpieczenie zwarciowe: Odporne na zwarcie
- urządzenie zabezpieczające: Fuse-Link 5x20mm 10AT lub 5AT
- wejście: zaciski śrubowe 4mm2
- wyjście: zaciski śrubowe 4mm2
- budowa: obudowa metalowa
- waga: max. 12,5 kg
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