Załącznik nr 2III do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
 nr ZZ/1271/009/D/19


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część III – Dostawa zasilaczy awaryjnych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. zasilaczy awaryjnych UPS niezbędnych do realizacji prac w ramach umowy na naprawę sonarów na ORP Kościuszko.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego transport do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 747.

Termin dostawy: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy
Gwarancja: minimum 24 miesiące

Kod CPV 30237280-5 Akcesoria zasilające

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiający nie dokona jego odbioru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Ilość szt.

	1
	Zasilacz awaryjny UPS 
	- obudowa wolnostojąca
- sinus podczas pracy na baterii
- 3000 VA/2100 W
- częstotliwość zasilacza: 50-60Hz
- czas ładowania: nie więcej niż 150 minut
- podtrzymanie minimum 14 minut przy 100% obciążeniu
- podtrzymanie minimum 30 minut przy 50% obciążeniu
- warunki pracy - wilgotność względna: 0-95%
- zakres temperatury przechowywania: -15 - +450C
- zakres temperatury pracy: 0 – 40 st0C
- interfejsy: DB-9 RS-232, Smart Slot
- połączenie wejściowe NEMA L5-30P
- połączenie wyjściowe NEMA 5-15R (nie mniej niż 6 sztuk), NEMA 5-20R (nie mniej niż 2 sztuki)
- certyfikaty CSA, FCC Part 15 class A, UL 1778
[bookmark: _GoBack]- technologia wykonania baterii: VRLA
- możliwość wymiany baterii bez konieczności przerywania pracy
- napięcie wyjścia 120 V AC
- napięcie wejścia 120 V AC
- w zestawie: oprogramowanie do zarządzania, kabel umożliwiający niezależną od sieci komunikację między zasilaczem UPS za komputerem/serwerem, instrukcja obsługi
- waga: max. 55 kg.
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	2
	Zasilacz awaryjny UPS do jednostek pływających
	- obudowa wolnostojąca
- sinus podczas pracy na baterii
- 1440 VA/980 W
- częstotliwość zasilacza: 50-60Hz
- czas ładowania: nie więcej niż 190 minut
- podtrzymanie minimum 6 minut przy 100% obciążeniu
- podtrzymanie minimum 23 minut przy 50% obciążeniu
- warunki pracy - wilgotność względna: 0-95%
- zakres temperatury przechowywania: -15 - +450C
- zakres temperatury pracy: 0 – 40 st0C
- interfejsy: DB-9 RS-232, USB 
- połączenie wyjściowe NEMA 5-15R – nie mniej niż 8 sztuk
- połączenie wejściowe NEMA 5-15P
- certyfikaty: UL 1449, UL 1778
- napięcie wyjścia 120 V AC
- napięcie wejścia 110 V AC
- w zestawie: kabel umożliwiający niezależną od sieci komunikację między zasilaczem UPS za komputerem/serwerem, kabel USB, instrukcja obsługi
- dla jednostek pływających
- waga: max. 25 kg
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