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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część IV – Dostawa przełącznika VGA/Audio

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. przełącznika VGA/Audio niezbędnego do realizacji prac w ramach umowy na naprawę sonarów na ORP Kościuszko.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego transport do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 747.

Termin dostawy: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy
Gwarancja: minimum 24 miesiące

Kod CPV 31214100-0 Przełączniki

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiający nie dokona jego odbioru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Ilość szt.

	1
	Przełącznik VGA/Audio
	Przełącznik VGA/Audio (D-SUB) 2 x wejście (gniazdo) - 1 x wyjście (wtyki)
Urządzenie ma umożliwiać podłączenie np. dwóch komputerów do monitora oraz przełączanie się pomiędzy tymi urządzeniami za pomocą przewodowego pilota.
Przełącznik powinien obsługiwać zarówno sygnał video jak i audio oraz powinien umożliwiać przesłanie obrazu nawet do 50m, a także obsługę rozdzielczości do 1920 x 1200. Przełącznik powinien posiadać również funkcję automatycznego wykrywania portu, na którym jest sygnał i automatycznego przełączenia się na aktywne urządzenie w przypadku gdy jedno z nich jest odłączone lub wyłączone.
Ponadto urządzeni powinno spełniać poniższe parametry:
· obsługa 2 monitorów
· wbudowany wzmacniacz: maksymalna odległość do 50m
· zasilanie urządzenia poprzez porty VGA (brak osobnego zasilacza)
· maksymalna obsługiwana rozdzielczość w trybie VGA: 1920 x 1200, przy czym urządzenie powinno pozwalać na pracę w rozdzielczości 1600x1200 (UXGA)
· funkcja automatycznego wykrywania aktywnego portu
· użycie zarówno do monitorów CRT jak i LCD/TFT z wejściem VGA
· metalowa obudowa z magnetyczną podstawą i uchwytami do mocowania na blacie/ścianie/suficie
· przewodowy pilot o długości min. 1,4m z możliwością przedłużenia do 50m za pomocą przedłużaczy PS2
	1 sztuka



