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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I – Dostawa urządzeń do komunikacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do komunikacji niezbędnych do realizacji prac w ramach umowy na naprawę sonarów na ORP Kościuszko.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego transport do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 747.

Termin dostawy: do 14 dni kalendarzowych
Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Kod CPV 32360000-4 Urządzenia komunikacji wewnętrznej    

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiający nie dokona jego odbioru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
	L.p
	Nazwa komponentu
	Liczba zamawianych sztuk

	1
	Koncentrator komunikatów NMEA
	2

	2
	Konwerter NMEA/Ethernet
	2

	3
	Rozdzielacz komunikatów NMEA 8-wyjściowy
	2

	4
	Rozdzielacz komunikatów NMEA 2-wyjściowy
	2



Poz. 1 Koncentrator komunikatów NMEA 
1. Liczba wejść: przynamniej 6
2. Standard wejść: RS-422, zgodność z NMEA 0183
3. Prędkości transmisji wejść, przynajmniej: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 b/s
4. Liczba wyjść: 1
5. Standard wyjścia: RS-422, zgodność z NMEA 0183
6. Prędkość transmisji wyjścia: 57600 lub 115200 b/s.
7. Zasilanie: 24V DC
8. Obudowa: stalowa lub aluminiowa. Bez dodatkowej skrzynki z dławnicami.
9. Montaż: szyna 35mm
10. Wymiary niewiększe niż: 120x80x50 mm
11. Aktualne zatwierdzenie morskiego towarzystwa klasyfikującego (np. GL, DNV, PRS): tak
12. Inne wymagania
	Koncentrator umożliwia podłączenie przynajmniej 6 nadajników komunikatów NMEA (dalej urządzeń). Wszystkie urządzenia mogą wysyłać komunikaty w tym samym czasie. Podłączone urządzenia mogą nadawać z różnymi prędkościami transmisji w tym samym czasie.
	Sumaryczny strumień komunikatów z wejść jest nadawany przez wyjście z większą prędkością transmisji. Sprawdzanie sumy kontrolnej komunikatów wejściowych i odrzucanie komunikatów z błędem.
	Galwaniczna separacja każdego obwodu wejściowego. Separacja pomiędzy każdą parą obwodów wejściowych. Separacja każdego obwodu wejściowego od obwodu wyjściowego.

Poz. 2 Konwerter NMEA/Ethernet 
1. Liczba wejść: 1
2. Standard wejścia: RS-422, zgodność z NMEA 0183
3. Prędkości transmisji wejścia, przynajmniej: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 b/s
4. Liczba wyjść: 1
5. Standard wyjścia: gniazdo RJ-45, Ethernet 10/100 Mb/s
6. Protokół wyjściowy: UDP - wymagany, TCP - niewymagany (ale urządzenie może obsługiwać)
7. Zasilanie: 24V DC
8. Obudowa: stalowa lub aluminiowa. Bez dodatkowej skrzynki z dławnicami.
9. Montaż: szyna 35mm
10. Wymiary niewiększe niż: 120x80x50 mm
11. Aktualne zatwierdzenie morskiego towarzystwa klasyfikującego (np. GL, DNV, PRS): tak
12. Inne wymagania
	Komunikaty NMEA są odbierane łączem RS-422, wysyłane datagramami UDP. Konwerter zachowuje podział wiadomości to znaczy datagram UDP niesie tylko jeden kompletny komunikat NMEA.
	Możliwość konfiguracji adresu i portu IP adresata komunikatu UDP. W tym ustawienie adresu grupy przesyłania grupowego (adresu z przedziału adresów dedykowanych do przesyłania grupowego – multicast) jako adresata.

Poz. 3 Rozdzielacz komunikatów NMEA 8-wyjściowy 
1. Liczba wejść: 1
2. Standard wejścia: RS-422, zgodność z NMEA 0183
3. Liczba wyjść: przynajmniej 8
4. Standard wyjść: RS-422, zgodność z NMEA 0183
5. Prędkości transmisji, przynajmniej: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400 b/s
6. Zasilanie: 24V DC
7. Obudowa: stalowa lub aluminiowa. Bez dodatkowej skrzynki z dławnicami.
8. Montaż: szyna 35mm
9. Wymiary niewiększe niż: 120x80x50 mm
10. Aktualne zatwierdzenie morskiego towarzystwa klasyfikującego (np. GL, DNV, PRS): tak
11. Inne wymagania
	Rozdzielacz przekazuje strumień komunikatów z jednego wejścia na wszystkie wyjścia równocześnie. Wszystkie wyjścia są buforowane osobno zapewniając właściwe amplitudy sygnałów niezależnie od liczby użytych wyjść.
	Galwaniczna izolacja obwodu wejściowego. Galwaniczna izolacja obwodów wyjściowych od lokalnego zasilania rozdzielacza – przeciwdziałanie powstawaniu rozległych pętli masowych.

Poz. 4 Rozdzielacz komunikatów NMEA 2-wyjściowy  
1. Liczba wejść: 1
2. Standard wejścia: RS-422, zgodność z NMEA 0183
3. Liczba wyjść: 2
4. Standard wyjść: RS-422, zgodność z NMEA 0183
5. Prędkości transmisji, przynajmniej: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400 b/s
6. Zasilanie: 24V DC
7. Obudowa: stalowa lub aluminiowa. Bez dodatkowej skrzynki z dławnicami.
8. Montaż: szyna 35mm
9. Wymiary niewiększe niż: 60x80x50 mm
10. Aktualne zatwierdzenie morskiego towarzystwa klasyfikującego (np. GL, DNV, PRS): tak
11. Inne wymagania
	Rozdzielacz przekazuje strumień komunikatów z jednego wejścia na wszystkie wyjścia równocześnie. Wszystkie wyjścia są buforowane osobno zapewniając właściwe amplitudy sygnałów niezależnie od liczby użytych wyjść.
	Galwaniczna izolacja obwodu wejściowego. Galwaniczna izolacja obwodów wyjściowych od lokalnego zasilania rozdzielacza – przeciwdziałanie powstawaniu rozległych pętli masowych.

