	Aparat do blottingu z płytowymi elektrodami

	Parametr wymagany

	Aparat musi posiadać przeznaczenie do transferu na mokro dwóch żeli o wymiarach 13,3 x 8,7 cm 

	Aparat musi posiadać dwie płytowe elektrody: tytanową anodę pokrytą platyna oraz katodę ze stali nierdzewnej, w rozstawie minimum 4,3 cm dla zapewniania optymalnego transferu

	Aparat musi zawierać komorę do transferu i pokrywę z kablami

	Aparat musi zawierać dwie kasety, oznaczone kolorami czarnym i czerwonym, wyposażone w gąbki

	[bookmark: _GoBack]W zestawie musi być roler do usuwania powietrza zbierającego się pomiędzy żelem a membraną oraz kaseta do składania kanapki do transferu

	Aparat musi zawierać rdzeń chłodzący, 4 gąbeczki i 1 op. papieru filtracyjnego

	Max poj. Buforu 1.3L

	Wymiary aparatu: 11.8 x 21.8 x 15 cm

	Zestaw do elektroforezy SDS-PAGE : MiniPROTEAN Tetra Cell 1mm

	Parametr wymagany

	Aparat musi służyć do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli o wymiarach 8,3 × 7,3cm

	Aparat musi zawierać komorę elektroforetyczną z pokrywą i kablami

	Aparat musi posiadać 2 podwójne wkłady do wylewania i umieszczania żeli w komorze oraz 4 uchwyty do przytrzymywania szybek 

	Aparat jest wyposażony dodatkowo w płytki szklane z przekładkami o grubosci1,0 mm (5szt.), małe płytki (5 szt.), grzebienie 10 zębowe o grubości 1,0mm (5 szt.), prowadnicę do nanoszenia próbek na żel

	Aparat może być dodatkowo wyposażony w moduł pozwalający na transfer mokry z użyciem tej samej komory co przy elektroforezie,  przeznaczony dla dwóch żeli o wymiarach do 10 x 7.5 cm, zawierający dodatkowo  gąbki oraz  rdzeń chłodzący

	Wymiary aparatu: 12x16x18cm; waga: 1kg

	Czas prowadzenia elektroforezy SDS-PAGE przy 200v: 35-45min.

	Zestaw do elektroforezy SDS-PAGE : MiniPROTEAN Tetra Cell 0,75 mm

	Parametr wymagany

	Aparat musi służyć do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli o wymiarach 8,3 × 7,3cm

	Aparat musi zawierać komorę elektroforetyczną z pokrywą i kablami

	Aparat musi posiadać 2 podwójne wkłady do wylewania i umieszczania żeli w komorze oraz 4 uchwyty do przytrzymywania szybek 

	Aparat jest wyposażony dodatkowo w płytki szklane z przekładkami o grubosci0,75  mm (5szt.), małe płytki (5 szt.), grzebienie 10 zębowe o grubości 0,75 mm (5 szt.), prowadnicę do nanoszenia próbek na żel

	Aparat może być dodatkowo wyposażony w moduł pozwalający na transfer mokry z użyciem tej samej komory co przy elektroforezie,  przeznaczony dla dwóch żeli o wymiarach do 

	10 x 7.5 cm, zawierający dodatkowo  gąbki oraz  rdzeń chłodzący

	Wymiary aparatu: 12x16x18cm; waga: 1kg
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