Załącznik nr  do SIWZ
WYMAGANIA DOT. URZĄDZEŃ SYSTEMU CHŁODZENIA I ICH MONTAŻU
1 Opis zadania
1) Zadanie ma na celu wykonania systemu chłodzenia dla pomieszczenia serwerowni Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku 
2) Pomieszczenie przeznaczone na serwerownie znajduje się na drugiej kondygnacji budynku od strony północno-wschodniej.
Pozostałe parametry pomieszczenia serwerowni:
a) numer pomieszczenia 218,
b) powierzchnia pomieszczenia - 7,4 m2,
c) kubatura pomieszczenia – 24 m3,
d) pomieszczenie posiada kanał wentylacji grawitacyjnej,
e) w pomieszczeniu znajduje się okno od strony północno-wschodniej, 
f) rysunek nr 1 przedstawia rzut pomieszczenia serwerowni z docelową aranżacją wnętrza
2 Założenia i wymagania dotyczące systemu oraz urządzeń wchodzących w skład systemu chłodzenia
1) Zamontowany system chłodzenia ma zapewnić możliwość utrzymania  temperatury wewnątrz pomieszczenia do + 24 C° Układ urządzeń chłodniczych wyposażony w automatykę, która zapewni możliwość monitorowania i sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Dokładność regulacji+-2 K.
2) Zakres pracy urządzeń klimatyzacyjnych :
a) - temperatura w pomieszczeniu ( powrót powietrza ) 24stC +-2K
b) - temperatura zewnętrzna – zima -25stC , lato +38stC
c) – tryb pracy ciągłej
3) Łączna moc chłodnicza obu klimatyzatorów musi pokryć zyski ciepła od serwerów oraz zyski ciepła przez przegrody. W serwerowni docelowo będą umieszczone dwie szafy serwerowe z maszynami obliczeniowymi i osprzętem o sumarycznej maksymalnej mocy chłodniczej 11kW Wyposażenie urządzenia  klimatyzacji precyzyjnej :
a) - bezpośrednie odparowanie
b) - czujnik zabrudzenia filtra 
c) - czujnik wycieku wody
d) - zasilanie 400/3/50Hz
4) Zamawiający zakłada montaż dwóch klimatyzatorów  w pomieszczeniu serwerowni pokrywające wskazane zapotrzebowanie, o mocy chłodniczej nie większej niż 6 kW na jeden klimatyzator.
3 Założenia i wymagania usytuowania i montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
1) Urządzenia montowane na przeciwległej ścianie w stosunku do zamontowanych szaf z nadmuchem powietrza w kierunku serwerów. Wg schematu przedstawionego na Rysunku nr 1
2) Agregaty chłodnicze należy usytuować na zewnątrz budynku, na istniejącym daszku nad bocznym wejściem do budynku Wydziału, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na Rysunku nr 1 i 2
3) Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne należy zamontować we wskazanych miejscach, stosując mocowania urządzeń adekwatne do miejsca ich montażu. Mocowanie urządzeń musi niwelować/kompensować drgania wywołane przez ich pracę, zapewniać stabilne posadowienie, oraz umożliwiać demontaż urządzeń w przypadku takiej konieczności.
4) Ściana na której mają być zamontowane parowniki jest ścianą kartonowo gipsową o małej nośności , należy przewidzieć ramę (wzmocnienie) na którym będą zamontowane jednostki wewnętrzne.
4 Wymagania odnośnie prowadzenia instalacji chłodniczych sterujących oraz zasilania elektrycznego
1) Szacowana długość instalacji chłodniczej to 34 mb (poziomo 28 mb , pionowo – 6 mb) dla każdej z jednostek, 
2) Instalacje chłodnicze, energetyczne oraz niskoprądowe należy prowadzić w sposób uporządkowany, mocowanie przewodów i instalacji do torów szyn montażowych, koryt, lub systemowych uchwytów. 
3) W miejscach reprezentacyjnych instalacje należy prowadzić w lekkiej zabudowie z karton gipsu wykończonej wg. istniejącego wzornictwa. 
4) Trasy przewodów i instalacji przedstawiono na załączanym szkicu. Wszelkie zmiany w trasie i przejścia przez przegrody budowlane uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego. 
5) Instalacje rurowe układu izolowane, izolacja kauczukowa klejoną do rur, 
6) W miejscach narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych instalacje należy zabezpieczyć poprzez oblachowanie. 
7) Instalacje należy prowadzić w miejscach w których nie będzie utrudniała komunikacji, nie będzie kolidowała z innymi instalacjami, w możliwie najkrótszą drogą łączyła elementy systemu chłodzenia. 
5 Połączenie systemu chłodzenia z istniejącymi instalacjami
1) Zasilanie montowanego systemu chłodzenia z rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni 
2) Zamawiający w istniejącej rozdzielnicy przewidział miejsce i zapas mocy elektrycznej na do zasilenia systemu chłodzenia serwerowni. Zamawiający wymaga, aby aparaty dostarczone do zasilania systemu klimatyzacji były jednolite względem tych już zainstalowanych w rozdzielni.
3) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych do wskazanego miejsca na Rysunku nr 1
4) Przed włączeniem instalacji odprowadzenia skroplin należy wykonać zafrontowanie instalacji.
5) Instalacje odprowadzenia skroplin należy włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu obok zgodnie z rysunkiem nr 1
6) Instalacje odprowadzenia skroplin należy wykonać z sztywnych rurek mocowanych do przegród budowlanych lub innych elementów konstrukcyjnych za pomocą systemowych obejm , łącznych kielichowo na uszczelki, klejonych lub zgrzewanych,
7) Instalacja odprowadzenia skroplin musi być zabezpieczona przed przedostawaniem się oparów z kanalizacji przez systemowy zawór kulowy lub syfon,
8)  Sposób prowadzenia i montażu instalacji skroplin należy uzgodnić z zamawiającym.
6 Wymagania odnośnie dokumentów wymaganych w ramach realizacji zadania
1) Dokumentacja powykonawcza
a) Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, lub projekt powykonawczy,
b) Protokoły 
(1) Protokół montażu jednostek,
(2) Protokoły szczelności instalacji freonowych i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym, 
(3) Protokoły z uruchomienia (rozruch 72 h) klimatyzatorów i agregatów chłodniczych wraz z dostarczeniem wypełnionych kart urządzeń zawierających kontrolowane czynniki zubożające warstwę ozonową, jak również dokonanie wpisu w CRO,
(4) Protokół z pomiarów ochronnych , rezystancja izolacji , oraz skuteczność ochrony przed porażeniem,
2) Dokumenty materiałowe
a) Zestawienie zamontowanych jednostek (producent, typ, model, numer seryjny, miejsce montażu, jednostki powiązane, miejsce zasilenia elektrycznego),
b) deklaracje zgodności,
c) atesty higieniczne,
d) karty katalogowe,
3) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
a) instrukcje obsługi 
b) hasła i kody niezbędne do bieżącej eksploatacji
4) Dokumenty gwarancyjne 
a) Dokumenty określające okres udzielonej gwarancji, zakres , oraz warunki do utrzymania gwarancji.


Spis rysunków
1. Rys. nr 1 – rzut poziomu 200
2. Rys. nr 2 – rzut poziomu 100

UWAGA:
[bookmark: _GoBack]W pomieszczeniu 218 obecnie prowadzone są prace remontowe. Termin montażu klimatyzatorów po uzgodnieniu z  Dyrektorem Administracyjnym Wydziału ETI. 
Strona 3 z 3

