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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 z péz. zm. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
odwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy
techniczne.

mgr inz. tukasz BobkowskKi

upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



POMORSKA OKREGOWA
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80 840 Gdansk,

)

. Swigtojufiska 43/44
Tel. 58-324-89-77

Fa 58-301-44-98 2
R Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 11/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ BOBKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.06.1982 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0006/POOE/13

do projektowania bez ograniczeii w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Lukasz Bobkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6VW-T12-5WI *

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 1, 89-634 Le$no, gmina Brusy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragsiowy
e -




4. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Podstawa opracowania
e Obowigzujace przepisy i normy
e Koordynacja miedzybranzowa
e Podktady budowlane

4.2 Przedmiot Inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest ,Remont 10 budynkdw rekreacji indywidualnej”, dz. nr ewid. 430/1, obreb
Czarlina, gmina KoScierzyna. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres branzy elektryczne;.

4.3. Zasilanie i rozdzielnie elektryczne

W zwigzku z projektowanym remontem nie zmienia sie istniejacy sposob zasilania budynkow.
Zasilanie domkdéw letniskowych odbywa sie z istniejacej linii niskiego napigcia kablowej zalicznikowej
230/400 V zasilanej z istniejacej dla potrzeb zasilania Os$rodka Wczasowego w Czarlinie stacji
transformatorowej T — 7482 Czarlina Politechnika.

Dla zasilania domkdéw letniskowych do remontu nalezy wykorzysta¢ istniejgce kable ziemne o
przekrojach YAKY 4 x 16 mm? lub YAKY 4 x 25 mm?, ktore dotychczas zasilajg istniejace domki letniskowe.

Na poszczegolnych domkach na zewnetrznych $cianach na wysoko$ci minimum 0,3 m od poziomu
ziemi przewidziano zamontowanie tablicy rozdzielczej TR w obudowie izolacyjnej IP65 1x12 modutéw w
ktérej bedq sie znajdowaty: blok rozdzielczy 100A, wytgcznik instalacyjny 3P B20A, oraz iskiernikowo-
warystorowy ochronnik przepieciowy typu T1 (lub T1+T2).

Od tablic rozdzielczych TR poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajace /wlz/ przewodami HDHp 5 x 4
mm?2 w izolacji 750 V do rozdzielni bezpiecznikowych RB w domkach letniskowych.

Jako rozdzielnie bezpiecznikowe RB zastosowa¢ obudowy natynkowe 1P65 1x18 modutow w ktérych
bedg si¢ znajdowaty: roztacznik izolacyjny (gtéwny) 3P 40A, wytaczniki roznicowo-nadpradowe 2P B10A
30mA typu A dla obwoddw oS$wietleniowych oraz 2P B16A 30mA typu A dla obwodow gniazd. Rozdzielnie
RB przewidziano do zamontowania w pokojach dziennych jak pokazano na rusunku na wysokosci 1,8 m od
podtogi. Z projektowanej rozdzielni RB wyprowadzi¢ nalezy nastepujace obwody elektryczne :

1. obwdd do gniazda wtykowego bojlera elektrycznego 50 | o mocy 1,5 kW

2. obwod do gniazda wtykowego grzejnika elektrycznego olejowego o mocy 2,0 kW
3. obwdd zasilajacy pozostate gniazda wtykowe ogolnego dostepu

4. obwod o$wietleniowy

Moc przytaczeniowa przewidziana dla zasilania pojedynczego domku letniskowego wynosi 4,5 kW.

Do taczen aparatow nalezy zastosowaC przewody LgY o przekrojach wg potrzeb oraz szyny
grzebieniowe.

4.4. Instalacje odbiorcze

Zalecane trasy poziome uktadania przewoddw w pomieszczeniach:

o 30cm lub 100cm nad powierzchnig podtogi,
o 30cm pod powierzchnig sufitu,
oraz pionowe trasy okablowania — 15cm od oscieznic i zbiegu Scian.

Dla potrzeb zasilania obwodéw odbiorczych w budynku zaleca sie stosowanie przewoddw
bezhalogenowych o minimalne;j klasie Dca wg klasyfikacji CPR, np. typu HDHp-J.

Obwody do gniazd wtykowych wykona¢ przewodem HDHp-J 3 x 2,5 mm? w izolacji 750 V a przewody
obwodu o$wietleniowego wykona¢ przewodem HDHp-J 3/4 x 1,5 mm? réwniez w izolacji 750 V. Przewody
prowadzi¢ w Scianach w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia typu Peschel w warstwie
izolacyjnej miedzy Scianami drewnianymi. Osprzet instalacyjny stosowac jako podtynkowy w puszkach
instalacyjnych plastikowych ¢ 60 mm. Gniazda wtykowe dla zasilania bojlera do wody i do zasilania
grzejnikow elektrycznych instalowac jako pojedyncze 2P+PE 250V/16A IP44. Wszystkie pozostate gniazda



wtykowe ogoinego uzytku instalowaé jako podwdjne 2x2P+PE 250V/16A IP20. W pomieszczeniach
domkdéw stosowaé oprawy LED typu plafoniery 32W, koloru biatego, a w tazience i na zewnatrz domku
stosowa¢ oprawy LED typu plafoniery 20W, o klasie ochronnosci IP44. W tazience dodatkowo kinkiet
scienny LED 20W w kolorze biatym, o klasie ochronnosci IP44.

Wentylator fazienkowy powinien zatgczac sie razem z o$wietleniem ogoélnym tazienki.

Szczegoty wykonania rob6t uzgadnia¢ na roboczo z przedstawicielem inwestora.

Cato$¢ instalaciji elektrycznych nalezy wykona¢ dla nastepujacego uktadu sieci :
TN-C - linia kablowa zasilajaca ztacze kablowe zintegrowane,
TN-C-S - tablice rozdzielczej,
TN-S - instalacje wewnetrzne.

4.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja podstawowa. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano
ochrong przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wytgczanie zasilania wytgcznikami réznicowopradowymi o
pradzie roznicowym |An=30mA typu A. Instalacje odbiorczg zaprojektowano w uktadzie TN-S. W catej
instalacji przestrzegac: izolowania przewodu N od czeSci przewodzacych dostepnych i obcych oraz
ciggtosci przewodu PE. Gtéwna Szyna Uziemiajaca GSU znajduje sie w tablicy rozdzielczej TR.

4.6. Instalacja przeciwprzepieciowa i odgromowa

Ochrone przeciwprzepieciowg projektowanych instalacji odbiorczych stanowig iskiernikowo-
warystorowe ogranicznik przepie¢ typu 1 instalowane w tablicach rozdzielczych TR, na wejsciach
poszczegdlnych linii zasilajacych do budynkdw.

Dla poszczegdinych domkéw nalezy wykona¢ nowe uziomy otokowe do ktorych nalezy przytaczyé
Gtowne Szyny Uziemiajace GSU oraz przewody odprowadzajgce z dachu.

Ochrone odgromowg bedg stanowic :

1) blachodachéwka o grubosci blachy min. 0,5mm,

2) przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn @8mm ukfadane w rurach ochronnych HDPE 40

(antygrom) za deskami elewacyjnymi,

3) Ztacza kontrolne w puszkach p/t PCV z deklem na wys. ok 0,5m od gruntu,

4) uziom otokowy wykonany z tasmy stalowej 30x4mm.

Rynny metalowe nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi..

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktérej warto$¢ Ruz < 10Q).
W przypadku niespetnienia warunku R < 10Q, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez
zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych. Catg instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z normami
odgromowymi PN-HD 62305.

4.7. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albol/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow, urzadzen i innych wyroboéw réwnowaznych
do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan projektu.

Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i okre$lone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z normg PN-
HD 60364-6. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone
przepisami (normami) parametry.



4.7. Obliczenia techniczne

Bilans mocy rozdzielni RB:

Nazwa/opis Moc zainstalowana Pi [kW] Prad lo
(Al
Oswietlenie 0,2
Gniazda 0,8
Grzejniki elektryczne 2
Bojler elektryczny 1,5

lo = Po/N3*400%0,95 [A]
SUMA 45 lo = 6.85A
Sprawdzenie doboru przewoddw zasilajacych rozdzielnicy i zabezpieczen przecigzeniowych:

Nazwa Diugo$¢ Typ i przekrdj Obcigzalnos¢  dU% lo<In<liz[A] 12 < 1.45%Iz [A]
TR-RB Do10m HDHp-J 5x4mm2 29A 0,13 6,85<20<29 29 < 42,05

Sprawdzenie doboru przewodéw i zabezpieczen dla obwoddw odbiorczych (najbardziej niekorzystne
warunki):

e obwody 1~z zabezpieczeniem 10A, przewdd Cu 3/4/5x1,5, dt. max. 60m, do 0,5kW

dU% =1,62<3%
lo<In<Iz[A]:2,3<10<13,05
12 < 1.45%Iz [A]: 14,5 < 18,92

e obwody 1~z zabezpieczeniem 16A, przewdd Cu 3x2,5, dt. max. 30m, do 2,0kW

dU% =1,9<3%
lo<In<Iz[A]:9,15<16< 17,55
12 < 1.45%Iz [A]: 23,2 < 25,45

Wszystkie obwody odbiorcze gniazd i wypustow zasilajgcych zabezpiecza sie wytacznikami
réznicowopradowymi di=30mA typu A.
Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych sg spetnione.




Oswietlenie w pomieszezen:

W budynku przyjeto oswietlenie LED. Do obliczen zastosowano metodg mocy jednostkowej p (W/m2).
Przyjeto $rednie natgzenie oswietlenia — 1001x, a dla pom. tazienki — 2001x.

P — moc zapotrzebowana, [W]

F — powierzchnia pomieszczenia, [m2]
p — moc jednostkowa na m2, [W/m2]
Eér — Srednie nateZenie oSwietlenia, [1x]
1 - orientacyjna warto$¢ wydajnosci $wietlnej, przyjeto dla LED 100, [Im/W]

P=Fxp

p=43 x Eét [W/m2]

Pomieszczenie Srednie natezenie Esr Powierzchnia F Moc jednostkowap  |Moc zapotrzebowana P |Moc zainstalowana Pi
[x] [m2] [W/m2] (W] W]
FParter
1. Pok. dzienny 100 17,25 43 74,175 3x32W
2. Sypialnia 100 10,98 43 47214 2x32W
3. Lazienka 200 297 8,6 25,542 20+20W
Przyjeto zrodla Swiatla barwy cieplej, biatej.
Projektant:

MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI

POM/0006/POOE/13

specjalnosé instalacyjna




5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Remont 10 budynkéw rekreacji indywidualnej,
dz. nrewid. 430/1, obreb Czarlina, gmina KoScierzyna

INWESTOR:
Politechnika Gdarska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

PROJEKTANT:

t ukasz Bobkowski
ul. Klonowa 1
89-634 Lesno

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z
dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju rob6t budowlanych stwarzajace
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie informacje zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z robotami budowlanymi zawartych w niniejszym
opracowaniu (na podst. §6 ww. Dz.U.):

6.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$ci realizacji poszczegdinych obiektow
(§2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia)

- prace demontazowe,

- montaz tablic elektrycznych,

- montaz przewodow zasilajacych,

- montaz obuddw i aparatéw elektrycznych,

- montaz instalacji gniazd i wypustéw zasilajacych,

- montaz o$wietlenia,

- montaz instalacji uziemiajacej i odgromowej,

- pomiary elektryczne.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (§2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia):
- instalacje istniejace,

6.3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (§2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia):
- sieci elektryczne,

6.4. Wykazanie dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania (§2 pkt.3 ust4 wiw
Rozporzadzenia)
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac taczeniowych — zagrozenie mate przez
czas trwania robot;
- przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewodoéw nN zagrozenie upadku z wysoko$ci —
zagrozenie mate przez czas trwania robot;
- przy pracach zwigzanych z instalacjq urzadzen i przewodow nN zagroZenie przygniecenia i urazow
mechanicznych — zagrozenie mate przez czas trwania robot.



6.5. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolInie niebezpiecznych (§2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia)
- podtaczenie kabli i przewoddw bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane. Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik robét udzieli
zespotom pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom rob6t budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
a) zakresem robot budowlanych,
b) technologiami rob6t budowlanych,
c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i
skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robot,
e) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.6. Wykazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (§2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia)

- zapewnienie tgczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z

obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjgq i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z

uzgodnien z wiascicielem terenu oraz wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej

znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robot,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,

ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i S$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

Na podstawie ww. informaciji Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia  ,BiOZ’.  Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Projektant:
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
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specjalnos¢ instalacyjna



UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione.
Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.
Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowac z projektantem.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego opracowania lub potrzeby
konsultaciji, nalezy kontaktowac sie z projektantem.

_ Projektant:
MGR INZ. tUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13

specjalnos¢ instalacyjna
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