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SPIS RYSUNKOW

Sytuacja

Instalacja wodociggowa — rzut parteru
Kanalizacja sanitarna —rzut parteru
Instalacja wod-kan — rozwiniecie
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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania jest zlecenie Inwestora dla firmy ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna na wykonanie niniejszej dokumentac;ji projektowe;.
2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany, okreslajacy

przeprowadzenie niezbednych robdt budowlanych zmierzajacych do wykonania zadan
okreslonych w czesci tytutowej, obejmujgcych roboty branzy sanitarne;j.

2.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem. Zakres obejmuje:

montaz instalacji wodociggowej,
montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j.

3 LOKALIZACIA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowany jest w Czarlinie, na dziatce nr 430/1 obreb Czarlina, w gminie
Koscierzyna.

4 MATERIALY WYJSCIOWE
Do wykonania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej inwestycji -
wykonanie wtasne — ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

wytyczne Inwestora,

ogledziny obiektu,

literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5 PRACE MONTAZOWE W BUDYNKU

5.1 Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa obejmuje przewody wody cieptej i zimnej. Zrédtem ciepta dla
instalacji wodociggowe] bedzie projektowany pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
wody.

5.1.1 Ruraz

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur wielowarstwowych tworzywowych w
kolorze biatym, w zwojach. taczenie przewoddéw przez potfgczenia zaprasowywane
mosiezne cynowane ztgczkami metalowymi z prasowanego, cynowanego mosigdzu
oraz tulei zaciskowych aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-Ring w
ztgczkach - z odpornego na starzenie sie materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie
wysokich temperatur.

Zakres projektowanych przewoddéw: 16x2,0 - 25x2,5 mm.

Tabela 1.Zestawienie przewodow z.w i c.w.u. — budynek

llos$¢ na jed
Produkt Wielkoge  0°c @ jeden
domek
Rura wielowarstwowa biata, zwdj 16x 2,0 15,0
Rura wielowarstwowa biata, zwdj 18x 2,0 5,0
Rura wielowarstwowa biata, zwdj 20x 2,25 2,0
Rura wielowarstwowa biata, zwdj 25x%x2,5 6,0

5.1.2 Izolacje

Do izolacji przewoddéw wodociggowych stosowac otuliny z pianki PE. Projektuje sie
otuline PE o grubosci 6 dla przewoddéw wody zimnej oraz 20, dla przewodéw wody
ciepte;j.

5.1.3 Przejscia przez przegrody

Przez przegrody przewody wodociggowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC.
Tuleja powinna by¢ o srednicy wiekszej o 1-2cm od srednicy przewodu wodociggowego
i dtuzsza z obu stron od grubosci sciany o 1cm. Wolne przestrzenie w tulei ochronnej
wypetnic nie niszczacy przewody z tworzyw sztucznych piankg uszczelniajgca.

5.1.4 Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji wodociggowej rozprowadza¢ w pomieszczeniach w warstwie
podtogi. Przewody prowadzone przy Scianach — w miejscach zabudowanych poprzez
stelaze obudowane ptytg gk powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
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Przewody podej$s¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody lub zaworéw.

Przewody prowadzi¢ zachowujgc warunki samokompensacji. Nie projektuje sie
kompensatoréw dla przewodow wodociggowych. Kompensacje uzyskaé poprzez
zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw z tworzyw sztucznych.

5.1.5 Zrddto cieptej wody uzytkowej

Jako zrédto cieptej wody projektuje sie elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
o mocy 1,5kW/230V i pojemnosci 50 |. Dobowe straty energii podgrzewacza przy 60°C
na poziomie 0,93kWh/24h. Podgrzewacz nalezy zamontowaé¢ w tazienkach nad
sptuczka ustepowa zgodnie z czescig rysunkowa.

5.1.6 Montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody

Na etapie wykonywania konstrukcji scian w miejscu montazu bojlera przewidzie¢ dwa
rygle o wymiarach 12x12cm mocowane do stupkow Sciany.

5.1.7 Proba szczelnosci, ptukanie

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukaé. Armature
czerpalng nalezy montowac¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby
nalezy zastgpi¢ jg korkami. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ wodg wodociggowg, doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ kontrole catej
instalacji zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos$¢ potgczen przewoddw i armatury.
Prébe szczelnosci instalacji wykonac przed potozeniem izolacji termicznej oraz przed
zakryciem. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie wodociggowe w
oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania”.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prébie przy ci$nieniu
1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie
probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min. Po ostatnim osiggnieciu
cisnienia prébnego w przeciggu 30 min cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bara od wartosci odczytanej po 30 min. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy
poddac probie cisnieniowej dwukrotnie: po raz pierwszy napetniajgc instalacje wodg
zimng, po raz drugi wodg o temperaturze 55°C i cisnieniu 0.6 MPa. Badanie nalezy
prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. od napetnienia cieptg wodg. Podczas
proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ nalezy zachowanie sie punktéw statych i
przesuwnych.

5.2 Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka
gumowa. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku sptywu sciekow. Przewody odptywowe o srednicy do Dn110 i 160 prowadzi¢
ze spadkiem 1,5-3% w zaleznosci od miejsca prowadzenia.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przy scianach i pod posadzka.
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Rury kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku
uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytéw dla rur PVC Dn50-Dn110
wynosi 1,0m. Przy przejSciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
otworach o wiekszej Srednicy od Srednicy rury uszczelnione materiatem plastycznym.
W kazdym domku projektuje sie wykonanie jednego pionu kanalizacyjnego
wyprowadzonego ponad dach, zakonczonego wywiewka.

Tabela 2.Zestawienie przewodow kanalizacji sanitarnej — budynek

Produkt Wielkoge 03¢ na jeden

domek
Rura PVC (pomaranczowa) 0,16x3,2 10,0
Rura PVC (pomaranczowa) 0,11x3,2 7,0
Rura PVC 0,05x2,0 1,5
Rura PVC 0,04x2,0 4,0

6 PRZYtACZA WOD-KAN DO BUDYNKOW

Kazdy z istniejagcych budynkédw posiada istniejace przytgcze kanalizacyjne i
wodociggowe. Przyfacza z projektowanych budynkéw nalezy podtaczyé¢ do istniejacych.
Rzedne wtaczenia dostosowaé do istniejgcych w czasie prowadzenia prac. Na kazdym
istniejgcym przyfaczu wodociggowym zainstalowana jest studzienka odwadniajaca z
zaworami spustowymi.

6.1 Zakres prac
6.1.1 Wykopy

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze leSnym projektuje sie wykonywac
wykopy waskoprzestrzenne w obudowie. Wykopy wykonywaé, jako otwarte
szerokoprzestrzenne tylko w miejscach, gdzie sg do tego odpowiednie warunki. Ustali¢
za pomocg przekopow probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istn. instalacji.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych
wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odkfad. Gtebokos¢ uktadania przewodow
zostafa przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Minimalna szerokos$¢ wykopu pomiedzy sciang rury a sciang wykopu powinna wynosié
0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jezeli wzdtuz
wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian
wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej
powyzej dna wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
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powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

6.1.2 Obudowa przewodow

Projektuje sie wykonanie obudowy zasypowej przewoddéw z gruntu rodzimego po
przesianiu. Warstwa podsypki i obsypki — 0,3 m.

6.1.3 Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Przewody z rur
PE i PVC uktadac przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do +
15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Catosé
prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomié uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonaé pod ich nadzorem.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowaé na miejscu.

6.1.4 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
Skrzyzowanie przewoddéw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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7 BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH.

NAZWA INWESTYCIJI REMONT 10 BUDYNKOW REKREACJI INDYWIDUALNE)J

POLITECHNIKA GDANSKA
INWESTOR uL. NARuTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK
ADRES INWESTYCJI dz. nr 430/1 obreb Czarlina, gm. KoScierzyna
Projektowat w branzy sanitarne;j:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

upr. nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen

Koscierzyna, sierpien 2019
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1 PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACII

* art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

e prac montazowych kanalizacji sanitarnej,

e prac montazowych instalacji wodociggowej,

* prace przy budowie przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej .

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

2.1.1 Istniejgce obiekty budowlane

Istniejgca sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, linie kablowe
teletechniczne

2.1.2 Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
e Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
o mozliwos$¢ upadku podczas prac montazowych,
o mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,
urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
sttuczenia i skaleczenia rgk i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

O O O O

2.1.3 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129,p0z.844 ze zm.)

-11 -
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2.1.4 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
o szkolenia BHP
o $rodki ochrony indywidualnej
o staty nadzor nad wykonywanymi robotami
o oznakowanie placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
O przerwanie pracy,
o udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,
o powiadomienie kierownika budowy,
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Policja, pogotowia energetycznego),
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy,
srodki ochrony indywidualnej:
rekawice robocze,
odziez robocza,
buty robocze,
kaski ochronne z atestem,
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

o O O O

Roboty zewnetrzne:

wykopy wykonywac szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robdét ziemnych prowadzonych mechanicznie
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz.
1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

o0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen,

roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac
recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do
wykrywania podziemnego uzbrojenia,

przed przystgpieniem do witasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:

-12 -
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o wykonanie wykopu i podtoza,
o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw,

odkfad - grunt z wykopdéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystgpieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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ZAtACZNIKI

Zatgcznik 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z
pozn. zm.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany wykonano zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

uprawnienia nr 294/Gd/02

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji,

urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

-14 -
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Znhw--n.'b D Vnnin Anrmisii n nadaninn iinvasiminA avainltaunich — avainlktant

RR-AB-II-7131/160/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 20O
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1) '

nadaje :
Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi ifizynierowi inzymierii $rodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowyeh i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych
w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczer.
Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwotania do Glownego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

i

e

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koseierzyna

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego™-
Warszawa
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Zatgcznik 3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - projektant

“E POLSEKEA
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Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke

POM-MYG-FY7-Z78 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0720/03

adres zamieszkania Kosderska Huta Koscerska Huta 71, B3-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby iInfyniercw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdr-mmnmmmr @ podipisie eisktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
dcﬂ:mnqupﬂtnm tr:q'm:mwm i CZnym wenyfikowanym prey pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste oy
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" wpﬁmmmw ninigjsrym zaswindczenic modne SErowdzc 28 pomocy NUMEry wenglikeoineEe mewRkzERE e
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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CZESC RYSUNKOWA
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