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II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH 
 

• Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta, 

• Aktualne zaświadczenie projektanta przynależności do Izby, 

• Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03.09.2007r. w sprawie uchwalenia: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina na terenie 
gminy Kościerzyna, 

• Opinia nr WPK.4021.16.2019 z dnia 26 czerwca 2019r. nt. remontu 10 budynków rekreacji 
indywidualnej na działce nr 430/1, obręb Czarlina, w gminie Kościerzyna, 
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III. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
NR RYS. NAZWA RYSUNKU       SKALA 
 

    A1  SYTUACJA        1:500 

    A2  RZUT PARTERU       1:50 

    A3  RZUT DACHU        1:50 

    A4  PRZEKRÓJ A-A       1:50 

    A5  PRZEKRÓJ B-B       1:50 

    A6  ELEWACJE BOCZNE       1:50 

    A7  ELEWACJE FRONTOWE      1:50 

    A8  ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ   1:50 

    A9  DETAL PRZEGRÓD       1:20 

    A10  DETAL TARASU - BALUSTRADA     1:20 / 1:2 

    A11  KŁADY ŚCIAN        1:20 
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IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 z póź. zm. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy 
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
• Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta, 
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• Aktualne zaświadczenia przynależności do izby projektanta, 
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• Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03.09.2007r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina na terenie gminy Kościerzyna; karta terenu nr 8 
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• Opinia nr WPK.4021.16.2019 z dnia 26 czerwca 2019r. nt. remontu 10 budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 
430/1, obręb Czarlina, w gminie Kościerzyna 
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VI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Podstawa opracowania 
• Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03.09.2007r. w sprawie uchwalenia: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina na terenie 
gminy Kościerzyna, 

• Obowiązujące przepisy i normy, 
• Mapa sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500, 
• Wizja i pomiary własne w terenie. 

2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest remont 10 budynków rekreacji indywidualnej zlokalizowanych na działce 
nr ewid. 430/1 w Czarlinie. Inwestycja ma na celu poprawienie jakości budynków w Ośrodku 
Wczasowym. 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Działka ma powierzchnię wynoszącą 6,32ha. Działka należy do inwestora i przylega do drogi 
powiatowej. Działka otoczona jest z trzech stron lasami a od południa jeziorem Jelenie. Działka 
położona jest wśród zabudowy rekreacji indywidualnej.  
 
Obecnie na terenie działki 430/ 1 znajduje się: 

• budynek jako pawilon usługowy, 
• istniejące budynki rekreacji indywidualnej, 
• plac zabaw, parkingi, kort tenisowy, 
• istniejąca infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 

telefoniczna), 
 
Układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu oraz istniejąca zieleń niska i wysoka pozostaje bez 
zmian. 
 
Dojazd na działkę możliwy z drogi (ciąg pieszo-jezdny) oznaczonej na rysunku planu jako działka nr 
183 za pośrednictwem działki nr 431/6. 
 
Działka graniczy:  

• od strony północnej: z działką nr 431/6, 
• od strony zachodniej: z działką nr 431/126, 
• od strony wschodniej: z działką nr 476/2, 
• od strony południowej: z działką nr 615 (jezioro), 
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4. Projektowane zagospodarowanie działki 
Na działce 430/1 przewiduje się remont 10 budynków rekreacji indywidualnej w celu poprawy 
warunków bytowych. Budynki objęte opracowaniem są w konstrukcji drewnianej, przekryte dachem 
dwuspadowym.  
Nie planuje się zwiększenia powierzchni utwardzonej dla nowej inwestycji. Istniejący wjazd na działkę 
utwardzony jest polbrukiem oraz asfaltem – pozostaje bez zmian. Miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych zapewnione są przy w/w wjeździe na działkę. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian. 
Część istniejących ścieżek, przeznaczonych dla ruchu pieszego, utwardzona jest żwirem i kostką 
kamienną. Przy nowej inwestycji nie projektuje się nowych drzew oraz krzewów. Nie planuje się 
wycinki drzew. 
 

4.1 Rozbiórka 
 

Tab. 1 Materiały odpadu 

Kod 
Rodzaj odpadu 

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, 

płyty, ceramika) 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 82 
Inne nie wymienione odpady 

17 02 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 
Drewno 

17 02 02 
Szło 

17 02 03 
Tworzywa sztuczne 

17 04 
Odpady i złomy metaliczne o raz stopów metali 

17 04 05 
Żelazo i stal 

17 04 07 
Mieszaniny metali 
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Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych: 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia: 
- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe wstęp wzbroniony”, 
- w przypadku występowania mediów w budynku, należy je odłączyć od budynku, 
- przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
- zbędny rozebrany materiał w dużych ilościach nie powinien stanowić zagrożenia i powinien być 
natychmiast wywożony na wskazane miejsce lub wysypisko. 
Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych: 
- w złych warunkach atmosferycznych, np. przy prędkości wiatru przekraczającego 10m/s. 
Przed pracami rozbiórkowymi kierownik budowy powinien przeszkolić ekipę robotników pod względem 
bezpieczeństwa oraz zapoznać robotników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych. W 
trakcie robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest wskazywać miejsca ustawiania drabin, 
rusztowań, kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczania robotników. 
 
Podczas rozbiórki należy pamiętać: 
- obalanie ścian szczytowych oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez podcinanie jest 
zabronione, ściany należy rozbierać od najwyższych warstw sposobem ręcznym, 
- usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadku lub zawalenia się innego 
elementu. 
 
Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
o dostęp do drogi publicznej: dojazd na działkę możliwy z drogi (ciąg pieszo-jezdny) oznaczonej na 

rysunku planu jako działka nr 183 za pośrednictwem działki nr 431/6 
o zaopatrzenie w wodę: istniejące przyłącze do sieci wodociągowej na podstawie umowy z 

gestorem sieci; 
o zaopatrzenie w energię elektryczną: istniejące przyłącze do sieci energetycznej na podstawie 

umowy z gestorem sieci, 
o odprowadzenie ścieków sanitarnych: istniejące przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na 

podstawie umowy z gestorem sieci, 
o odprowadzenie wód opadowych: na własny teren nieutwardzony (z dachu poprzez system rynien 

i rur spustowych bezpośrednio na teren biologicznie czynny lub pośrednio na teren utwardzony 
powierzchniowo ze spadkiem a następnie na teren biologicznie czynny bez ryzyka erozji wodnej 
w zakresie działki objętej opracowaniem), 

o gospodarowanie odpadami: 
� segregacja odpadów na etapie ich powstawania, 
� gromadzenie i przechowywanie selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i 

oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki), 
� usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne, 
� powierzenie zadania odbiorcy posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego 

typu działalności; 
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5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

• powierzchnia działki nr 430/1 ………………………...……………………….……….…….  63200,00 m2 

• powierzchnia zabudowy istniejącej …..……..……………….............................................. 2434,00 m2 

• powierzchnia zabudowy budynków objętych opracowaniem ..………..……...……...……... 451,80 m2 
• nawierzchnie utwardzone piesze …………………………..………………….…………..…. 1087,00 m2 

• nawierzchnie utwardzone jezdne ……..…………………………………………...….…...…. 2335,00 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna ……………………..………………………….....……… 56907,13 m2 

6. Dane informujące na temat wpisu działki do rejestru zabytków oraz czy podlega ona ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
• Nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067), 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Działka położona jest poza terenem górniczym. 

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkownika. 
Teren na którym prowadzona będzie przebudowa znajduje się w granicach specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk NATURA 2000 – PLB 220009 „Bory Tucholskie” i PHL 220034 „Jeziora Wdzydzkie”. 
Planowane zamierzenie budowlane polega na remoncie 6 domków letniskowych.. Działka znajduje 
się w obszarach specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” i „Jeziora Wdzydzkie”, 
zaproponowanych ze względu na występowanie tam 29 gatunków chronionych (zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG). Główne zagrożenia dla tych obszarów stanowią eutrofizacja jezior, wycinka drzew i 
krzewów, a szczególnie niebezpieczna jest intensywna zabudowa brzegów jezior w celach 
rekreacyjnych oraz osuszanie i eutrofizacja torfowisk; Projektowane zamierzenie z uwagi na skalę 
przedsięwzięcia, usytuowanie oraz zakres prac nie spowoduje utraty fragmentacji siedlisk 
chronionych oraz miejsc bytowania, żerowania czy lęgu. Projekt budowlany nie przewiduje także 
wycinki drzew i krzewów. Planowana inwestycja z uwagi na mniejszy niż 0,5 ha obszar 
zainwestowania , nie jest wymieniona w katalogu przedsięwzięć rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót budowlanych na wykopaliska cenne z punktu 
widzenia archeologii należy niezwłocznie powiadomić konserwatora zabytków a miejsce odpowiednio 
zabezpieczyć. 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – SYTUACJA 
 

NR RYS.  NAZWA RYSUNKU      SKALA 
 
    A1   SYTUACJA       1:500 
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Rys. nr A1 – Sytuacja 
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VIII. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
BUDYNKU 

 

1. Dane wprowadzające 
Opracowanie dotyczy remontu 10 budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 430/1, obręb Czarlina, 
gmina Kościerzyna. 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
Budynki objęte opracowaniem to budynki rekreacji indywidualnej przeznaczone do okresowego 
wypoczynku. Wejście do obiektów usytuowane jest po stronie zadaszonego, drewnianego tarasu i 
prowadzi do pomieszczenia pokoju  dziennego poprzez aneks kuchenny. Sypialnia mieści się po prawej 
stronie od wejścia. Łazienka znajduje się za aneksem kuchennym. Budynki objęte opracowaniem pod 
względem swoich gabarytów są jednakowe. 
 

Tab.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku (jeden z dziesięciu identycznych) 

L.p. Parametr Wartość 

1.  Kubatura brutto:  ok. 182 m3 

2.  Powierzchnia zabudowy istniejąca 45,18 m2 

3.  Powierzchnia użytkowa 

 parter 27,25 m2 

4.  Wysokość 4,60m (N) 

5.  Długość około 6,48m  
(jak w stanie istniejącym) 

6.  Szerokość około 5,18m  
(jak w stanie istniejącym) 

7.  Liczba kondygnacji 

 nadziemne 1 

8.  Powierzchnia całkowita 

 parter 45,18 m2 
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W skład programu funkcjonalno-użytkowego budynku rekreacji indywidualnej wchodzą: 
 

Tab. 3 Spis pomieszczeń na parterze 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 
0.1 POKÓJ DZIENNY 10,61 
0.2 SYPIALNIA 7,47 
0.3 ŁAZIENKA 2,97 
0.4 ANEKS KUCHENNY 6,20 
0.T TARAS 10,48 

SUMA 27,25 

 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Stosując się do MPZP planuje się  nawiązać formą nowoprojektowanych budynków do typowych 
obiektów na terenach Kaszub. Zaprojektowano budynki letniskowe, parterowe o dwuspadowym dachu o 
kącie nachylenia 30°, budynki zaliczane są do I kategorii geotechnicznej (budynek prosty). Budynki 
zostały zaprojektowane o konstrukcji drewnianej, szkieletowej z drewna klejonego, elewacje obłożone 
zostały drewnem, a dach pokryto blachodachówką. Wysokość budynków nie przekracza 5m. Od strony 
wejścia do budynku zaprojektowano taras. Okna drewniane wyposażone zostały w zamykane drewniane 
okiennice. 

 

4. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
Budowlane 

 
Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

Bezpieczeństwo konstrukcji: zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu 
gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich; 

 

Bezpieczeństwo pożarowe: 

Na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym 
obiektu,  

– elementy wykończenia wew. spełniają wymogi bezpieczeństwa pożarowego; 

 

Bezpieczeństwa użytkowania  

–  elementy elewacji zostały zaprojektowane z elementów bezpiecznych dla użytkowania,  

– zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu, 
zastosowano materiały o parametrach antypoślizgowych. 
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Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska realizowane jest poprzez:  

– materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników i sąsiadów.  

– obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, 
zanieczyszczenia wody lub gleby; 

– w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów, które zapewniają nie przekroczenie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, 
materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,  

– obiekt został zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza 
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,  

Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 
przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. 

 

Ochrony przed hałasem i drganiami 

Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w jego 
obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.  

 

Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i  
paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z istniejących przyłączy. Usuwanie ścieków do kanalizacji 
sanitarnej poprzez istniejące przyłącze,  wody opadowej na teren zielony przedmiotowej działki, a 
odpadów do śmietnika. Gromadzenie i przechowywanie selektywnie w miejscach do tego 
przeznaczonych i oznakowanych (istniejące, specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki), 

 

Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego:  

Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.            
Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych                                      
i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 
technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy utrzymanie właściwego stanu 
technicznego obiektów, po przekazaniu ich do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, 
ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo.  
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Niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Nie dotyczy. 

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Informacja do planu BIOZ  została dołączona do projektu. 

 

Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

Nie dotyczy. 

 

Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską. 

Działka objęta opracowaniem nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.  

Zachowano wszystkie linie zabudowy i zlokalizowano ją zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o 
warunkach zabudowy. 

 

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej: 

Dojazd na działkę możliwy z drogi (ciąg pieszo-jezdny) oznaczonej na rysunku planu jako działka nr 183 
za pośrednictwem działki nr 431/6. 

 

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Informacja do planu BIOZ  została dołączona do projektu. 

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do 
nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

5. Konstrukcja obiektu  
Projekt branży konstrukcyjnej stanowi odrębne opracowanie. 
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6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

6.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych 

 

PODŁOGA: 

 P1 PODŁOGA NA GRUNCIE 
pom. suche 

1. GRES DREWNOPODOBNY na kleju 
wodoszczelnym, GR. 2cm 

2. WYLEWKA BETONOWA C12/15 
oddylatowana od ścian, GR. 5cm 

3. FOLIA PE 

4. STYRODUR / STYROPIAN TWARDY 
PODŁOGOWY, GR. 12cm 

5. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2 
6. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z 
GRUBEGO PISAKU LUB ŻWIRU 
ls=0,98, GR. MIN. 30cm 

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE 
pom. mokre 

1. GRES na kleju wodoszczelnym, 
GR. 2cm 

2. WYLEWKA BETONOWA C12/15 
oddylatowana od ścian, GR. 5cm 

3. FOLIA PE 

4. STYRODUR / STYROPIAN 
TWARDY PODŁOGOWY, GR. 12cm 

5. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2 
6. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z 
GRUBEGO PISAKU LUB ZWIRU 
ls=0,98, GR. MIN. 30cm 

 

P3 DREWNIANY TARAS 

 

1. DESKI TARASOWE, GR. 2,8cm 

2. LEGARY 9x9cm 

3. STOPY FUNDAMENTOWE Z 
BLOCZKÓW BETONOWYCH, GR. 
6cm 

4. WARSTWA WYRÓWNUJĄCA z 
kruszywa łamanego, GR. ok. 12cm 

5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – 
piasek kopany, GR. 10cm 

6. GEOWŁÓKNINA 

7. GRUNT RODZIMY 
 

   

DACH: 

D  DACH nad pomieszczeniami 
1. BLACHODACHÓWKA 

2. DREWNIANE ŁATY 4x4cm 

3. DREWNIANE KONTRŁATY 5x2cm 

4. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

5. DESKOWANIE Z PŁYT OSB 2,2cm 

6. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA / 
WIATROIZOLACJA 

7. DREWNIANE KROKWIE wg proj. 
konstrukcji 

8. WEŁNA MINERALNA MIĘDZY 
KROKWIAMI LUB BELKAMI, GR. 16cm 

9. PODBITKA Z WEŁNYMINERALNEJ, 
GR. 6cm 

10. FOLIA PE 

11. WYKOŃCZENIE Z PŁYT G-K LUB 
BOAZERI, GR. 2,5cm 

 

D1  DACH nad tarasem 

1. BLACHODACHÓWKA 

2. DREWNIANE ŁATY 4x4cm 

3. DREWNIANE KONTRŁATY 5x2cm 

4. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

5. DESKOWANIE Z DESEK, GR. 2,2cm 

6. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA / 
WIATROIZOLACJA 

7. DREWNIANE KROKWIE wg proj. 
konstrukcji 
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ŚCIANY 

Sz1  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
pom. suche 

1. DESKA ELEWACYJNA pionowa na 
elewacjach szczytowych, pozioma na 
elewacjach bocznych mocowana na 
półwpust, GR. 2,8cm 

2. KONSTRŁATY DYSTANSOWE 
6x2cm 

3. PUSTKA POWIETRZNA, GR. 2cm 

4. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA / 
WIATROIZOLACJA 

5. WEŁNA MINERALNA, GR. 4cm 

6. KONSTRUKCJA NOŚNA 12x12cm, 
5x12cm 

7. WEŁNA MINERALNA pomiędzy 
konstrukcją nośną, GR. 12cm 

8. FOLIA PE 

9. BOAZERIA, GR. 1,5cm 

 

Sz2  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
pom. mokre 

1. DESKA ELEWACYJNA pionowa na 
elewacjach szczytowych, pozioma na 
elewacjach bocznych mocowana na 
półwpust, GR. 2,8cm 

2. KONSTRŁATY DYSTANSOWE 6x2cm 

3. PUSTKA POWIETRZNA, GR. 2cm 

4. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA / 
WIATROIZOLACJA 

5. WEŁNA MINERALNA, GR. 4cm 

6. KONSTRUKCJA NOŚNA 12x12cm, 
5x12cm 

7. WEŁNA MINERALNA pomiędzy 
konstrukcją nośną, GR. 12cm 

8. FOLIA PE 

9. 2x PŁYTA G-K WODOODPORNA, GR. 
2,5cm 

10. TERAKOTA NA KLEJU 
WODOSZCZELNYM, GR. 2cm 

 

Sz3  ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
 
1.  ISTNIEJĄCE ŚCIANY 
FUNDAMENTOWE, GR. ~24cm 

2. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

3. STYRODUR, GR. 6cm 

4. FOLIA KUBEŁKOWA 

5. POWYŻEJ TERENU TYNK 
COKOŁOWY, GR. 1cm 

 

Sw1  ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
pom. suche 

1.  BOAZERIA, GR. 1,5cm 

2. KONSTRUKCJA NOŚNA 5x10cm 

3. WEŁNA MINERALNA 
WYGŁUSZAJĄCA pomiędzy konstrukcją 
nośną, GR. 10cm 

4. BOAZERIA, GR. 1,5cm 

 

Sw2  ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
pom. mokre / suche 

1.  TERAKOTA NA KLEJU 
WODOSZCZELNYM, GR. 2cm 

2. 2x PŁYTA G-K WODOODPORNA, GR. 
2,5cm 

3. KONSTRUKCJA NOŚNA, 5x10cm 

4. WEŁNA MINERALNA 
WYGŁUSZAJĄCA pomiędzy konstrukcją 
nośną, GR. 10cm 

5. BOAZERIA, GR. 1,5cm 

 

 

6.2. Zabudowa otworów okiennych i drzwiowych 

Stolarka okienna PCV w kolorze drewna elewacyjnego Umax=1,1 W/m2*K.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana w kolorze drewna elewacyjnego Umax=1,5 W/m2*K.  

Okna wyposażone w drewniane okiennice wyposażone w zamek w celu zamknięcia. 
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6.3. Izolacje 

o Przeciwwilgociowa:  
fundamenty: pionowa – papa termozgrzewalna,  

pozioma – papa termozgrzewalna (na wieńcach) 
podłoga na gruncie – papa termozgrzewalna x2 

o Ciepłochłonna:   
podłoga na gruncie – styrodur / twardy styropian gr. 12cm  
ściany zewnętrzne – wełna mineralna gr. 12 + 4cm 
ściany fundamentowe – styrodur gr. 6cm 
dach – wełna mineralna gr. 16cm 

6.4. Instalacje 

W projektowanym budynku planuje się wykonanie instalacji: 

• elektrycznej, 
• wodociągowej, 

• kanalizacyjnej, 

• wentylacji grawitacyjnej, 
Projekt ww. instalacji wg odrębnego opracowania 

6.5. Elementy wykończeniowe 

o Zewnętrzne: 

• Deska elewacyjna np. z modrzewia syberyjskiego w kolorze zbliżonym do RAL 8003, pomalować 
bejcami konserwującymi lub olejowymi, podkonstrukcja powinna być wykonana z tego samego 
drewna, 

• Tarasy zakończone drewnianymi balustradami z tego samego drewna co elewacja, 

• Obróbki blacharskie, okapów połaci dachowych, blacha lakierowana proszkowo na kolor zielony, 

• Blachodachówka w kolorze zielonym, 

• Stolarka okienna PCV w kolorze drewna – zbliżony do RAL 8003, 

• Stolarka drzwiowa drewniana – kolor zbliżony do RAL 8003 – tak jak deska elewacyjna, 
• Parapety zewnętrzne drewniane – kolor zbliżony do RAL 8003 (tak jak deska elewacyjna) – 

umożliwiające zamknięcie okiennic. 
 

o Wewnętrzne: 

• Podłogi: w pomieszczeniach suchych: gres drewnopodobny, w pomieszczeniach mokrych: 
terakota na kleju wodoszczelnym, 

• Ściany: pomieszczeniach suchych: boazeria, w pomieszczeniach mokrych: terakota na kleju 
wodoszczelnym, 

• Łazienkę wyposażyć w armaturę łazienkową, lustro, szafkę pod umywalkę, 
• Aneks kuchenny wyposażyć w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wbudowany w blat, 
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7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
7.1. Powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji 

Tab. 4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku (jeden z dziesięciu identycznych) 

L.p. Parametr Wartość 
1. Powierzchnia użytkowa 27,25 m2 

2. Powierzchnia wewnętrzna 28,29 m2 
3. Kubatura brutto ok. 182 m3 
4. Wysokość 4,60m (N) 
5. Liczba kondygnacji nadziemych 1 
6. Liczba kondygnacji podziemych 0 

 
7.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

Projektowane budynki będą pełnić funkcję budynków rekreacji indywidualnej (przeznaczonych do 
okresowego wypoczynku). Będą posiadać typowe wyposażenie pomieszczeń. Nie przewiduje się 
składowania substancji palnych stwarzających istotne zagrożenie pożarowe.  

Nie wystąpią materiały pożarowo niebezpieczne. 

Z uwagi na funkcję i przeznaczenie obiektu zarówno wyposażenie pomieszczeń, a także przechowywane 
materiały mogą wystąpić następujące substancje palne: 

DREWNO: temperatura zapalenia tych materiałów wynosi od 250°C do 400°C, w zależności od rodzaju, 
gatunku materiału i jego wilgotności. Drewno pochodzenia iglastego ma niższą temperaturę zapalenia niż 
pochodzenia liściastego. Płyty drewnopochodne miękkie palą się łatwiej niż płyty twarde. Szybkość 
rozwoju ognia zależy od grubości tych materiałów (im mniejszy przekrój, tym większa szybkość) oraz od 
dostępu powietrza do tych materiałów. 

PAPIER: Temperatura zapalenia waha się od 230°C (papier gazetowy) do 300°C (tektura). 

 
7.3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczna osób na każdej kondygnacji i w 

pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Przewidywana liczba osób: do 4 osób w każdym budynku. 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL 

 
7.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Nie oblicza się dla kategorii ZL 

 
7.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Projektowanie pomieszczenia nie są pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem i nie występują w nich 
strefy zagrożenia wybuchem. 
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7.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Zgodnie z § 213 pkt 1. lit. a) W.T. wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków oraz 
dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy, 
nie dotyczą budynków rekreacji indywidualnej. 

 

7.7. Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Nie przewiduje się wydzielenia budynków na osobne strefy. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 
 

7.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów 
sąsiadujących 

Obiekty objęte opracowaniem na działce nr 430/1, obręb Czarlina, gmina Kościerzyna, znajdują się:  
• od strony północnej: od działki nr 431/6 (działka budowlana: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) – ok. 

169m, 
• od strony zachodniej: od działki nr 431/126 (działka leśna) – ok. 160m, 
• od strony wschodniej: od działki nr 476/2 (działka leśna) – ok. 23,2m, 
• od strony południowej: od działki nr 615 (jezioro) – ok. 29m. 

 
Odległość skupiska domków letniskowych od najbliższych zabudowań na sąsiedniej działce – 51m 
(kierunek północno-zachodni).  

 

7.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Ewakuacja użytkowników budynków objętych opracowaniem odbywać się będzie poprzez główne wejścia 
do obiektów. 

 

7.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej 

Dopuszcza się nie instalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
grzewczych, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami postanowień §186 ust. 2 
rozporządzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
W budynkach NIE projektuje się instalacji gazowych. 

 

7.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką 
tych urządzeń 

Nie wymagane. 
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7.12. Wyposażenie w gaśnice 

Nie wymagane. 
 

7.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych, w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań 

Hydranty: 
Na terenie domków letniskowych znajdują się 3 hydranty zewnętrzne o wydajności 10dm3/s i średnicy 
DN63. Odległości od budynków do hydrantów wynoszą max 35m. 

 
Droga pożarowa: 
Nie wymaga się. Do budynku zapewniony będzie dojazd pożarowy z drogi dojazdowej, odległość od drogi 
dojazdowej do 25m. 
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IX. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ 

 

NAZWA INWESTYCJI REMONT 10 BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ 

INWESTOR 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 
UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK 

ADRES  
INWESTYCJI 

dz. nr 430/1, obręb Czarlina, gmina Kościerzyna 

 
 
 
 
 
 

Opracował: Podpis: 

 
mgr inż. arch. Jarosław Krause 
upr. nr  W/8/2006  
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościerzyna, SIERPIEŃ 2019 
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1. Podstawa sporządzenia informacji 
- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z późniejszymi 
zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)  
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów 
Przedmiotem opracowania jest remont 10 budynków rekreacji indywidualnej, dz. nr ewid. 430/1, obręb 
Czarlina, gmina Kościerzyna. 
 
3. Istniejące obiekty budowlane 
Działka ma powierzchnię wynoszącą 6,32ha. Działka należy do inwestora i przylega do drogi powiatowej. 
Działka otoczona jest z trzech stron lasami a od południa jeziorem Jeleń. Działka położona jest wśród 
zabudowy letniskowej i mieszkalnej.  
Obecnie na terenie działki 430/ 1 znajduje się: 
- budynek jako pawilon usługowy 
- istniejące budynki rekreacji indywidualnej 
- plac zabaw, parkingi, kort tenisowy 
- istniejąca infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna) 
Układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu oraz istniejąca zieleń niska i wysoka pozostaje bez zmian. 
 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
W czasie prac związanych z wykonywaniem wykopów należy zwracać uwagę na występujące kolizje. 
Dodatkowym elementem zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników jak i również osób przypadkowych jest 
fakt prowadzenia robót w wykopach, transportu ciężkich i dużych objętościowo elementów. 
Zagrożenie stwarza także używanie elektronarzędzi przez pracowników zwłaszcza w środowisku mokrym przy 
wodzie. 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 
- możliwość upadku podczas prac montażowych oraz rozbiórkowych, 
- możliwość uszkodzenia ciała związaną z upadkiem sprzętu/materiału, 
- możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 
- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 
- stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu. 
 
6. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
Nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych. Na budowie powinni pracować pracownicy posiadający 
przeszkolenie w zakresie BHP i powinni być instruowani przez kierownika budowy na bieżąco na 
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stanowiskach pracy, głównie przed rozpoczęciem każdego nowego elementu robót. Roboty powinny być 
prowadzone pod kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia. 
 
Instruktaż: 
- szkolenie wstępne z zakresu BHP, 
- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 
o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 
o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm.) 
o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.) 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Nie przewiduje się pracy w szczególnie niebezpiecznych okolicznościach. Należy stosować ogólnie znane 
metody oznakowań i wygrodzeń. Roboty wykonywane na dachu powinny być realizowane przy pełnej 
asekuracji osoby drugiej. 
- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

o szkolenia BHP 
o środki ochrony indywidualnej 
o stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
o oznakowanie placu budowy 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
o przerwanie pracy 
o udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
o powiadomienie kierownika budowy 
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb specjalistycznych (Straż, 

Elektrownia, Policja) 
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 

- środki ochrony indywidualnej: 
o rękawice robocze 
o odzież robocza 
o buty robocze 
o kaski ochronne z atestem 
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

- zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
o roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 
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Roboty zewnętrzne: 
- teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
- w trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopów, 

montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BHP przy robotach 
budowlano-montażowych i remontowych oraz w przypadku robót ziemnych prowadzonych mechanicznie 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych, 

- urobek z wyporu gruntu należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora 
lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych.  

- napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych 
powiadomić służby użytkowników urządzeń, 

- roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie, stosując przekopy 
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia, 

- przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić: 
o wykonanie wykopu i podłoża, 
o zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

- przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 
o zgodności z dokumentacją techniczną materiałów, 

- odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej krawędzi wykopu 
obudowanego, 

- codziennie przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan elektronarzędzi. 
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X. INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH 
 
 
 

 

 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian względem 

projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej części bez  

zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany względem projektu, należy konsultować z projektantem. 

 

 

 

                                               Autor Projektu  

       mgr inż. arch. Jarosław Krause 
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