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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujgto roboty ogélnobudowlane i wykonczeniowe dla 10 budynkéw rekreacji indywidualnej przeznaczone do
okresowego wypoczynku. Wejscie do obiektéw usytuowane jest po stronie zadaszonego, drewnianego tarasu i prowadzi do pomieszcze-
nia pokoju dziennego poprzez aneks kuchenny. Sypialnia miesci sie po prawej stronie od wejscia. tazienka znajduje sie za aneksem
kuchennym. Budynki objete opracowaniem pod wzgledem swoich gabarytéw sg jednakowe. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi
27,25 m2, o wymiarach w rzucie 5,18 m x 6,48 m, taras o powierzchni 10,48 m2.

Elementy wykonczeniowe

Zewnetrzne:

- Deska elewacyjna np. z modrzewia syberyjskiego w kolorze zblizonym do RAL 8003, pomalowa¢ bejcami konserwujacymi lub olejowy-
mi, podkonstrukcja powinna by¢ wykonana z tego samego drewna,

- Tarasy zakonczone drewnianymi balustradami z tego samego drewna co elewacja,

- Obrobki blacharskie, okapow potaci dachowych, blacha lakierowana proszkowo na kolor zielony,

- Blachodachéwka w kolorze zielonym,

- Stolarka okienna PCV lub drewniana w kolorze drewna - zblizony do RAL 8003,

- Stolarka drzwiowa drewniana - kolor zblizony do RAL 8003 - tak jak deska elewacyjna,

- Parapety zewngtrzne drewniane - kolor zblizony do RAL 8003 (tak jak deska elewacyjna) - umozliwiajgce zamkniecie okiennic.

Wewnetrzne:
- Podtogi: w pomieszczeniach suchych: gres drewnopodobny, w pomieszczeniach mokrych: terakota na kleju wodoszcze Inym,

- Sciany: pomieszczeniach suchych: boazeria, w pomieszczeniach mokrych: terakota na kleju wodoszczelnym,
- tazienke wyposazy¢ w armature tazienkowa, lustro wklejane
- Aneks kuchenny wyposazy¢ w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. llosé Razem
spec.
techn.
Budynki rekreacji indywidualnej - 10 szt.
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01  [B.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1./0122-01
1
poz.2 m3 250,414
RAZEM 250,414
2/KNR 2-01 |B.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.1./0217-01 na odktad w gruncie kat. I-Il
1
<docieplenie fundamentow=>0,8*1*(21,64+0,4*4)*10 m3 185,920
<- docieplenie fundamentow wywo6z>-0,08*1*(21,64)*10 m3 -17,312
<stopy>(1,5*1,5*1*2+1,5*2,62*1+0,1*0,4*0,4*4)*10 m3 84,940
<-stopy wywoz>(-(0,1*0,4*0,4+0,3*0,3%0,3+(0,25*0,25*3,1415/4)*0,72)*4)* |m3 -3,134
10
RAZEM 250,414
3/KNR 2-01 [B.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1./0301-01 dowczymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu I-I)
1
<docieplenie fundamentéw wywdéz>0,08*1*(21,64)*10 m3 17,312
<podtoga>4,52*5,82*0,3*10 m3 78,919
<stopy wywéz>(0,1*0,4*0,4+0,3*0,3*0,3+(0,25*0,25*3,1415/4)*0,72)*4*10 |m3 3,134
<taras podtoga>0,15*1,87*6,3*10 m3 17,672
RAZEM 117,037
4/KNR 2-01  |B.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-  |m3
d.1./0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
1
poz.1 m3 250,414
RAZEM 250,414
1.2 Fundamenty
1.2, Konstrukcja
1
5/KNR 2-02 [B.01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.1
0,1*0,4*0,4*4*10 m3 0,640
RAZEM 0,640
6/KNR 2-02 |B.01 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z m3
d.1./0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
24
0,3*0,3*0,3*4*10 m3 1,080
RAZEM 1,080
7/KNR 2-02 |B.01 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysoko$ci do 4 m; obwdd do 1 m -z |m3
d.1./0209-01 zastosowaniem pompy do betonu - analogia stopy fundamentowe okragte
2.1|analogia
(3,1415*0,25*0,25/4)*10 m3 0,491
RAZEM 0,491
8/KNR 2-02 |B.01 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.1./0211-04 o szerokosci przewigzek do 0,3 m
2.1|analogia
<wieniec W1>(4,76+6,06)*2*0,24*0,24*10 m3 12,465
RAZEM 12,465
9|KNR 2-02 |B.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane o ér. 8-14 mm
2.1
(29,32/1000)*10 t 0,293
(<W1>94,78/1000)*10 t 0,948
RAZEM 1,241
1.2, Izolacje
2
10|KNR 2-02 |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na m?2
d.1./0604-10 zimno - pierwsza warstwa
2.2|analogia
(5,0+5,0+6,30+6,30)*1,32*10 m?2 298,320
RAZEM 298,320
11|KNR 2-02  |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.1./0604-05 zimno - pierwsza warstwa
2.2
(5,0+5,0+6,30+6,30)*0,24*10 m?2 54,240
RAZEM 54,240
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12|KNR 2-02  |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.1./0604-06 zimno - druga i nastgpna warstwa
2.2
(5,0+5,0+6,30+6,30)*0,24*10 m?2 54,240
RAZEM 54,240
1.2. Ocieplenie
3
13|KNNR-W 3 |B.01 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z plyt polistyrenu ekstrudowane- |m2
d.1./0207-03 go xps o grubosci 6 cm na klej
2.3|analogia
(5,0+5,0+6,30+6,30)*1,32*10 m2 298,320
RAZEM 298,320
14|KNNR-W 3 [B.01 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.1./0207-01 nia powierzchni
2.3
(5,0+5,0+6,30+6,30)*1*10 m2 226,000
RAZEM 226,000
15| 2-02 2601- |B.01 Docieplenie $cian petnych fundamentowychi, ptytami polistyrenu ekstru- |m2
d.1./01-00 dowanego xps o gruboéci 6 cm /z przyklejeniem styroduru i jednej warst-
2.3 wy siatki i wykonaniem tynku cokotowego - powyzej terenu
(5,0+5,0+6,30+6,30)*0,32*10 m?2 72,320
RAZEM 72,320
1.3 Sciany zewnetrzne
16| 222-0601- |B.01 Wykonanie szkieletu écian z desek nasyconych drewnianych m3
d.1./01-00
3|analogia
(0,49+0,47+0,43+0,46)*10 m3 18,500
<Sciany tarasu>0,33*10 m3 3,300
RAZEM 21,800
17|KNR-W 2-  (B.01 Ruszty drewniane pod boazerie m?2
d.1./02 20202-
3|01
analogia
((5,175+5,175)*(2,545+0,5*1,95)+(6,475+6,475)*2,70)*10 m?2 713,970
(-1,1*1*3+0,07*(1,1+1*2)*3)*10 m?2 -26,490
(-0,9*2,05+0,12*(0,9+2,05*2))*10 m?2 -12,450
RAZEM 675,030
18| KNR-W 2- |B.01 Boazeria z listew drewnianych - deska elewacyjna gr 28 mm pozioma na |mz2
d.1.|02 20203- potwpust
3|02
analogia
poz.17 m2 675,030
RAZEM 675,030
19| 202-0607- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m2
d.1./02-00
3
poz.17 m?2 675,030
RAZEM 675,030
20|KNR 2-02 |B.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe uktadane na sucho z ptyt z  |m2
d.1./0613-06 wetny mineralnej: miekkiej "50" grub. 120 mm
3
((5,175+5,175)*(2,545+0,5*1,95)+(6,475+6,475)*2,70)*10 m?2 713,970
-1,1*1*3*10 m2 -33,000
-0,9*2,05*10 m2 -18,450
RAZEM 662,520
21| 202-0613- |B.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe uktadane na sucho z ptyt z  |m2
d.1./06-03 wetny mineralnej: twardej "150" grub. 40 mm
3
poz.17 m?2 675,030
RAZEM 675,030
22| 202-0607- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./02-00
3
poz.17 m2 675,030
RAZEM 675,030
23| 202-1036- |B.01 Ruszt drewniany na $ciankach, pod boazerie drewniane m?2
d.1./01-00
3
(2,50%((1,55+0,16+2,99)+(2,99)+(3,4+2,5)*2-1,915)-1,1*1*3-0,9*2,05+ m?2 398,865
0,08*(1,1+2*1)*3+0,07%(0,9+2*2,05))*10
((1,55+1,915)*2,50)*10 m?2 86,625
RAZEM 485,490
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24| 202-1036- |B.01 Boazerie drewniane: z listew szerokoéci do 12 cm m2
d.1./02-00
3
(2,50%((1,55+0,16+2,99)+(2,99)+(3,4+2,5)*2-1,915)-1,1*1*3-0,9*2,05+ m?2 398,865
0,08*(1,1+2*1)*3+0,07%(0,9+2*2,05))*10
<- plytki w pasie miedzyszafkowym w aneksie kuchennym>-(1,34+0,08* |m2 -15,056
(1,1+2*0,485))*10
RAZEM 383,809
25|KNR-W 2-  |B.01 Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.1./02 20203-
3|03
analogia
poz.18 m?2 675,030
poz.24 m?2 383,809
RAZEM 1058,839
26|KNR 2-02 |B.01 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1./2006-03 z. na $cianach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2,
3|sz. 5.2. przy grubosci ptyt: 12,5 mm wodoodpornych
9930
((1,55+1,915)*2,50)*10 m?2 86,625
<plytki w pasie migdzyszafkowym w aneksie kuchennym=>(1,34+0,08* m?2 15,056
(1,1+2*0,485))*10
RAZEM 101,681
27|KNR 2-02 [B.01 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za |[m2
d.1./2006-07 z. drugg warstwe na rusztach na écianach Robota w pomieszczeniu mniej-
3|sz. 5.2. szym niz 5 m2 wodoodpornych
9930
poz.26 m?2 101,681
RAZEM 101,681
28| 202-0602- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe, wykonane na zimno z m2
d.1./01-00 elastycznej masy uszczelniajgcej: pierwsza warstwa z wklejeniem tasmy
3|analogia w narozach
poz.26 m?2 101,681
RAZEM 101,681
29| 202-0602- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe , pionowe, wykonane na zimno z  |m?2
d.1./02-00 elastycznej masy uszczelniajgcej: kazda nastepna warstwa
3|analogia
poz.28 m2 101,681
RAZEM 101,681
30| 202-0829- |B.01 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi, ze smarowaniem tylko podtoza |m?2
d.1./06-02 lub ptytek klejem: , z uzyciem ptytek ciemnych
3
((1,55+1,915)*2,50-0,5*0,6+0,12*(0,5+0,6)*2)*10 m?2 86,265
<ptytki w pasie migedzyszafkowym w aneksie kuchennym>(1,34+0,08* m2 15,056
(1,1+2*0,485))*10
RAZEM 101,321
14 Sciany wewnetrzne
31| 222-0601- |B.01 Wykonanie szkieletu $cian z desek nasyconych drewnianych m3
d.1./01-00
4
0,5*10 m3 5,000
RAZEM 5,000
32| 202-0613- |B.01 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe ukfadane na sucho z ptyt z |m2
d.1.]06-01 wetny mineralnej: migkkiej "50" grub. 120 mm
4
((4,64+2,5)*2,5-0,88*2,07*2)*10 m?2 142,068
RAZEM 142,068
33|/KNR 2-02 [B.01 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych |m2
d.1./2007-01 na $cianach
4
((1,55+1,915)*2,50-0,88*2,05+0,08*(0,88+2,05*2))*10 m?2 72,569
RAZEM 72,569
34/KNR 2-02 |B.01 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.1./2006-03 z. na $cianach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2,
4/sz.5.2. przy grubosci ptyt: 12,5 mm wodoodpornych
9930
((1,55+1,915)*2,50-0,88*2,05+0,08*(0,88+2,05*2))*10 m?2 72,569
RAZEM 72,569
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35|KNR 2-02 [B.01 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za |m2
d.1./2006-07 z. drugg warstwe na rusztach na $cianach Robota w pomieszczeniu mniej-
4|sz. 5.2. szym niz 5 m2 wodoodpornych
9930
poz.33 m?2 72,569
RAZEM 72,569
36| 202-1036- |B.01 Boazerie drewniane: z listew szerokosci do 12 cm m?2
d.1./02-00
4
((4,64+2,5)*2,5-0,88*2,07*2+0,05*(0,88+2,07*2)*2)*10 m?2 147,088
RAZEM 147,088
37| 020-0130- |B.01 Lakierowanienie elementéw i wyrobéw stolarskich - boazerii m?2
d.1./01-10
4
poz.36 m?2 147,088
RAZEM 147,088
38| 202-0602- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe, wykonane na zimno z m?2
d.1./01-00 elastycznej masy uszczelniajgcej: pierwsza warstwa z wklejeniem tasmy
4|analogia w narozach
poz.34 m2 72,569
RAZEM 72,569
39| 202-0602- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe , pionowe, wykonane na zimnoz  |m2
d.1./02-00 elastycznej masy uszczelniajgcej: kazda nastepna warstwa
4|analogia
poz.38 m?2 72,569
RAZEM 72,569
40| 202-0829- |B.01 Licowanie écian ptytkami glazurowanymi, ze smarowaniem tylko podtoza |m?2
d.1./06-02 lub plytek klejem: , z uzyciem plytek ciemnych
4
((1,55+1,915)*2,50-0,88*2,05+0,08*(0,88+2,05*2))*10 m?2 72,569
.pozl41 m?2 -6,300
RAZEM 66,269
41/KNR 2-02 |B.01 Wklejenie lustra z wypetnieniem spoin masg elastyczng m2
d.1./0829-10
4|analogia
0,6*1,05*10 m2 6,300
RAZEM 6,300
1.5 Dach
42| 202-0408- |B.01 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej struganej - |ms3
d.1./03-00 krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do
5 180 cm2
0,95*10 m3 9,500
RAZEM 9,500
43| 202-0408- |B.01 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej struganej - |m3
d.1./02-00 belki o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
5|analogia
1,17*10 m3 11,700
RAZEM 11,700
44| 202-0408- |B.01 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej struganej - |ms3
d.1./02-00 jetki o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
5
0,47*10 m3 4,700
RAZEM 4,700
45| 202-0607- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m?2
d.1./02-00
5
4,5*8,025*2*10 m?2 722,250
RAZEM 722,250
46|KNR 2-02 |B.01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
5
4,5*8,025*2*10 m?2 722,250
RAZEM 722,250
47|KNR 2-02 |B.01 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo Nachyle-|m2
d.1./0501-01 z. nie ponad 27 %.
5|sz. 5.1.
9908
4,5"8,025*2*10 m?2 722,250
RAZEM 722,250




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. llosé Razem
spec.
techn.
48| 202-0410- |B.01 Kontrtaty potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymio |m2
d.1.{04-00 przekroju 20 x 50 mm - rozstaw tat: ponad 24 cm
5
poz.47 m?2 722,250
RAZEM 722,250
49| 202-0410- |B.01 Otacenie potaci dachowych fatami iglastymi wymiarowymi nasyconymio |m2
d.1./04-00 przekroju 40 x 40 mm, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw dachowych i
5 okienek dymnikowych - rozstaw fat: ponad 24 cm
poz.48 m?2 722,250
RAZEM 722,250
50| 202-0511- |B.01 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - utozenie pltyt dachowych m?2
d.1./01-00
5
poz.49 m?2 722,250
RAZEM 722,250
51| 202-0511- |B.01 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - utozenie ggsiorow m
d.1./02-00
5
8,02*10 m 80,200
RAZEM 80,200
52| 202-0511- |B.01 Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - utozenie blach okapowych |m
d.1./03-00
5
poz.51*2 m 160,400
RAZEM 160,400
53| 202-0511- |B.01 Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - utozenie wiatrownic bocz- |m
d.1./04-00 nych
5
4,56*2*2*10 m 180,000
RAZEM 180,000
54| 202-0409- |B.01 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -nadbitki o |m3
d.1./03-00 przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
5
0,05*0,06*3,7*2*6*10 m3 1,332
RAZEM 1,332
55| 202-0613- |B.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe ukfadane na sucho z ptyt z  |m2
d.1./06-01 wetny mineralnej: migkkiej "50" grub. 160 mm
5
3’7*4,7*2*10 m2 347,800
RAZEM 347,800
56| 202-0613- |B.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z weiny mineralnej, m?2
d.1.|03-01 uktadanych na sucho: jedna warstwa z ptyty miekkiej "50" grub.50 mm
5
3,7*4,7*2*10 m2 347,800
RAZEM 347,800
57| 202-0607- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./02-00
5
(3,7*4,7*2+2,97)*10 m2 377,500
RAZEM 377,500
58| 202-1036- |B.01 Ruszt drewniany, pod boazerie drewniane m?2
d.1./01-00
5|analogia
27,2510 m?2 272,500
RAZEM 272,500
59| 202-1036- |B.01 Boazerie drewniane: z listew szeroko$ci do 12 cm m?2
d.1./02-00
5
poz.58 m2 272,500
RAZEM 272,500
60| 020-0130- |B.01 Lakierowanienie elementéw i wyrobdw stolarskich - boazeri m2
d.1./01-10
5
poz.59 m2 272,500
RAZEM 272,500
61| 218-0407- |B.01 Montaz kanatéw wentylacyjnych z rur polietylenowych , zakorczone wen- |m
d.1./01-00 tylacjg nasadowa plastikowg
5
4,510 m 45,000
RAZEM 45,000
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62|KNR 4-01 |B.01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0322-02
5|analogia
2*10 szt. 20,000
RAZEM 20,000
63| 222-0603- |B.01 Wykonanie balustrad drewnianych z poreczami. - taras m
d.1./03-00
5|analogia
(1,68*2+1,155*4)*10 m 79,800
RAZEM 79,800
64| 222-0603- |B.01 Wykonanie schodéw drewnianych drabiniastych o stopniach: wpuszcza- |m
d.1./01-00 nych z balustradami
5|analogia
1*10 m 10,000
RAZEM 10,000
65| 020-0130- |B.01 Lakierowanienie elementéw i wyrobéw stolarskich - dach, okapy, taras, m?2
d.1./01-10 balustrady schody
5
(4,5*(2,45+0,5)*2+0,16*2*4,5*2*5+(0,16*2+0,06*2)*7,5*2*3+(0,16+0,06)* |m2 672,054
2*2,745*3+0,12*4*(2,45*2+0,5*2))*10
(0,65*5,07*2+0,16*2*0,65"6*2)*10 m?2 90,870
<rama tarasu>(0,12*4*(2,425*4+1,14*6+6,30))*10 m?2 109,632
<balustrada tarasu>(0,1*4*0,9*2+(0,05*2+0,1)*0,9*2+(0,03*2+0,05)*0,9* |m2 147,382
12+((0,028+0,12)*2*3,5+(0,1+0,028)*2)*(1,68*2+1,155*4)+(0,05+0,1)*2*
(1+0,6)*2+0,6*1,0*2)*10
RAZEM 1019,938
1.6 Podtogi
66 KNR AT-04 |B.01 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny |mz2
d.1./0101-03
6|analogia
poz.70 m?2 117,810
RAZEM 117,810
67|KNR 202 [B.01 Podktady na podfozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdélnego, |m3
d.1./1101-0720 wykonane z ubitych materiatow sypkich: piasku
6
poz.70*0,1 m3 11,781
RAZEM 11,781
68/KNR 2-02 [B.01 Podktady na podfozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdélnego, |m3
d.1./1101-0720 wykonane z ubitych materiatéw kruszywo tamane
6|analogia
poz.70*0,12 m3 14,137
RAZEM 14,137
69/KNR 2-31 [B.01 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej - podkta- |m2
d.1./0502-01 dy z ptyt chodnikowych
6|analogia
0,35*0,35*4*6*10 m?2 29,400
RAZEM 29,400
70| 202-1110- |B.01 Podtogi z desek iglastych tarasowych kl.| o grubosci: 28 mm na legarach |m?2
d.1./01-01
6
1,87*6,3*10 m?2 117,810
RAZEM 117,810
71/KNR 202 [B.01 Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, |m3
d.1./1101-0720 wykonane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
6
4,52*5,82*0,3*10 m3 78,919
RAZEM 78,919
72|KNR 202 |B.01 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogoélnego, |m3
d.1./1101-0102 wykonane rgcznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
6
4,52*5,82*0,15*10 m3 39,460
RAZEM 39,460
73|KNR-W 2- |B.01 Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./02 0504-02
6
(4,76%6,06+0,17*(4,52+5,82)*2)*10 m?2 323,612
RAZEM 323,612
74/ KNR 202 |B.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych po-  |m?2
d.1./0609-0301 sadzkowych grub. 12,0 cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
6 jedna warstwa
4,52*5,82*10 m2 263,064
RAZEM 263,064
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75|KNR 202 [B.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-0300 - budowlanej
6
poz.74 m?2 263,064
RAZEM 263,064
76/KNR 202 |B.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, gru- [m?2
d.1.{1102-0200 bosci 20 mm, zatarte: na gtadko
6
poz.74 m?2 263,064
RAZEM 263,064
77/\KNR 2-02 |B.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m?2
d.1.{1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
6 Krotnosé = 3
poz.74 m2 263,064
RAZEM 263,064
78/KNR 2-02 |B.01 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.[{1106-07
6|analogia
<C104 - WC-D>(2,9+0,1*(0,9+1,0))*10 m?2 30,900
<C104a - WC-M>(7,27+0,1*0,95*2+0,45*1,05)*10 m?2 79,325
RAZEM 110,225
79| 202-0602- |B.01 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome, wykonane na zimno z m2
d.1./01-00 elastycznej masy uszczelniajgcej: pierwsza warstwa z wklejeniem tasmy
6|analogia uszczelniajacej
(2,97+0,16*0,9)*10 m?2 31,140
RAZEM 31,140
80| 202-0602- |B.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe , poziome, wykonane na zimno z  |m2
d.1./02-00 elastycznej masy uszczelniajacej: kazda nastepna warstwa
6|analogia
(2,97+0,16*0,9)*10 m?2 31,140
RAZEM 31,140
81|KNR 2-02 [B.01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metodg |m?2
d.1./1118-10 z. zwyktg Pow. do 10,0 m2.
6|sz.5.7.a
analogia
(2,97+0,16*0,9)*10 m?2 31,140
RAZEM 31,140
82|KNR 2-02 |B.01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg |m?2
d.1./1118-10 zwykig
6/analogia
(7,47+0,13*0,9)*10 m?2 75,870
(10,61+6,20+0,12*1,0)*10 m?2 169,300
RAZEM 245,170
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
83/KNR 0-19 |B.01 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.1./1022-05 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
7|analogia
0,5*0,6*10 m?2 3,000
0,8*1,0*2*10 m?2 16,000
RAZEM 19,000
84/KNR 0-19 |B.01 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.1./1022-06 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
7|analogia
1,1*1|0*3*10 m2 33,000
RAZEM 33,000
85|KNR-W 2- |B.01 Okiennice okienne m?2
d.1./02 1037-02
7|analogia
(0,6*0,6+0,9*1,0*2+1,1*1,0*3)*10 m?2 54,600
RAZEM 54,600
86|KNR-W 2- |B.01 Opaska wokoét okna - rama okiennicy - deska elewacyjna w kolorze okien- |m2
d.1./02 20203- nic
7|02
analogia
(0,1*(0,6*4+(0,9+1,0)*2*2+(1,1+1,0)*2*3))*10 m2 22,600
(0,1*(1,0+2,1)*2)*10 m?2 6,200
RAZEM 28,800
87| 020-0118- |B.01 Parapety proste, z drewna klejonego, pod malowanie olejne, o szerokosci |m?2
d.1./01-00 do 20 cm i grubosci do 28 mm
7
(0,15*(1,2*3+0,9*2))*10 m?2 8,100
RAZEM 8,100
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88|KNR-W 2- |B.01 Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.1.|02 20203-
7|03
analogia
poz.86 m?2 28,800
poz.87*2 m?2 16,200
RAZEM 45,000
89/KNR-W 2- [B.01 Drzwi wewnetrzne drewniane m?2
d.1./02 1027-02
7|analogia
(0,8*2,05*2)*10 m?2 32,800
RAZEM 32,800
90|KNR-W 2- |B.01 Drzwi zewnetrzne drewniane m2
d.1./02 1027-02
7|analogia
(0,9*2,05)*10 m?2 18,450
RAZEM 18,450
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