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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakes robot ujety w opracowaniu obejmuje roboty branzy sanitarnej, zwigzane z realizacjg w/w inwestycji.
Instalacja wodociggowa obejmuje przewody wody cieptej i zimnej. Zrédtem ciepta dla
instalacji wodociggowej bedzie projektowany pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
wody.

linstalacjg wodociggowg z rur wielowarstwowych tworzywowych w

kolorze biatym, w zwojach. tgczenie przewoddw przez potgczenia zaprasowywane
mosigzne cynowane zigczkami metalowymi z prasowanego, cynowanego mosigdzu
oraz tulei zaciskowych aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-Ring w
ztgczkach - z odpornego na starzenie sie materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie
wysokich temperatur.

Zakres projektowanych przewodoéw: 16x2,0 - 25x2,5 mm.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelkg

gumowg. Rury kanalizacji sanitarnej uklada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku sptywu $ciekow. Przewody odptywowe o $rednicy do Dn110 i 160 prowadzi¢
ze spadkiem 1,5-3% w zaleznoéci od miejsca prowadzenia.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przy $cianach i pod posadzka.

Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku
uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC Dn50-Dn110
wynosi 1,0m. Przy przejéciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
otworach o wigkszej $rednicy od $rednicy rury uszczelnione materiatem plastycznym.
W kazdym domku projektuje si¢ wykonanie jednego pionu kanalizacyjnego
wyprowadzonego ponad dach, zakoriczonego wywiewka.

Kazdy z istniejacych budynkéw posiada istniejace przytacze kanalizacyjne i
wodociggowe. Przylacza z projektowanych budynkéw nalezy podtaczy¢ do istniejgcych.
Rzgdne wigczenia dostosowac do istniejgcych w czasie prowadzenia prac. Na kazdym
istniejgcym przytaczu wodociggowym zainstalowana jest studzienka odwadniajgca z
zaworami spustowymi.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. llosé Razem
techn.
Budynek rekreacyjny 10 szt. - instalacje sanitarne
1 Instalacje sanitarne
1.1 Instalacja kanalizacjna
1 S 02. |Podfaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytacza przy budynku |szt
d.1.|analiza in- {01.00 |Krotnos¢ =10
1|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| 215-0203- | S 02. |Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane [m
d.1./04-00 01.00 |w gotowym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 160 mm
1 Krotnoé¢ = 10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3| 215-0207- | S 02. |Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,mocowa-|m
d.1./01-00 01.00 |ne na Scianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 40 mm
1 Krotnosé = 10
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4| 215-0207- | S 02. |Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,mocowa-|m
d.1./01-00 01.00 |ne na scianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 50 mm
1 Krotnosé = 10
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
5| 215-0207- | S 02. |Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,mocowa-|m
d.1./03-00 01.00 [ne na scianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 110 mm
1 Krotnos¢ = 10
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6| 215-0211- | 8 02. |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o po- [po-
d.1./01-00 01.00 [tgczeniach wciskowych, o $rednicy: 50 mm dejsc.
1 Krotnosé = 10
1 po- 1,000
dejéc.
RAZEM 1,000
7| 215-0211- | § 02. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o po- |po-
d.1./03-00 01.00 |[tgczeniach wciskowych, o $rednicy: 110 mm dejsc.
1 Krotnos¢ = 10
2 po- 2,000
dejsc.
RAZEM 2,000
8| 215-0211- | § 02. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o po- |po-
d.1./05-00 01.00 |[tgczeniach klejonych, o $rednicy: 40 mm dejsc.
1 Krotnosé = 10
2 po- 2,000
dejsc.
RAZEM 2,000
9] 215-0213- | S 02. |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm szt
d.1.|/05-00 01.00 |Krotnosé = 10
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| 215-0222- | S 02. |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu weiskowym i érednicy: 110 [szt
d.1./02-00 01.00 [mm
1 Krotnosé = 10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| 215-0230- | S 02. |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 50 cm montowane na szaf- |kpl.
d.1./01-00 01.00 |[ce (tworzace komplet z szafka)
| Krotnos¢ = 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-02 | § 02. |Szafki wiszace podumywalkowe ( tworzace komplet z umywalka), dwie m2
d.1./1021-11 01.00 |[szuflady
1|analogia Krotnosé = 10
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
13| 215-0229- | S 02. |Zlewomywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowy z plytg ociekowa szt
d.1./05-10 01.00 |Krotnos¢ =10
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.-m. llosé Razem
spec
techn.
14 KNNR 4 S 02. |Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" z deskg sedesowg kpl.
d.1./0233-03 01.00 |[Krotnos¢ =10
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 S 02. |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego - odptyw liniowy natrysowy szt.
d.1./0218-01 01.00 |Krotnosé = 10
1]analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR 4 $ 02. |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego - do odplywu liniowego natry- |[szt.
d.1./0218-02 01.00 [sowego
1|analogia Krotnos¢ = 10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| 0-35 0123- | S 02. |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne z szybami: ze szkta hartowanego, [kpl.
d.1./01-00 01.00 |[skiadane 90 cm, zapewniajgce szczelnosc na posadzce
1|analogia Krotnoé¢ = 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja wodociggowa
18 S 02. |Podtaczenie instalacji wodociggowej do istniejgcego przylgcza szt
d.1.|analiza in- |01.00 |Krotno$¢ =10
2|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| 215-0111- | S 02. |Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrze- |m
d.1./01-00 01.00 |wanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy éredni-
2 cy zewnetrznej rur: 16 mm - rurociggi z PP
Krotno$¢ = 10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
20| 215-0111- | 8 02. |Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrze- [m
d.1./01-00 01.00 |wanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy $redni-
2 cy zewnetrznej rur: 18 mm - rurociagi z PP
Krotnoé¢ = 10
5 m 5,000
RAZEM 5,000
21| 215-0111- | S 02. |Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrze- |m
d.1./01-00 01.00 |wanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy $redni-
2 cy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP
Krotnos¢ = 10
2 m 2,000
RAZEM 2,000
22| 215-0111- | S 02. |Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrze- [m
d.1./02-00 01.00 |wanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy $redni-
2 cy zewnetrznej rur: 25 mm - rurociagi z PP
Krotnoé¢ = 10
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23| 215-0115- | S 02. |Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, miesza-|szt
d.1./{01-00 01.00 |czy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym,o $rednicy nominalnej do 18
2|analogia mm
Krotnos¢ = 10
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
24 215-0117- | S 02. |Dodatki za podejécia doptywowe do ptuczek ustepowych, o polgczeniu szt
d.1./07-00 01.00 |sztywnym, o Srednicy nominalnej: 15 mm
2|analogia Krotnos¢ = 10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| 215-0127- | S 02. |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, |[m
d.1./01-10 01.00 |[przy Srednicy rurociggu: do 63 mm - rurociggi z rur PP
2 Krotnos¢ = 10
28 m 28,000
RAZEM 28,000
26| 215-0128- | S 02. |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych m
d.1./02-00 01.00 |[Krotnos¢ = 10
2
28 m 28,000
} RAZEM 28,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. llosé Razem
spec
techn.
27|KNR 0-35 | S 02. |Maskownice do zakrywania otworow z wodomierzami lub zaworami odci- |kpl.
d.1.{0116-04 01.00 [najgcymiw Scianach o wym. 20x20 cm
2|analogia Krotnos¢ = 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| 215-0130- | S 02. |Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy szt
d.1./01-00 01.00 [nominalnej: 15 mm - zawory przelotowe proste - zawory odcinajgce
2 Krotnos¢ = 10
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
29| 215-0130- | S 02. |Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy szt
d.1./02-10 01.00 |[nominalnej: 20 mm - zawory kulowe
2 Krotnoé¢ = 10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
30| 215-0137- | S 02. |Montaz baterii umywalkowych : stojgcych o $r.nom. 15 mm szt
d.1./02-00 01.00 |Krotnosé =10
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| 215-0137- | S 02. |Montaz baterii zmywakowych: stojgcych o $r.nom. 15 mm szt
d.1./02-00 01.00 |Krotnosé = 10
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| 215-0137- | S 02. |Montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o $rednicy nomi- |szt
d.1./09-00 01.00 [nalnej 15 mm
2 Krotnosé = 10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| 215-0143- | § 02. |Montaz urzadzen do podgrzewania wody - elektryczny podgrzewacz wody |kpl.
d.1./01-00 01.00 |2 kW, pojemnosci: 50 dm3
2 Krotnos¢ = 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| 035-0128- | § 02. |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, o |m
d.1./04-00 01.00 |[grubosci 6 mm, przy $rednicy zewnetrznej rurociggu: 18 mm
2 Krotnosé = 10
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
35| 035-0128- | § 02. |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,o |m
d.1./27-00 01.00 |grubosci 20 mm, przy érednicy zewnetrznej rurociggu: 18 mm
2 Krotnos¢ = 10
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
36| 035-0128- | S 02. |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, o |m
d.1./05-00 01.00 |grubo$ci 6 mm, przy $rednicy zewnetrznej rurociggu: 22 mm
2 Krotnos¢ = 10
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37| 035-0128- | S 02. |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, o [m
d.1./06-00 01.00 |grubo$ci 6 mm, przy Srednicy zewnetrznej rurociggu: 25 mm
2 Krotnos¢ = 10
6 m 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersia 4.64 Nr servinv: 9499



