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1. Przedmiot  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji REMONT 10 

BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ  

2.  Zakres stosowania ST 
 

    Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji tech-

nicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1. 

 

3.   Zakres robót objętych ST 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę 10 istniejących domków letniskowych (bez fundamentów) i budowę 

nowych 

Zakres robót przedstawiony został w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych: 

 Roboty rozbiórkowe - SST  B 01.01.00 

 Roboty konstrukcyjne - SST  B 01.02.00 

 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe - SST  B 01.03.00 

 Roboty w zakresie instalacji wewnętrznych wod-kan - SST  S 02.01.00 

 Roboty elektryczne - SST  E 01.01.00 

4.   Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

5.  Określenia podstawowe 

5.1      Zamawiający (Inwestor) : Politechnika Gdańska 

5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nad-

zorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 

wykonania inwestycji. 

5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową od-

powiedzialność za prowadzoną budowę. 

5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specyfi-

kacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, opera-

ty geodezyjne, książka obmiarów. 
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5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-

czymi. 

5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń 

z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru. 

5.11    Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich wy-

konania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie do-

kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.12    Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przed-

miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projek-

tową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 

grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren bu-

dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 
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Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpo-

wiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wystę-

powania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagrażających 

im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do rozpo-

częcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według potrzeb 

i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepi-

sami BHP obciąża Wykonawcę.  
 

6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymia-

rów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-

nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wy-

konywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-

rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  Inspektora. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środo-

wiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek wystę-

pujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm do-

tyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub in-

nych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie bu-

dowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 



 

      ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 
 

9 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-

blicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wła-

sności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną wła-

sność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju ru-

rociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla 

prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-

czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich przeło-

żenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić roboty 

pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 

przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania                       

w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-

czonym przez Zamawiającego. 

6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

 Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-

kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sa-

nitarnych. 

 Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 

- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 

- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfeko-

wane, 
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 Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczegól-

ności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać z urządzeń 

sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe korzysta-

nie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na stałe. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracują-

cego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, jak 

również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na właściwe: 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 

- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

- Dojścia na budowę i oświetlenie. 

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

- Sprzęt pomiaru gazu. 

- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 

zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki so-

cjalne są spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 

aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszyst-

kich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi lub za-

pewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-

bót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie ma-

teriałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wago-

wo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budow-

lanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

6.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-

ne do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie 

utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  



 

      ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

11 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były  w stanie 

zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na 

polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzyma-

niu tego polecenia. 

6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych, podczas prowa-

dzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkol-

wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wynik-

nie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

6.12  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch ko-

łowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i or-

ganizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 

b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega od-

rębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać po-

stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są pań-

stwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpo-

wiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice po-

między powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

 

  7.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi norma-

mi, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora 

Nadzoru. 
 

Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-

znaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czę-

ści) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyska-

ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-

riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eks-

ploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wy-

konawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgod-

nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-

konawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-

konawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-

rze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wyma-

gane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

  8.  Sprzęt 



 

      ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 
 

13 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowa-

nym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         

z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybo-

ru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

  9.  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

  10.  Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-

niami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występują-

ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
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oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywa-

ne nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Przedmiarem robót, polece-

niami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami zawarty-

mi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

  11.  Kontrola jakości robót. 

  11.1 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-

twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzo-

ny sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 

i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 

robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako-

ścią wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób 

i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywa-

nia informacji Inspektorowi nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

       w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    

       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu               

i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

  11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-

twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowa-

dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-

pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki za-

kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w ce-

lu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ja-

kichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo-

ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-

riałów. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

  11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-

wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań po-

krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i za-

twierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykony-

wanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-

towany przez Inspektora nadzoru. 

  11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-

spektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżynie-

ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wyko-

nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

 
 

  11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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  11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa-

nia kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-

kowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zo-

staną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bez-

pieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na pod-

stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicz-

nych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 

-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeże-

li nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-

czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-

czone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  12.  Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czy-

telnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z 

zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie 

załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwier-

dzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Ro-

bót. 

 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 

robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-

bioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencje na budowie. 

 

 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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   13.  Obmiar robót. 

  13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na pi-

śmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentual-

nych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

  13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 

posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymy-

wanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

  13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlega-

jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumia-

ły i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspek-

torem Nadzoru. 

  14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które 

po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dal-

szym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             

o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfika-

cją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor 

Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i korekt.  W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatko-

wych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji Tech-

nicznej dotyczącej danej części robót. 
  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz                       

z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 
 

c) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgod-

ności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzu-

pełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w sto-

sunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty popraw-

kowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”. 

  15.   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-

nych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszyst-

kie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 

DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                            

w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

  16.   Przepisy związane 
 

  16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 



 

      ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 
 

21 

  16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

  16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

  16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego za-

kresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

  16.5  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 

  16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklaro-

wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

  16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

  16.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  16.9   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji  

REMONT 10 BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ 

. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę 10 budynków rekreacji indywidualnej. 

Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

     W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-

cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „               

( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej” OST. 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest do segregacji materiałów z rozbiórki. Odpady 

wskazane przez Inspektora Nadzoru należy wywieźć na wysypisko do utylizacji, pozostałe materiały 

stanowią własność Inwestora.  

Rodzaje odpadów z rozbiórki: 

 

Kod Rodzaj odpadu 
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17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 

06 
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 04 Odpady i złomy metaliczne o raz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest. 
 

Prace związane z rozbiórką elementów azbestowych musi wykonywać firma mająca do tego odpo-

wiednie uprawnienia (określenia stanu i jakości materiałów azbestowych, wykonanie planu usuwania i 

zabezpieczenia obiektu przed rozprzestrzenianiem się pyłu z azbestu oraz określenie sposobu utyliza-

cji elementów z azbestu). 

5.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Podczas robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, któ-

ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Podczas prac rozbiórkowych stosować następujący sprzęt|: 

 piła do cięcia drewna, 

 ładowarka, 

 młoty, taczki,  itp. 
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Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            

i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymaga-

nia w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś.  

Podstawowe środki transportu: 

 samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej wa-

runków obciążają Wykonawcę. 

6.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-

nicznej. 

6.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia: 

- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe wstęp wzbroniony”, 

- w przypadku występowania mediów w budynkach, należy je odłączyć, 

- przygotować teren przy obiektach na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

- zbędny rozebrany materiał w dużych ilościach nie powinien stanowić zagrożenia i powinien być na-

tychmiast wywożony na wskazane miejsce lub wysypisko. 

6.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Elementy podlegające rozbiórce należy rozbierać wyłącznie ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi.  

Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych : 

- w złych warunkach atmosferycznych, np. przy prędkości wiatru przekraczającego 10m/s. 

Przed pracami rozbiórkowymi kierownik budowy powinien przeszkolić ekipę robotników pod wzglę-

dem bezpieczeństwa oraz zapoznać robotników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych. W 

trakcie robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest wskazywać miejsca ustawiania drabin, 

rusztowań, kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczania robotników. 

Podczas rozbiórki należy pamiętać: 

- obalanie ścian szczytowych oraz innych części konstrukcyjnych obiektów przez podcinanie jest za-

bronione, ściany należy rozbierać od najwyższych warstw sposobem ręcznym, 

- usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadku lub zawalenia się innego 

elementu. 
 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
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6.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych tere-

nach. 

 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6.4 Wywóz elementów pochodzących z rozbiórki 

Odpady wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępo-

wania robót rozbiórkowych. Będą one ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na 

terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 

Odpady azbestowe będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Azbest będzie łado-

wany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożona na autoryzo-

wane wysypiska i utylizowana. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, pole-

ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

7.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypad-

ku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

9.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              

i przepisami. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją niniejszą ST oraz wymaganiami 

dokumentów odniesienia. 
  

10.    Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warun-

kami technicznymi. 

Ustawy i rozporządzenia: 
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 Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy 

przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych w Rozporządzeniu Ministra Infra-

struktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 

 Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z poźn. zmianami). 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych związanych z budową 15 domków 

letniskowych w Ośrodku Wczasowym w miejscowości Czarlina. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyjnych  

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje:   

- wykonanie stóp fundamentowych 

- wykonanie wieńca na istniejących fundamentach, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych tarasów, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych ścian budynków, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych dachów budynków. 

 Szczegółowy zakres prac został określony w DP oraz przedmiarze robót. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane. 

KATEGORIA           45223000-6      Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. 

-  45223821-7      Elementy gotowe. 

KATEGORIA           45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty.  

                -       45261100-5     Wykonywanie konstrukcji dachowych. 

    KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

             -  45262600-7      Różne specjalne roboty budowlane 
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 3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty konstrukcyjne powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 

sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowa-

nych systemów i materiałów. 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi do-

kumentami. 

Drewno 

Rodzaj i klasa drewna powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru – klasa C24 

 

Ściany 

Zewnętrzne ścian szkieletowe z desek o przekroju 5x12cm w rozstawie osiowym co maks.60cm.                                

W narożach budynków słupki o przekroju 12x12cm. Słupki konstrukcji szkieletowej  mocowane                

do podwaliny 12x12cm za pomocą złącz kątowych. Styk łączenia konstrukcji drewnianej z betonem 

(wieniec) powinien być odpowiednio zaizolowany przeciwwilgociowo za pomocą papy podkładowej. 

Ściany zostaną  usztywnione deskami poziomymi gr.28mm. Ocieplenie ścian wełną mineralną 

gr.12cm. Ściany posiada pustkę powietrzną wykonaną w postaci zastosowania kontrłat 20x30mm.                            

Ściany wewnętrzne wykonane z elementów drewnianych 5x10cm w rozstawie co maks. 60cm,       ob-

łożone  obustronnie deskami gr 1,2cm. 

 

Dach 

Dach z drewna sosnowego, jętkowy z belkami stropowymi, kryty blachodachówką po uprzednim poło-

żeniu łat. Krokwie  6x16cm w rozstawie co 80-85cm, oparte na oczepie  ścian podłużnych wykonane-

go z belki 12x12cm. Jętki o przekroju 2x 6x16cm. Belki stropowe o przekroju 2x 6x16cm z przewiąz-

kami.                  Drewno  klasy C24. 
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Ochrona drewna przed korozją biologiczną  

a) Ochrona drewna przed gniciem 

Drewno zabezpiecza się przed zagrzybieniem przez impregnację. Konstrukcje znajdujące się na otwar-

tym powietrzu powinny być impregnowane metodą impregnacji głębokiej.  

Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości:  

wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni, owoc-

ników), trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w powietrzu i niewypłu-

kiwania się w wodzie, zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno, nieszkodliwość działania na 

samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, gwoździe, okucia), nieszkodliwość dla ludzi,  nie 

powinien wydzielać przykrego zapachu.  

W konstrukcjach drewnianych zabezpiecza się w pierwszym rzędzie drewno w miejscach przylegają-

cych do konstrukcji stalowej oraz w miejscach przylegania do drewna nakładek stalowych lub butów. 

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek zawartych w instruk-

cji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu środkami chemicznymi drewna budowlanego 

przed zagrzybieniem.  

b)  Zabezpieczenie drewna przed owadami 

Drewno powinno być zabezpieczone przed owadami. Nie należy używać drewna nie okorowanego lub 

nie oczyszczonego z resztek łyka. Owady najskuteczniej zwalcza się metodami chemicznymi lub me-

chanicznymi i chemicznymi. 

c)  Zabezpieczenie drewna przed pożarem 

Drewno cienkie powinno być zabezpieczone przed łatwą zapalnością. Uzyskuje się to przez zastoso-

wanie odpowiednich środków chemicznych opóźniających zapalność. Środki chemiczne nie powinny 

zmniejszać wytrzymałości drewna, ani też powodować korozji stali.  

Stopień palności drewna i wyrobów drewnopochodnych można obniżyć przez zastosowanie po-

wierzchniowych środków ogniochronnych, których zadaniem jest: 

- opóźnianie momentu zapalenia się materiału,  

- redukcja szybkości powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomieni, 

- redukcja intensywności spalania się materiałów łatwo zapalnych.  

Od środków ogniochronnych wymaga się dodatkowo, aby: 

- były nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt,  

- nie wydzielały substancji toksycznych zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i w warunkach 

pożarowych,  

- nie zmieniały barwy zabezpieczanego materiału,  

- nie pogarszały właściwości mechanicznych drewna,  

- zachowywały swe właściwości ochronne przez co najmniej trzy lata.  

Wśród stosowanych aktualnie środków ogniochronnych możemy wyróżnić następujące trzy grupy: 

- Impregnaty.  

- Emulsje.  

- Lakiery i farby.  

Producenci środków ogniochronnych do drewna i materiałów drewnopochodnych powinny mieć waż-

ną aprobatę techniczną ITB oraz pozytywną ocenę higieniczną PHZ.  

Beton, stal 

 Istniejące ściany fundamentowe zwieńczyć wieńcem obwodowym 24x24cm. 
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Pod słupki tarasu wykonać stopy fundamentowe St-1 zgodnie z częścią graficzną. Głębokość posado-

wienia minimum 1,0m. Fundamenty zaizolować pionowo przeciwwilgociowo. 

Stal zbrojeniowa A-IIIN, beton konstrukcyjny C20/25. Otulina zbrojenia stopy St-1: zewnętrzna 

c=50mm                               i wewnętrzna c=25mm, wieńca: c=25mm. 

Pod stopa St-1 jako podbudowę zastosować warstwę betonu podkładowego C8/10 gr. min. 10cm. 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcepta-

cję Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inży-

nier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie 

tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.  Sprzęt  

Ogóle warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynaję-

ty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytko-

wania. 

Podstawowy sprzęt: 

 łopaty , taczki, wiadra itp. 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 piły mechaniczne do drewna 

 poziomnice, 

 wiertarki, wkrętaki, 

 rusztowania, 

 spawarka elektryczna, 

Sprzęt używany w robotach konstrukcyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyj-

nym w zakresie: 

 wymagań użytkowych 

 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 

 przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 
 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry tech-

niczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            

z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemoż-

liwiających ich uszkodzenie. 

Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wy-

magania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-

rytów i obciążenia na oś.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-

nie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

 samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 

 samochód samowyładowczy. 

Transport drewna  

Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-

bezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 

przed korozją. Elementy z drewna klejonego muszą być zabezpieczone przed gwałtownymi zmianami 

wilgotności. Drewno klejone winno być dostarczane na plac budowy zapakowane w folie plastykowa. 

Po dostawie należy folię usunąć z drewna lub rozciąć na spodzie, aby zapobiec kondensacji wilgoci 

pod folią. 
 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-

żej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Pro-

jektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.1. Zakres robót konstrukcyjnych  

 Fundamenty 

Budynki zlokalizowane na istniejących fundamentach. Istniejące ściany fundamentowe zwieńczyć 

wieńcem obwodowym 24x24cm. 

Pod słupki tarasu wykonać stopy fundamentowe St-1 zgodnie z częścią graficzną. Głębokość posado-

wienia minimum 1,0m. Fundamenty zaizolować pionowo przeciwwilgociowo. 

Stal zbrojeniowa A-IIIN, beton konstrukcyjny C20/25. Otulina zbrojenia stopy St-1: zewnętrzna 

c=50mm i wewnętrzna c=25mm, wieńca: c=25mm. 

Pod stopa St-1 jako podbudowę zastosować warstwę betonu podkładowego C8/10 gr. min. 10cm. 

Wszystkie wymiary elementów zostały przedstawione w części rysunkowej  DP. 

 Ściany 

Zewnętrzne ścian szkieletowe z desek o przekroju 5x12cm w rozstawie osiowym co maks.60cm.                                

W narożach budynków słupki o przekroju 12x12cm. Słupki konstrukcji szkieletowej  mocowane                
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do podwaliny 12x12cm za pomocą złącz kątowych. Styk łączenia konstrukcji drewnianej z betonem 

(wieniec) powinien być odpowiednio zaizolowany przeciwwilgociowo za pomocą papy podkładowej. 

Ściany zostaną  usztywnione deskami poziomymi gr.28mm. Ocieplenie ścian wełną mineralną 

gr.12cm. Ściany posiada pustkę powietrzną wykonaną w postaci zastosowania kontrłat 20x30mm.                            

Ściany wewnętrzne wykonane z elementów drewnianych 5x10cm w rozstawie co maks. 60cm,       ob-

łożone  obustronnie deskami gr 1,2cm. 

 

Wszystkie wymiary elementów zostały przedstawione w części rysunkowej  DP. 

 Podłogi 

Podłogi wykonać z belek podłogowych o wymiarach 5x17cm o rozstawie 70cm na legarach 

10x10cm, zakotwionych w fundamentowych słupkach  betonowych kotwami M12 . Styk łączenia 

konstrukcji drewnianej z betonem  powinien być odpowiednio zaizolowany przeciwwilgociowo za 

pomocą papy podkładowej. Pomiędzy belki 5x17 umieścić wełnę mineralną, obłożoną z góry folią 

paroizolacyjną a z dołu folią paro przepuszczalną.  

Z dołu podłogę wykończyć deskami pod wełną mineralną o grubości 12mm, mocowanymi do belek 

podłogowych. 

Wejście do budynku zaprojektowano poprzez drewniany taras, w całości zadaszony, powierzchnię 

tarasu wykonać z deski tarasowej ryflowanej, gr. 28mm, mocowanej do legarów drewnianych. 

Wszystkie wymiary elementów zostały przedstawione w części rysunkowej  DP. 

 Dachy 

Dach z drewna sosnowego, jętkowy z belkami stropowymi, kryty blachodachówką po uprzednim 

położeniu łat. Krokwie  6x16cm w rozstawie co 80-85cm, oparte na oczepie  ścian podłużnych wy-

konanego z belki 12x12cm. Jętki o przekroju 2x 6x16cm. Belki stropowe o przekroju 2x 6x16cm z 

przewiązkami.                  Drewno  klasy C24. 

 

Wszystkie wymiary elementów zostały przedstawione w części rysunkowej  DP. 

Uwaga!  

Wszystkie łączniki tj. blachy, śruby i gwoździe podwójnie muszą być ocynkowane. Mocowanie 

wszystkich elementów wykonać zgodnie z rysunkami szczegółów w DP. 

Drewno konstrukcyjne C24 zabezpieczone ogniowo i biologicznie. Impregnować metodą próżnio-

wo-ciśnieniową preparatami dopuszczonymi do stosowania. Miejsca ewentualnych docięć zaimpre-

gnować na budowie. 

7.2. Zasady prowadzenia robót 

7.2.1. Ogólne zasady 

 Wszystkie prace należy realizować w koordynacji z pozostałymi branżami; 

 Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji należy uwzględnić w dokumentacji 

powykonawczej przekazanej inwestorowi; 
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 Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań alternatywnych, o nie gorszych parametrach, niż przyjęte                                      

w projekcie; 

 Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz elementy, maszyny i urządzenia muszą posiadać wy-

magane przepisami dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż wymienionych w projekcie pod wa-

runkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrów wyrobów co zastosowane w projekcie oraz 

uzyskania zgody Inwestora; 

 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod bezpośrednim i ciągłym kierownictwem oso-

by                             z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. 

Podczas prac należy przestrzegać                            i stosować ogólne przepisy BHP w budownictwie. 

Poszczególne etapy robót winny być odebrane i potwierdzone              w dzienniku budowy przez In-

spektora nadzoru. Wszelkie zmiany materiałowe i konstrukcyjne muszą być uzgodnione z projektantem 

konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego. 

  7.2.2  Konstrukcje drewniane 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów konstruk-

cji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zamontowanych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan podpór, kompletność i stan śrub mocujących 

oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

Do montażu należy używać urządzenia dźwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz elastyczne 

kątowniki zabezpieczające przed uszkodzeniem naroży belek. 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas trans-

portu i składowania. 

Elementy stalowe należy ocynkować i zabezpieczyć przeciwogniowo zestawami malarskimi zgodnie z 

instrukcją producenta. 

  7.2.3 Konstrukcje dachowe 

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno być zgodne z dokumentacją tech-

niczną. 

Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny być staranie 

przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopuszczalna jest 

obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu więźby dachowej. Po-

szczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć 

i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem 

należy odizolować co najmniej jedną warstwa papy. 

Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Łaty wymagają 

pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwró-

cone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.  

Deski w konstrukcji pokryć dachowych (jeśli są przewidziane) muszą być użyte jako podkład koszy 

dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, naroży lub szczytu oraz pełne i ażurowe deskowa-
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nie połaci. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych płyt budowlanych, jeżeli zezwalają na to 

prawnie wiążące normatywy. 

Gwoździe musza być okrągłe lub kwadratowe „z płaskim łbem „ odpowiadające BN87/5028.12. Zale-

ca się stosowanie gwoździ miedzianych „ aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie 

mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uza-

leżniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.  

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasa-

dy klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących meto-

dach pomiaru jednej lub więcej właściwości.  

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-0942 1, PN-

EN 518 lub w PN-EN 519. 

Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  

Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzyma-

łości charakterystycznej według PN-B-03 150:2000. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  

Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny 

być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1 i/lub PN-

75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.  

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifiko-

wana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parame-

trów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 

przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu 

objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstruk-

cyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-

82/D-9402 1 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 

gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania 

PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania  

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  

Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną po-

winny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach tech-

nicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji che-

micznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
 

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża 

budowlano-konstrukcyjna oraz architektura. 
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Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-

mentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Kontrola jakości podlega: 

-na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli 

jakości zastosowanych materiałów i preparatów. 

- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstruk-

cji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, spraw-

dzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wiel-

kości podanych w obowiązujących przepisach. 
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wyma-

ganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wy-

magania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-

wadzić badanie ponownie. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji pro-

ducenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.  
 

  9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypad-

ku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              

i przepisami. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis w 

dzienniku budowy , natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem protokó-

łu odbiorów częściowych 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz 

wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     

i urządzeń  

a) Normy: 

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

 PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

 PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.  

 PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone   warstwowo. 

Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i   mechanicznych. 

 PN-EN 519:2000  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-

trzymałościową maszynową oraz dla maszyn sortujących. 

 PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane.  

 PN-M-820 10 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  

10. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.  

 PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.  

 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.  

 PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych związa-

nych z inwestycją  REMONT 10 BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową. 

Zakres robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych obejmuje:   

 - wykonanie okładzin drewnianych ścian i tarasu wewnętrznych i zewnętrznych, 

- wykonanie warstw podłogowych na gruncie 

- wykonanie okładzin podłóg i ścian (glazura i gres), 

- wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gładzi i malowaniem, 

 - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykonanie izolacji ciepłochłonnych i przeciwwilgociowych, 

- wykonanie obróbek blacharskich i pokryć dachowych z blachodachówki. 

Szczegółowy zakres prac został określony w DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

  GRUPA 45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

         KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                        konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych    oraz 

podobne roboty.  

   - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 

 

   - 45261410-1 Izolowanie dachu. 
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               GRUPA       45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach 

                  KLASA               45320000-6    Roboty izolacyjne 

                        KATEGORIA              45321000-3     Izolacja cieplna 

        GRUPA   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

  KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                      roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

    - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 

KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

    KATEGORIA  45431000-7 Kładzenie płytek. 

     -  45431100-8 Kładzenie terakoty. 

    - 45431200-9 Kładzenie glazury. 

KATEGORIA               45432000-4      Kładzenie i wykładanie podłóg,  

         -     45432114-6     Roboty w zakresie podłóg drewnianych     

   KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

     -  45442100-8 Roboty malarskie.   

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumenta-

cji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem 

specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać od-

powiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             

z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona robo-

ty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             

a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem doko-

nanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonaw-

czymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważno-

ści. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
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W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi do-

kumentami. 

  
 

Podstawowe materiały: 
 

PODŁOGA: 

 P1 PODŁOGA NA GRUNCIE 

pom. suche 

1. GRES DREWNOPODOBNY na 

kleju wodoszczelnym, GR. 2cm 

2. WYLEWKA BETONOWA 

C12/15 oddylatowana od ścian, GR. 

5cm 

3. FOLIA PE 

4. STYRODUR / STYROPIAN 

TWARDY PODŁOGOWY, GR. 

12cm 

5. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

x2 

6. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z 

GRUBEGO PISAKU LUB ŻWIRU 

ls=0,98, GR. MIN. 30cm 

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE 

pom. mokre 

1. GRES na kleju wodoszczelnym, 

GR. 2cm 

2. WYLEWKA BETONOWA 

C12/15 oddylatowana od ścian, 

GR. 5cm 

3. FOLIA PE 

4. STYRODUR / STYROPIAN 

TWARDY PODŁOGOWY, GR. 

12cm 

5. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

x2 

6. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA 

Z GRUBEGO PISAKU LUB 

ZWIRU ls=0,98, GR. MIN. 30cm 
 

P3 DREWNIANY TARAS 

 

1. DESKI TARASOWE, GR. 

2,8cm 

2. LEGARY 9x9cm 

3. STOPY FUNDAMENTOWE Z 

BLOCZKÓW BETONOWYCH, 

GR. 6cm 

4. WARSTWA 

WYRÓWNUJĄCA z kruszywa 

łamanego, GR. ok. 12cm 

5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

– piasek kopany, GR. 10cm 

6. GEOWŁÓKNINA 

7. GRUNT RODZIMY 
 

   

DACH: 

D  DACH nad pomieszczeniami 

1. BLACHODACHÓWKA 

2. DREWNIANE ŁATY 4x4cm 

3. DREWNIANE KONTRŁATY 

5x2cm 

4. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

5. DESKOWANIE Z PŁYT OSB 

2,2cm 

6. FOLIA 

PAROPRZEPUSZCZALNA / 

WIATROIZOLACJA 

7. DREWNIANE KROKWIE wg 

proj. konstrukcji 

8. WEŁNA MINERALNA 

MIĘDZY KROKWIAMI LUB 

BELKAMI, GR. 16cm 

9. PODBITKA Z 

WEŁNYMINERALNEJ, GR. 6cm 

 

D1  DACH nad tarasem 

1. BLACHODACHÓWKA 

2. DREWNIANE ŁATY 4x4cm 

3. DREWNIANE KONTRŁATY 

5x2cm 

4. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

5. DESKOWANIE Z DESEK, GR. 

2,2cm 

6. FOLIA 

PAROPRZEPUSZCZALNA / 

WIATROIZOLACJA 

7. DREWNIANE KROKWIE wg 

proj. konstrukcji 
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10. FOLIA PE 

11. WYKOŃCZENIE Z PŁYT G-K 

LUB BOAZERI, GR. 2,5cm 

 

 

 

 

 

 

ŚCIANY 

  

Sz1  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

pom. suche 

1. DESKA ELEWACYJNA piono-

wa na elewacjach szczytowych, 

pozioma na elewacjach bocznych 

mocowana na półwpust, GR. 2,8cm 

2. KONSTRŁATY DYSTANSOWE 

6x2cm 

3. PUSTKA POWIETRZNA, GR. 

2cm 

4. FOLIA 

PAROPRZEPUSZCZALNA / 

WIATROIZOLACJA 

5. WEŁNA MINERALNA, GR. 

4cm 

6. KONSTRUKCJA NOŚNA 

12x12cm, 5x12cm 

7. WEŁNA MINERALNA pomię-

dzy konstrukcją nośną, GR. 12cm 

8. FOLIA PE 

9. BOAZERIA, GR. 1,5cm 

 

Sz2  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

pom. mokre 

1. DESKA ELEWACYJNA pionowa 

na elewacjach szczytowych, pozioma 

na elewacjach bocznych mocowana na 

półwpust, GR. 2,8cm 

2. KONSTRŁATY DYSTANSOWE 

6x2cm 

3. PUSTKA POWIETRZNA, GR. 

2cm 

4. FOLIA 

PAROPRZEPUSZCZALNA / 

WIATROIZOLACJA 

5. WEŁNA MINERALNA, GR. 4cm 

6. KONSTRUKCJA NOŚNA 

12x12cm, 5x12cm 

7. WEŁNA MINERALNA pomiędzy 

konstrukcją nośną, GR. 12cm 

8. FOLIA PE 

9. 2x PŁYTA G-K 

WODOODPORNA, GR. 2,5cm 

10. TERAKOTA NA KLEJU 

WODOSZCZELNYM, GR. 2cm 

 

Sz3  ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

 

1.  ISTNIEJĄCE ŚCIANY 

FUNDAMENTOWE, GR. ~24cm 

2. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

3. STYRODUR, GR. 6cm 

4. FOLIA KUBEŁKOWA 

5. POWYŻEJ TERENU TYNK 

COKOŁOWY, GR. 1cm 

 

Sw1  ŚCIANY WEWNĘTRZNE  

pom. suche 

1.  BOAZERIA, GR. 1,5cm 

2. KONSTRUKCJA NOŚNA 

5x10cm 

3. WEŁNA MINERALNA 

WYGŁUSZAJĄCA pomiędzy kon-

strukcją nośną, GR. 10cm 

4. BOAZERIA, GR. 1,5cm 

 

Sw2  ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

pom. mokre / suche 

1.  TERAKOTA NA KLEJU 

WODOSZCZELNYM, GR. 2cm 

2. 2x PŁYTA G-K 

WODOODPORNA, GR. 2,5cm 

3. KONSTRUKCJA NOŚNA, 

5x10cm 

4. WEŁNA MINERALNA 

WYGŁUSZAJĄCA pomiędzy kon-

strukcją nośną, GR. 10cm 

5. BOAZERIA, GR. 1,5cm 
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Zabudowa otworów okiennych i drzwiowych 

Stolarka okienna PCW w kolorze drewna elewacyjnego Umax=1,1 W/m
2
*K.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana w kolorze drewna elewacyjnego Umax=1,5 W/m
2
*K.  

Okna wyposażone w drewniane okiennice wyposażone w zamek w celu zamknięcia. 

 

Izolacje 

Przeciwwilgociowa:  

fundamenty: pionowa – papa termozgrzewalna,  

pozioma – papa termozgrzewalna (na wieńcach) 

podłoga na gruncie – papa termozgrzewalna x2 

Ciepłochłonna:   

podłoga na gruncie – styrodur / twardy styropian gr. 12cm  

ściany zewnętrzne – wełna mineralna gr. 12 + 4cm 

ściany fundamentowe – styrodur gr. 6cm 

dach – wełna mineralna gr. 16cm 

 

 Przewody wentylacyjne 

Wykonać z rury spirro, wyprowadzić ponad połać dachową rura czarna i zakończyć wentylacyjną na-

sadą plastikową. W budynkach montować kratki wentylacyjne. 

 

 

Elementy wykończeniowe 

 

o Zewnętrzne: 

 Deska elewacyjna np. z modrzewia syberyjskiego w kolorze zbliżonym do RAL 8003, pomalować 

bejcami konserwującymi lub olejowymi, podkonstrukcja powinna być wykonana z tego samego 

drewna, 

 Tarasy zakończone drewnianymi balustradami z tego samego drewna co elewacja, 

 Obróbki blacharskie, okapów połaci dachowych, blacha lakierowana proszkowo na kolor zielony, 

 Blachodachówka w kolorze zielonym, 

 Stolarka okienna PCV lub drewniana w kolorze drewna – zbliżony do RAL 8003, 

 Stolarka drzwiowa drewniana – kolor zbliżony do RAL 8003 – tak jak deska elewacyjna, 

 Parapety zewnętrzne drewniane – kolor zbliżony do RAL 8003 (tak jak deska elewacyjna) – 

umożliwiające zamknięcie okiennic. 

 

o Wewnętrzne: 

 Podłogi: w pomieszczeniach suchych: gres drewnopodobny, w pomieszczeniach mokrych: terako-

ta na kleju wodoszczelnym, 

 Ściany: pomieszczeniach suchych: boazeria, w pomieszczeniach mokrych: terakota na kleju wo-

doszczelnym, 
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 Łazienkę wyposażyć w armaturę łazienkową, umywalkę w zestawie z szafką podumywalkową, lu-

stro wklejane (w otwór z płytek),  

 Aneks kuchenny wyposażyć w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. 

 

Szczegółowe parametry wyposażenia zostały podane w projekcie wyposażenia. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcepta-

cję Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwali-

fikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie 

tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynaję-

ty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytko-

wania. 

Podstawowy sprzęt: 

 wiertarki, wkrętaki, 

 rusztowania, 

 poziomnice, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do  

przygotowywania kompozycji klejących,  

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry tech-

niczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z wy-

tycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
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      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie  i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

  samochody skrzyniowe, 

  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-

żej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Pro-

jektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 7.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

Ocieplenie ścian wykonać wełną mineralną gr.12cm. Ściany muszą posiadać pustkę powietrzną, którą 

wykonać w postaci kontr łat 20 mm. Ściany zabezpieczyć folią wiatroizolacyjną paroprzepuszczalną 

na zewnątrz oraz folią paroizolacyjną od strony wewnętrznej. Jako wykończenie zewnętrzne wykonać 

deskowanie poziome oraz pionowe (szczyty). Elewacje drewniane z modrzewia syberyjskiego, poma-

lować bejcami konserwującymi lub olejowymi. Podkonstrukcja powinna być wykonana z tego samego 

drewna. Ściany wewnętrzne obłożone obustronnie boazerią. W łazienkach pokryć ściany płytką cera-

miczną. 

Kolorystyka - elewacje zgodnie z DP.  

      7.2. Podłogi  

Na wierzchniej stronie podłóg układać płytki gresowa, szczegóły w DP 

7.3. Stolarka okienna i drzwiowa 

 Stolarka drzwiowa i okienna z PCW kolorystyka i wzór drewnopodobny. 

Okucia, klamki, uchwyty stalowe wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki i  po konsultacji z archi-

tektem. Stolarkę wykonać zgodnie z zestawieniem w DP. 

UWAGA!!! – przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zmierzyć otwory w ościeżach. 

7.4. Pokrycia dachowe 

Dachy kryte blachodachówką (kolorystyka zgodnie z DP). Połacie dachowe pokryte folią połaciową 

zbrojoną ułożoną na krokwiach Ocieplenie dachu: 16cm wełny mineralnej z podbitką  dodatkowo 6 

cm wełny mineralnej oraz folia paroizolacyjna. W łazienkach wykonać sufit podwieszony na wys. 

250cm –z płyt gipsowo-kartonowych 25 mm, natomiast  w pozostałych pomieszczeniach boazeria pod 

konstrukcją dachu 

7.5. Balustrady zewnętrzne 

Balustrady zewnętrzne tarasów wykonać zgodnie z częścią rysunkową DP o w wysokości 90 cm. 

7.6. Wyposażenie wewnętrzne 

Aneks kuchenny wyposażyć w zlew z ociekaczem. Łazienkę wyposażyć w armaturę łazienkową, lustro 

wklejane, zgodnie z rysunkami DP. 
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   Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, po-

leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybór płytek, kolorów ścian, kon-

sultować z projektantem 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-

mentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w od-

powiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i 

stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wy-

robu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego 

wyrobu. 

Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 

Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie od-

powiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. 

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 

składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych 

operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek monta-

żowych. 

Ocena wyników badań. 

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego za-

kresu robót według odpowiednich przepisów oraz instrukcji producentów. 

Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej               

z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwarancji pro-

ducenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypad-

ku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
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Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-

sami. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 dziennik robót 

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

 wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 

 karty gwarancyjne, 

 wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 
 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy i przekazane 

protokolarnie Zamawiającemu. 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis w 

dzienniku budowy , natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem protokó-

łu odbiorów częściowych 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz 

wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     

i urządzeń  

a)  Normy: 

 PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.  

 PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport  

 PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja  

 PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja  

 PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.  

 PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty  

producenta.     

 BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych. 

 PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów bu-

dowlanych. 

 PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane. 

 PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-  

Właściwości i wymagania  

 PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

 PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

 PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo – kartonowe. 

 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe. 
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 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami „ lakierami i emaliami na spoiwach  

bezwonnych 

 PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi  

farbami emulsyjnymi 

 BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 

 PN-M.-47900-1,3,4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze.  

 PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

 PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowa-

nie.  

 PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

właściwości i znakowanie.  

 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E> 10%.  

 PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. 

 BN-72/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące. 

 PN-80/B-10240 - Materiały do izolacji cieplnej. 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja 

 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i ba-

dania techniczne przy odbiorze.  

 BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych 

 PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

b) Dokumenty inne: 

 Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 

73, 28-400 Pińczów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Roboty w zakresie instalacji wodociągowych  

i kanalizacji sanitarnej. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanaliza-

cji sanitarnej dla nowo budowanych 15 domkach letniskowych w Ośrodku Wczasowym w miejscowo-

ści Czarlina. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru wykonania instalacji wodociągowych 

i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót  - instalacji wodociągowej obejmuje: 

-    montaż przewodów wodociągowych z tworzywa; 

-  montaż izolacji termicznej na przewodach wodociągowych  

-  montaż podgrzewaczy c.w.u, 

-    montaż podejść dopływowych do przyborów,  

-    montaż armatury, 

-    płukanie instalacji, 

-    przeprowadzenie prób szczelności, 
 

 Zakres robót -  kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 

 -    montaż rur z PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, 

 -    montaż podejść odpływowych do przyborów, 

-    montaż przyborów sanitarnych (miska ustępowa – typu kompakt ze spłuczką i deską, umywalka z 

szafką podumywalkową, zlewozmywak), 

-    badanie szczelności. 

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża sani-

tarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 
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       DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

   

        GRUPA   45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach. 

  KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

   KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

     -  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  

     -  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

 -  45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarn. 

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Roboty  powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej 

w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów 

i materiałów. 

 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            

z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy robotach instalacji wewnętrznej wod-kan są:  

Instalacja wodociągowa  

Rury wielowarstwowe Dn 16x2,0 w zwojach 

Rury wielowarstwowe Dn 18x2,0 w zwojach 

Rury wielowarstwowe Dn 20x2,25 w zwojach 

Rury wielowarstwowe Dn 25x2,50 w zwojach 

Otulina z pianki PE – lambda (40C) o średnicy wewn. 18mm  - gr. 6mm - zw 

Otulina z pianki PU – lambda (40C) o średnicy wewn. 18mm  - gr. 20mm - cw 

Otulina z pianki PU – lambda (40C) o średnicy wewn. 22mm  - gr. 6mm - zw 

Otulina z pianki PU – lambda (40C) o średnicy wewn. 25mm  - gr. 6mm - zw 

Zawory kulowe przelotowe mosiężne Dn 25mm 
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Zawory przelotowe proste mosiężne gwintowane Dn 15mm 

Zawory przelotowe zwrotne mosiężne gwintowane Dn 15mm 

Baterie  – patrz DP 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Rury PVC o średnicy 50 mm łączone na uszczelki gumowe 

Rury PVC o średnicy 110 mm łączone na uszczelki gumowe 

Rury PVC o średnicy 116 mm łączone na uszczelki gumowe 

Kształtki PVC – kolana, trójniki 

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne Dn110mm 

Rura ochronna DN200mm 

WC typu kompakt ze spłuczką i deską sedesową – Patrz projekt wyposażenia 

Umywalki z szafką  – Patrz projekt wyposażenia 

Prysznice – Patrz projekt wyposażenia 

 

Wyposażenie zgodnie z zestawieniem w DP. 

 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 

pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do działa-

nia instalacji. 

  Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. 
 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

    należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewo-

żone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składo-

wania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wy-

magania nie stanowią inaczej). 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o więk-

szych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur 
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na środkach transportowych. 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami, 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgnie-

cenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

   nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

   kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,              

w związku, z czym należy chronić je przed: 

  długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcepta-

cję Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie 

tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Do wykonania robót instalacji wod-kan, Wykonawca powinien się wykazać możliwością korzystania 

zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technicznych. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego prze-

znaczeniem i wymaganiami producenta. 

Podstawowy sprzęt do wykonania robót wod-kan wg ST: 

- giętarka do rur, 

- wiertarki, inny drobny sprzęt budowlany. 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry tech-

niczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

        Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

  samochody skrzyniowe – 0,9t, 

  samochody samowyładowcze do 5 t. 

 Rury PVC i PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
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Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwi-

gnią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin me-

talowych lub łańcuchowych.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodat-

kowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy czym powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kru-

chość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnia-

nych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi 

rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożno-

ści jak dla rur z PVC. 
 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-

żej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Pro-

jektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

7.1.1. Przewody 

Instalację wodociągową należy wykonać z rur wielowarstwowych tworzywowych w kolorze białym, w 

zwojach. Zakres projektowanych przewodów: 16x2,0 - 25x2,5 mm. Łączenie przewodów przez połą-

czenia zaprasowywane mosiężne cynowane złączkami metalowymi z prasowanego, cynowanego mo-

siądzu oraz tulei zaciskowych aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-Ring w złączkach - 

z odpornego na starzenie się materiału EPDM wytrzymałego na działanie wysokich temperatur. 

Przewody instalacji wodociągowej rozprowadzać w pomieszczeniach w warstwie podłogi. 

Przewody prowadzone przy ścianach – w miejscach zabudowanych poprzez stelaże obudowane płytą 

gk powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wsporni-

kach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla mate-

riału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo 

mocowane przy punktach poboru wody lub zaworów.  

Przewody prowadzić zachowując warunki samokompensacji. Nie projektuje się kompensatorów dla 

przewodów wodociągowych. Kompensację uzyskać poprzez zmiany kierunków prowadzenia przewo-

dów z tworzyw sztucznych.  
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Przez przegrody przewody wodociągowe prowadzić w tulejach ochronnych z PVC. Tuleja powinna 

być o średnicy większej o 1-2cm od średnicy przewodu wodociągowego i dłuższa z obu stron od gru-

bości ściany o 1cm. Wolne przestrzenie w tulei ochronnej wypełnić nie niszczącą przewody z tworzyw 

sztucznych pianką uszczelniającą.  

Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi.  

Należy pamiętać, aby zachować odpowiednie odległości przewodów wodociągowych od elektrycz-

nych – prowadzenie równoległe przewodów min. 0,5 m, natomiast skrzyżowania  min. 0,05 m. 

Przy punktach poboru przewody mocować punktem stałym. 

Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających. 

7.1.2. Izolacje cieplne 

Przewody instalacji należy izolować pianką polietylenową PE. 

Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.  

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, ce-

mentem, smarami oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką anty-

korozyjną.  

7.1.3. Źródła c.w.u. 

Jako źródło c.w.u zastosować pojemnościowe podgrzewacze wody o mocy 2 kW/230V i pojemności 

50 l. Podgrzewacze należy zamontować w łazienkach nad spłuczką ustępową zgodnie z częścią 

rysunkową.  

7.1.4. Próba szczelności 

Instalację wody ciepłej i zimnej należy po wykonaniu dokładnie przepłukać. Armaturę czerpalną nale-

ży montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy zastąpić ją korkami. Badaną 

instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzyć i 

przeprowadzić kontrolę całej instalacji zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń przewo-

dów i armatury. Próbę szczelności instalacji wykonać przed położeniem izolacji termicznej  oraz przed 

zakryciem. Próbę szczelności przeprowadzić należy na ciśnienie wodociągowe w oparciu o normę PN-

81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania”. 

Po stwierdzeniu szczelności należy instalację wody zimnej poddać próbie przy ciśnieniu 1,5 raza 

większym od ciśnienia roboczego , lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie próbne wytworzyć 

trzykrotnie w odstępach co 10 min. Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 min ci-

śnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Po dalszych 2 godzinach ciśnienie nie powinno 

obniżyć się o więcej niż 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 min. Instalację ciepłej wody użytkowej 

należy poddać próbie ciśnieniowej dwukrotnie: po raz pierwszy napełniając instalację wodą zimną, po 

raz drugi wodą o temperaturze 55°C i ciśnieniu 0.6 MPa. Badanie należy prowadzić w czasie nie krót-

szym niż 30 min. od napełnienia ciepłą wodą. Podczas próby szczelności na gorąco sprawdzić należy 

zachowanie się punktów stałych i przesuwnych.  

7.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

       7.2.1.  Przewody 
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Instalacje kanalizacyjną wykonać z rur PVC-U kielichowych z uszczelką gumową.  

Przewody odpływowe o średnicy do Dn110 i 160 prowadzić ze spadkiem 1,5-3% w zależności od 

miejsca prowadzenia. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić przy ścianach i pod posadzką. 

Rury kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub 

obejmami. Maksymalna odległość uchwytów dla rur PVC Dn50-Dn110 wynosi 1,0m. Przy przejściach 

przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej średnicy od średnicy rury 

uszczelnione materiałem plastycznym. W każdym domku wykonać jeden pion kanalizacyjny i wypro-

wadzić ponad dach, zakończyć wywiewką. 

Zmiana kierunku prowadzenia przewodów instalacji oraz włączenie innych odcinków wykonywać 

przy pomocy kształtek oraz trójników systemu PVC dla rur kielichowych. Technologia budowy sieci 

musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnie z DP.  

Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku spływu ścieków.  

Podejścia do przyborów mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się do kilku przyborów 

pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Wszystkie przybory sanitarne należy montować zgodnie z DP. 

Cięcie i łączenie rur wykonywać ściśle wg wytycznych producenta. Przewody należy montować                

w temperaturach dodatnich. 

 

       Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 

projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda 

dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponow-

nie. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji pro-

ducenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypad-

ku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-

sami. Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań. 

Przed dokonaniem odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

 dokonać oględzin przyborów sanitarnych.  

 szczelność przewodów. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- Protokóły częściowych odbiorów robot, 

- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     

i urządzeń  

a)  Normy: 

 PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

 PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

 PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 

winylu i polietylenu 

 PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

 PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocią-

gowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-92/B-01706  - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-74/B-10733   - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  
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 PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 PN-92/B-10735  - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze. 

 PN-85/C-89205  - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.   

 PN-EN 12056-1:2002  - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

 PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.    

 PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociągowa.  

 PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna – zawory. 

 PN-EN 1253-1-4:2002  Wpusty ściekowe w budynkach. 

 PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

 PN-77/B-75700/OO - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wyma-

gania i badania. 

 ISO 3633:1991 - Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz bu-

dynku. Wymagania  

 PN-85/M-75 178/00  - Armatura odpływowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

b) Inne: 

 Zeszyty WTWiO dla robót branżowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wo-

dociągowych /Zeszyt COBRTI nr 7 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

   Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach inwestycji "Remont 10 bu-

dynków rekreacji indywidualnej" dz. nr ewid. 430/1, obręb Czarlina, gmina Kościerzyna. 

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji w budynku w zakresie 

opracowania zgodnym z przedmiotem Inwestycji. 

Zakres robót obejmuje: 

   montaż rozdzielnic elektrycznych, 

   prace montażowe instalacji elektrycznej: gniazd, oświetlenie, uziemienie, 

   próby i pomiary elektryczne.  

Szczegółowy zakres prac został określony w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 7 niniejszej SST. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach.  

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastę-

pujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „   ( 

CPV). 

 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

    GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

KATEGORIA 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

   - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 

   - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
  

3.3 Ogólne wymagania  

Montaż instalacji elektrycznej powinien odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projek-

towej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki sto-

sowanych systemów i materiałów. 

 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez pro-

ducentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za zgodność  z DP, ST i obowiązującymi normami.  
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Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

 

 

 

 
 

4.  Materiały. 

4.1 Stosowane materiały 

4.1.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych 

z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z 

tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie 

przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robot elektrycznych ma obowiązek dostarczyć In-

spektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich ja-

kość. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien podąć Inspektorowi Nadzoru 

i Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
 

4.1.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 

- znak jakości wyrobu Q 

- znak CE - gdy to wymagane 

- deklarację właściwości użytkowych materiałów budowlanych - gdy to wymagane 

- deklarację zgodności WE – gdy to wymagane 

- atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium 
 

4.1.3 Wymagania przy zamianie materiałów. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych jak przyjęte w dokumentacji projektowej, po-

siadające te same lub lepsze charakterystyki. Stosowanie rozwiązań równoważnych wymaga zatwier-

dzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

4.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu su-

chych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

4.1.5 Przewody instalacyjne 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych 

muszą być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemien-

nego i częstotliwości 50 Hz. 
 

4.1.5.1 Przewody kabelkowe wielożyłowe. 

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce bezhalogenowej. 

Przewody przeznaczone do układania na tynku lub pod tynkiem. Żyły wykonane z drutu miedzianego 

miękkiego, w izolacji o barwach: 

- przewód neutralny N - kolor niebieski 

- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brązowym 

- przewód ochronny PE- kolor żołto-zielony 
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Przewody wykonane zgodnie obowiązującymi normami. 
 

4.1.6 Oprawy oświetleniowe 
 

 Oprawy oświetleniowe stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

4.1.7 Tablice rozdzielcze 

- tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dołączonymi do dokumentacji 

projektowej, 

- przy wszystkich złączach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony schemat 

ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek 

bezpiecznikowych. 
 

 

4.2 Podstawowymi materiałami instalacyjnymi stosowanymi przy montażu instalacji elektrycznej 

na terenie inwestycji są:  

Przewód  HDHp-J 2/3/4 x 1,5mm2 

Przewód  HDHp-J 3 x 2,5mm2 

Rury ochronne, korytka kablowe  

Oprawy oświetleniowe LED  

Gniazda wtykowe 250V/16A IP44 

Aparatura modułowa 

Tablice elektryczne 

Uziom 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcepta-

cję Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie 

tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyska-

nie wymaganej dokładności robót. 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 

eksploatacyjnym w zakresie: 

wymagań użytkowych 

utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 

przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 
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Podstawowy sprzęt: 

- spawarka elektryczna wirująca 300A, 

- samochód dostawczy 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 

- elektronarzędzia,. 

- elektronarzędzia, lutownice. 

- wiertarka, 

- szlifierka kątowa, 

- piła tarczowa, 

- drabiny,  

Wszystkie narzędzia pomiarowe użyte do badan i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być 

zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiaro-

wych potrzebnych do wykonania badan i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. 
 

6.  Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Sprzęt do transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Wykonawca przystępujący do wykonania ro-

bót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu skrzyniowego, 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-

żej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robót elektrycznych, któ-

re uwzględniają wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa. Wykonawca robót jest od-

powiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, zaleceniami 

Kierownika Budowy. 

7.1.Instalacja w budynkach 

Zasilanie w budynkach wykonać z rozdzielni wewnętrznych.  

Instalację elektryczną oświetleniową wykonać przewodem typu HDHp-J o przekroju żył 2/3/4 x 1,5 

mm² a instalację gniazd wtykowych i wypustów zasilających 1~230V wykonać przewodem o przekro-

ju żył 3 x 2,5 mm². Przewody układać pod tynkiem i/lub w rurkach instalacyjnych i/lub na korytkach 

kablowych.  

7.2. Podstawowe zasady montażu kabli, osprzętu itp. 

7.2.1 Wymagania ogólne 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych 

musza być dostosowana do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemienne-
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go i częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 

Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki 

ochronne różnicowoprądowe. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i 

siłowych wewnętrznych należy stosować wyłączniki nadmiarowe o: 

- prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 

- wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć i charakterystyce czasowo prądowej 

- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych. 

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych: 

- stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami 

przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku 

- stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów 

- przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby 

naruszania konstrukcji budynku 

- żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych mu-

sza być wykonane wyłącznie z miedzi 

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowa-

nia 

 

7.2.1.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  – uchwyty,  orurowanie 
 

Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robot: 

- Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów, 

- Wykonanie otworów w podłożu, 

- Osadzenie elementu mocującego, 

- Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża, 
 

7.2.1.3. Układanie przewodów 
 

Przewody wciągane do rur. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozwiniecie przewodu, 

- Sprawdzenie ciągłości Wył i oporności izolacji, 

- Odmierzenie i cięcie, 

- Wciągniecie przewodów, 

- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników, 

- Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na liście 

adresowej, 

- Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi lub od-

powiednia obudowa, 

- Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów. 

 

7.2.1.4. Podejścia do odbiorników 
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Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bez-

piecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykony-

wać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu 

przewidzianych kanałach: Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki: 

- wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbior-

nika. 

- podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja,  

- podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego ro-

dzaju stosuje się najczęściej do opraw oświetleniowych, do odbiorników zasilanych z instalacji wy-

konanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejścia zwiesza-

kowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i 

rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub kon-

strukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub kon-

strukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 

kablowe itp. 
 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Sa-

mo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłą-

czenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, że dzieła się na dwa rodzaje:  

- przyłączenia sztywne, 

- przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do od-

biorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamo-

cowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, 

gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i 

przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izola-

cji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

przewody doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 

 

7.2.1.5. Montaż osprzętu i aparatury. 
 

 Osprzęt natynkowy i podtynkowy. 
 

Puszki rozgałęźne  

- Puszki instalacyjne rozgałęźne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, 

4-wylotowe, bezhalogenowe 

- Puszki instalacyjne rozgałęźne podtynkowe, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, bez-

halogenowe, klasa palności V0 

 

Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm pojedyncze i podwójne 
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- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze 

stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-44. 

- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykręcania, podwójne 2x 2-

biegunowe ze stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-20. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Trasowanie, 

- Rozmontowanie łączników lub przycisków, 

- Umocowanie do gotowego podłoża, 

- Podłączenie przewodów, 

- Sprawdzenie działania. 
   

Wymagania dotyczące montażu osprzętu  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bez-

pieczne jego osadzenie.  
 

7.2.1.6. Montaż opraw oświetleniowych 
 

Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zosta-

ło wykonane przy robotach budowlanych konstrukcje należy mocować do podłoża w zależności od jej  

rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz 

przewidzianych do tego celu elementów. 
 

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw: 

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów, 

- Przygotowanie podłoża, 

- Zamocowanie uchwytów, 

- Rozpakowanie oprawy, 

- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających, 

- Otwarcie i zamkniecie oprawy, 

- Obcięcie i obrobienie końców przewodów, 

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, 

- Zamontowanie oprawy i podłączenie, 

- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.). 
 

Oprawy przykręcane sufitowe 

Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych. Opra-

wy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających zapro-

jektowany układ. Elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących 

do mocowania. Zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewo-

du, które po podłączeniu będą niedostępne. Wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób 

odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powi-

nien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze końce żył przewodów wprowadzonych do 

oprawy, a niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomić  
 

Oprawy mocowane na ścianie - ścienne.  

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
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7.2.1.7. Montaż skrzynek i rozdzielnic 
 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu, 

- Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą, 

- Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń, 

- Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków, 

- Podłączenie przewodu uziemiającego, 

- Sprawdzenie i dokręcenie śrub, 
  

   7.3.   Uwagi końcowe 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i  zarządzeniami oraz z 

Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami 

z Inwestorem. 

 Stosować urządzenia, wyroby i materiały zgodnie z PN oraz zaopatrzone w aktualne certyfikaty 

zgodności lub aprobaty techniczne . 

 Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać odpowiednie próby i pomiary 

poszczególnych obwodów i urządzeń w zakresie : 

- pomiaru napięć i obciążeń 

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- pomiaru rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

- pomiaru rezystancji przewodów instalacji 

- sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej 

 Wyniki prób i pomiarów powinny być ujęte w szczegółowych protokołach 

 Obciążenie rozłożyć symetrycznie na wszystkie fazy 

 Po zakończeniu czynności montażowych w puszkach i gniazdkach należy  umieścić oznaczniki o 

numerze obwodu . 

 Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom V – instalacje elektrycz-

ne . Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz współczesną wiedzą techniczną. 

8.   Kontrola jakości robót. 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  należy przedłożyć komisji protokoły z badań.  Stąd też  in-

stalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 

niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 

przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją 

techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posia-

dać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wyko-

nywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom  i 

uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
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c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych in-

stalacji i urządzeń,  

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środowi-

skowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumenta-

cji technicznej 
 

8.1. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

- Sprawdzenie poprawności połączeń 

- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z lista adresowa 

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

- Pomiar rezystancji uziemień korytek 

- Badanie wyłączników ochronnych różnicowopradowych 

- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym i 

siłowym wewnętrznym 

- Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 

- Pomiar rezystancji żył kabla 

- Pomiar rezystancji izolacji kabla 

8.2 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 

załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 

• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

• wszelkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwarancji pro-

ducenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punk-

tach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mająca zasad-

niczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżona 

jakość. 
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9.   Obmiar robót 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

  Jednostka obmiaru na poszczególnych elementach instalacji są: 

[mb] – kabli, przewodów – na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

[szt.] –, pkt. świetlnych, na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest protokół 

odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki.  

 

10.  Odbiór robót. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od general-

nego wykonawcy lub inwestora. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe 

można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

10.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym po-

winny podlegać: 

•  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe 

•  ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 

•  instalacja przed załączeniem pod napięciem 

10.2. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

• aktualną dokumentacje powykonawczą 

• protokoły prób montażowych 

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

10.3. Komisja odbioru końcowego: 

•   bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

•   bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

•   bada zaświadcz. o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 

•   bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

•   dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 

•   ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

•   spisuje protokół odbiorczy. 
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Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       i 

przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczna powykonawczą opieczętowana i poświadczona za zgodność z wykonaw-

stwem przez osobę uprawnioną do wykonania robót 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót 

- karty gwarancyjne, DTR 

- oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

posiadana wiedza techniczną 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       

i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warun-

kami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a) Normy: 

 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-1-3:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-441:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-442:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-443:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-442-444:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 PN-IEC 60364-4-45-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa. 
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 PN-IEC 60364-5-51-52:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  

 PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: Miejsca pracy 

we wnętrzach. 

 PN-91/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-EN-61140 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

 PN-E-7-9100:2001 - Kable i przewody elektryczne, Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-86/E-08120 - Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeń-

stwa. 

 PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 - Kod do oznaczania barw. 

 PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 IDT IEC 529: 1989 - Stopnie ochrony zapewniane przez obu-

dowy (Kod IP). 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

 


