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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.

SST-01 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

[dotyczace wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robét, ktore sa niezbgdne do okre$lania ich standardu i jakos$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze pod-stawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e  obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem ma-tej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.



1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgeie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
B) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okres§lane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na postawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
W czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i
prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowane;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien [CPV] (Dz. Urz. L240 z
16.12.2002 r. z p6zn. zm.)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw bu-dowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do za-konczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spolecznoscei i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci

spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C. mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na te-renie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-jazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-zacji robdt albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zain-
teresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji ha powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruzu, materialdow i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat
za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samo-rzadowe;j, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
76z miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazane dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowe materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwo$é do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialtdow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgty. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-go w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i

wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow roboét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zosta-na, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegodlnych elementdw robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wiasnego lub laboratorium, ktéoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratorium, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatlow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku Kkoszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-my nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z doku-mentacja projektowa i SST. W tym przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i po-bierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po dru-gim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

° datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

] zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

] wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si€.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i niema uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan. Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

operaty geodezyjne,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] przechowywanie dokumentéw budowy

oM E

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot begdzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢ty pomiarowe
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT
7.5. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.6. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.7. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.8. Odbior ostateczny (koncowy)
7.8.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednitem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

w
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.9. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
7.10. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

U wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

7.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchy
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

o) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchy na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

B) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
x) oplaty/dzierzawy terenu,
5) przygotowanie terenu,
€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
0) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszty utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e  usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchy ponosi Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA
PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.

IS - INSTALACJE SANITARNE
I1S-1 DEMONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie prac
rozbiorkowych istniejacej instalacji sanitarnych (intalacji wod.-kan., c.0.) dla przebudowy w/w budynku .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek i
demontazy wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
- rozbiorki istniejacej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
- rozbidrki istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST-01
,»Wymagania ogdlne”
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru
2. MATERIALY
Materialy nie wystgpuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-01 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialtdow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-01 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialéw i sprzetu.
Do transportu materiatdow i sprz¢tu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton
- ciagnik kotowy z przyczepa
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwos$¢ przewozonych materiatdw i sprzgtow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejsza SST staja si¢
wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera. Ewentualne rusztowania,
konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do
zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z
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przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.

Tlos¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegbdlne fazy robot zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci.

Placi sig¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegolowe i przepisy zwiazane.

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego uzycia zakwalifikowa¢ musi Inspektor Nadzoru. Ilo§¢ roboét rozbidorkowych moze
ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy robotach rozbiorkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226,237 W GDANSKU.
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IS - INSTALACJE SANITARNE
1S-2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej /st/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy instalacji
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla przebudowy w/w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZA ZASAD PROWADZENIA ROBOT W CZASIE
BUDOWY INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ DLA ZSP ZGODNIE Z PKT. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie etapy, w
jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy instalacji,

- Wykonanie w sposob staty 1 uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dzialania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
techniczna.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materialy i prefabrykaty uzyte do wykonania robdt zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
producentow oraz powinny posiadac aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- Glowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,

- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po udostgpnieniu
frontu robdt przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robdt instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),

- wykonanie podej$¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewngtrznych),

- wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA OBEIMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI UMOZLIWIAJACE I MAJACE
NA CELU BUDOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ DLA BUDYNKU ZSP ZGODNIE Z
PKT. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem w/w robot.

2. MATERIALY.

MATERIALY, Z KTORYCH BEDZIE WYKONANA INSTALACIJA WODOCIAGOWA:

RURY STALOWE PODWOJNIE OCYNKOWANE TWT-2

RURY PP W KLASIE PN20

RURY PEX-AL-PEX

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielko$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodéw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i

uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac si¢ krytymi S$rodkami transportu. Zaleca sig

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. 1ZOLACJE TERMICZNE

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu z sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promieniowanie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢

odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ uktadanie odcinkow przewodow

bez spadku jezeli oprozniania z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po §cianach wewngtrznych.

- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw po S$cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed

ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewoddéw lub stosowanie elektrycznego kabla

grzejnego)

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywaé na podporach statych (w

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to

wynika z wymagan dla materiatu, z ktéorego wykonane sa rury.

- Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do

wszystkich zaworéw odcinajacych odgal¢zienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzna (dopuszcza si¢ izolowanie  np. tektura falista) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy
- w potlaczeniach i na odgale¢zieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace potaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.
- Przewody wodociagowe nalezy izolowaé, gdy dziatanie ciepla moze spowodowaé podwyzszenie temperatury $Scianki
rurociagu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy izolowaé
przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.
- Odleglos¢ zewngetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- dla przewodow srednicy 25 mm -3 cm
- dlaprzewodoéw srednicy 32 + 50 mm —5 cm
- dla przewodow s$rednicy 65 + 80 mm — 7 cm
- dla przewodow s$rednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi sig tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodoéw wody cieplej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociagu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociagéw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

- Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia.
Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okre$lony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementow taczonych znajduja si¢ pier§cieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaci$nigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrgcenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierScieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze. Zacis$nigcie stanowi jednoczesnie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
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Wobec stosowania bardzo duzej iloSci réznych rozwiazan konstrukcyjnych tych polaczen, wykonywanie ich powinno by¢
zgodne z instrukcja producenta elementow taczonych.

5.3. PODPORY

- Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikdéw. Ich konstrukcja
powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢
drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma uchwytu Iub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor przewoddw poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

- W instalacji wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linig falista w ptaszczyznie
rownoleglej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod jest uktadany.

- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.6. TULEJE OCHRONNE

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej.
- Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- conajmniej 0 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowa

- conajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
- Przestrzen migdzy rura a tuleja wypelni¢ materialem trwale plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.
- Przejscie rury przewodu przez przegrodg w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
5.7. MONTAZ ARMATURY

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obshugi i
konserwacji.

- Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wod¢ zimna lub ciepta do pomieszczenia, w miejscu tatwo
dostgpnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajaca.

- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli rozwiazanie doprowadzenia
wody wodociagowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeplyw zwrotny , na przewodzie doprowadzajacym
wode¢ wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego typu punktoéw czerpania), nalezy zainstalowaé
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przepltyw zwrotny.

- Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeplywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata
ona ,,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia opréznienia poszczegdlnych piondéw z
wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w zlaczke do
weza w sposob uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

- Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie
powinna by¢ zgodna z tablica 61 7.

Tabela 6

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podloga lub przyborem

Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia | Wysoko$¢  gornej  krawedzi | Wysoko$¢ ustawienia
armatury nad podtoga [m] | przedniej $cianki przyboru nad | [m]

podtoga [m]

umywalka 1,00~ 1,15 0,75+ 0,80

Tabela 7

Wysokos¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia [m]

natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 + 1,50
gtowki natrysku stalego goérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sita
gtowki 2,10 + 2,20
glowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sita
gtowki 1,80 +2,00

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche, o
temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 401C, oswietlone tatwo dostgpne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we
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wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob nieuprawnionych.

- Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie.

- Dhugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi inaczej,
powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom przewodu przed — i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.

- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciazen (metrologicznej) B — H i A — 'V, to zaleca si¢ jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza z gory).
- Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armatur¢ odcinajaca przed i za wodomierzem oraz
wymagane]j dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armatura.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w

granicach od 55°C do 60°C.

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.
5.10. IZOLACJA CIEPLNA

- Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ niestosowanie izolacji
cieplnej przewoddéw wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed zamarznigciem, powinna by¢ ona izolowana
cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Materiaty izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.11. OZNACZENIA

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bgdacych lokalami
uzytkowymi

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen zwiazanych z uzytkowaniem i
obstuga tych elementoéw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:

- dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi

- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$é armatury taczonej na gwint i tacznikéw
- dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwiazanie instalacji wodociagowej p.poz.

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobéw w instalacji

- instrukcjg obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY
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73.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ

- Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych

pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodnos¢

kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

- wykonywanie kanalow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czeSci wewnetrznej instalacji

wodociagowej lub kanatéow dla prowadzenia przewoddw czgséci zewngtrznej tej instalacji — wymiary wewngtrzne, wykonane dna i

$cian, spadek, odwodnienie,

- wykonanie studzienek rewizyjnych i komor — wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i §cian osadzenie stopni wtazowych

i drabinek, odwodnienie.

- Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz

potwierdzajacy ich przydatno$é¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i

zakres robot objetych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji,

W protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Odbior techniczny — czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji wodociagowej,

do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad przewodéw ulozonych i zainstalowanych w

zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzelazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w

warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przej$s¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie

mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

- Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

- W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgéci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacjg¢ odcinkéw instalacji, ktore byty objgte odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokot niezbednych badan odbiorczych.

7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary podwykonawcze,

- protokoéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoéty odbiordéw technicznych — czg$ciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen ciSnieniowych,

- instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcjg obstugi instalacji.

- W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstegpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioroéw technicznych — czgsciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

- Odbior techniczny — koncowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

- Protoko6t odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
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- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych dokladnos¢ odczytu 10,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie

tego pomiaru za pomocg termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na zlaczu lub

srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen.

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie

mniejsza niz 10 Pa.

7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Przed przystapieniem do badania szczelnoséci woda, instalacja (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym znajduje sig
instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.

- Po napekieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen
i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczgceia badania szczelnosci.

- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompg do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiorniki wody,

zawory odcinajace, zawlr zwrotny 1 spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie

0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci pottora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10

baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 8 1 9.

Tabela 8

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji wodociagowej

Potaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikéw badania
za pozytywne
gwintowane podniesienie  ci$nienia W |- brak  przecieckow 1  roszenia,
instalacji do wartosci szczegdlnie na polaczeniach i
ci$nienia probnego dlawicach
obserwacja instalacji Y% godziny j-w.  ponadto  cisnienie  na
manometrze nie spadnie wigcej niz
2%,
“polaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM

- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

- Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podzialce elementarnej 0,1 bar.

- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelno$ci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem
roztworu pieniacego.

- Podczas dokonywania odczytdéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej pot
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ [ 3 K) i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnosci instalacji i niewykazanie przez
manometr spadku ci$nienia.

7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPEA

Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna nalezy podda¢, przy ci$nieniu
roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepla o temperaturze 60 °C.

7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
calkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.
Polegaja one na pordwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej
instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym ocenié, wyglad zewngtrzny izolacji.

7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczegélne odgalezienia przewodow,
przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sa czytelnie
oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

7.477. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ PRZED
PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA I TEMPERATURY

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
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Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieptej polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu
czerpalnego wody cieplej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepla o temperaturze w granicach od 55 °C
do60°C.

7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HAELASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Badania odbiorcze natg¢zenia hatasu wywolanego przez pracg instalacji wodociagowej polegaja na sprawdzeniu, wedlug PN-B-
02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczeg6lnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacj¢ wodociagowa,
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

7.410.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED MOZLIWOSCIA
PRZEPELYWOW ZWROTNYCH

Jezeli uzupehianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji
wodociagowej, niezbgdne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociagowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociagowej z inna instalacja
zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN -B- 01706.

7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacjg o pordwnanie z projektem (dokumentacja),

- szczelno$ci zamknigcia i potaczen armatury,

- poprawnosci 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny by¢ okreslone w
oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno — ruchowa opracowana przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania og6lne”.

10. NORMY ZWIAZANE

PN - EN 1333:1998 Elementy rurociagdw. Definicja i dobér PN

PN - EN 1SO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).

PN —1SO 7 —1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoScia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN —1SO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN - 84/B - 01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN —92/B - 01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN -87/B —-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogo6lne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN -87/B —-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN —87/B —-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych . Wymagania.

PN — 76/B - 02440

Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania

PN - 71/B — 10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —81/B - 10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN —81/B - 10700.02

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN -81/B - 10700.04

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN —71/H - 04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywno$ci korozyjnej
srodowisk.

PN —H —74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN - 70/N —01270.01

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne.
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PN —70/N —01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych

czynnikow.
PN —70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.
1SO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
prPN — EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:

Wymagania ogodlne.

prPN — EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociagowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych
przed przeptywem zwrotnym.

prEN 12502 - 3 Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wodg. Czgs¢ 3: Przeglad czynnikow wplywajacych na ogniwo
cynkowane materiaty zelazne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.




IS - INSTALACJE SANITARNE
I1S-3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
CPV 45332300-6 -Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla przebudowy w/w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i

drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe wystgpujace przy montazu instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordw i urzadzen, a takze niezbgdne dla

wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjgte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi ukfad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami

odprowadzajacymi §cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstatych w wyniku

dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $Sciekow z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustow

deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekoéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdétowa) i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zZmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejSzymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robodt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) wykonania i

odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania og6lne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

,, Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okres§lonym przez
Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany".

2.2. RODZAJE MATERIALOW.

2.21. RURY | KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:

- zniezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich

normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. SPRZET.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zardbwno

w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i

wyladunku materiatldw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czg$ci Srodkow transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
4.4, SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem §wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly
deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 c¢cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. SKEADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod

wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura

nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.
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5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub wspornikdw w sposob zapewniajacy odizolowanie ich

od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy

uktadac¢ na podsypce piaskowej.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ oglgdzin tych materiatow. Powierzchnie

rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka

(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego

wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okre$lonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWIO cz. Il instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2 KONTROLAWYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na calej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét badania szczelno$ci

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT

- Dhugos¢ rurociagow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodregbniajac iloSci rurociagdw w zaleznosci od rodzajow rur, ich
$rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow,
rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza si¢ do rurociagéw o wigkszej srednicy.

- Liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug rodzajow podejsé i
srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugos$¢ rurociagdéw w podejsciach wlicza si¢ do ogolnej dhugosci rurociagéw. Nie
uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowiacych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i
pisuary.

- Uzbrojenie rurociagdw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materialu 1 $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i
PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szezelno$é potaczen,

- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - czg$ciowego.

8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebié, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czg§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - czesciowego oraz dotaczy¢
wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktore byty objgte
odbiorem czgsciowym.

8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru konicowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu

badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego

nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkoéw przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowos$¢ wykonania uchwytow (podpér) przewoddéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami (podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6ot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgeznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

- wykonanie wystgpujacych ewentualnie robot ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociagéw przyboroéw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,
usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli.  Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Scieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

PN-77/B-12636 \Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gléwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Gtéwne wymiary
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PN-EN 997:2001

Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10

INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.
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IS - INSTALACJE SANITARNE

I1S-4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej /st/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
centralnego ogrzewania dla przebudowy w/w budynku.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZA ZASAD PROWADZENIA ROBOT W CZASIE
BUDOWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU ZGODNIE Z PKT. 1.1.
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie etapy, w
jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,
- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystgpuja elementy instalacji,
- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,
- Wykonanie i sprawdzenie dzialania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.
1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg
techniczna.
Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.
1.3.2. MATERIALY.
Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robdt zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
producentéw oraz powinny posiadaé aktualne atesty.
1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
Gloéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.
Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po udostgpnieniu
frontu robdt przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robodt instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegolowymi:
- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
- wykonanie podej$¢ do grzejnikdw,
- montaz grzejnikow, nagrzewnic
- montaz osprz¢tu (zaworéw odpowietrzajacych, sitownikow),
- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewngtrznych),
- wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
- montaz glowic termostatycznych,
1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA OBEJMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI UMOZLIWIAJACE I MAJACE
NA CELU BUDOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ZGODNIE Z PKT.
1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY.
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodoéow z PE-X,

P | Material | Cisnienie robocze w | Temperatura robocza

0 | przewo- | barach

z | dow top>80°C [t <80°C tiop < 60°C tiop < 40°C

1|PP-R3) |prob <4 S48 S1169 SL169
4<prob<6 S132 S[155 S[155
6 <prob<8 Si124 S 14,1 S 14,1
8 <prob <10 S19 S133 S3.3
10 < prob nie stosowaé

dn —€,
_ 2 - g .
S= n gdzie:  d, - $rednica rury nominalna
e, — grubo$¢ $cianki rury nominalna
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1). W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spetniony warunek nieprzekroczenia stgzenia 0,1 mg/l tlenu w wodzie
instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczong zdolno$¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego

2). Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materialéw na te instalacje na
podstawie oceny wody

3). Wtasnosci techniczne i wlasciwosci uzytkowe rur poddanych obrobcee ograniczajacej intensywnos¢ dyfuzji tlenu sa
identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Whasciwos$¢ ograniczenia intensywnosci dyfuzji tlenu
jest cechg dodatkowa i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi badaniami

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i

uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywal si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca sig

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. 1ZOLACJE TERMICZNE

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu z sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promieniowanie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji,

a w najwyzszych miejscach zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkow

przewodow bez spadku jezeli predkosé przeptywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez

przedmuchanie sprgzonym powietrzem.

5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach stalych (w uchwytach) i

ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢gpach nie mniejszych niz to wynika z

wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Maksymalny odstep migdzy podporami z przewodow PE-X w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. | Materiat rury Srednica nominalna rury Przew6d montowany w instalacji
DN [mm] wody cieplej wody zimnej
pionowo [m] | inaczej [m] pionowo [m] | inaczej [m]
1 2 3 4 5 6 7
16 0,6 0,5 0,9 0,7
20 0,8 0,6 1,0 0,8
25 0,9 0,7 1,0 0,8
32 0,9 0,7 13 1,0
40 1,0 0,8 14 11
1 PPR 50 12 0,9 15 1,2
63 13 1,0 1,81) 1,4
75 1,4 11 1,91) 15
90 15 1,2 2,11) 1,6
110 1,81) 1,4 2,31) 1,8
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacjg

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikow i wieszakow) musi by¢ zgodne z projektem. Nie wolno
zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i
cieplnej.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewod zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Maksymalne odchylenie przewodéw pionowych od pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odleglo$¢ migdzy osiami wynoszaca:

8cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm

przy wigkszych $rednicach odlegto$é przewoddw musi zapewnia¢ dogodny ich montaz.
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Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sig z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).
Obejscie piondw dwururowych gatazkami grzejnikowymi wykonaé od strony pomieszczenia.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i gazowych.
Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewngtrzny przekrdj poprzeczny co najmniej roéwny sumie wewngtrznych
przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego Srednica wewngtrzna powinna by¢
wigksza od $rednicy wewngetrznej najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%
5.2.1. Prowadzenie przewodéw bez podpér
Przewodd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod warunkiem umieszczenia
go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podtoza podtogi.
Celowe jest utozenie rury ostonowej tak, aby jej o$ byla linig falista w ptaszczyZnie rownolegltej do powierzchni przegrody, na
ktorej przewdd jest uktadany.
Przew6d w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
5.3. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciach rura przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.
W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody
pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawaé ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu przez strop. Nie dotyczy to gatazek
grzejnikowych, ktorych wylot ze §ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelni¢ nalezy materialem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywolujace naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana
dla tych elementow.
Przepust wykonany w §cianie zewngtrznej budynku powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
Przejscie rura w tulei przez przegrodg nie moze by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW
Grzejnik ustawiany przy Scianie montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany
lub wneki.
Grzejnik w poziomie montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki ptytowe mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta.
Wsporniki, uchwyty i stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Minimalne odstgpy grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponizej

Odstgp minimalny grzejnika
od bocznej $ciany wneki
od od tej strony | od tej strony
Rodzaj grzejnika $ciany od od spodu | . grzejnika,  z | grzejnika  z
2 podiog podokiennik sufitu ktorego  boku ktérego boku
grzejni I a (parapetu) nie jest | jest
kiem zamontowana zamontowan
armatura a  armatura
grzejnika grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
plytowy stalowy 502 7Y 7 30 15 25

1) w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od podlogi
i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10
cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia

2) dopuszcza si¢ mniejsza odleglto$¢ grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odleglos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika.

Grzejnik, ktoérego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo mozna taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dhugie (np. cztonowy sktadajacy si¢ z wigcej niz 20
cztondw) jezeli jest to technicznie mozliwe.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W
przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest niemozliwe, zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony gatazkami
grzejnikowymi w celu przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji.

Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewoddéw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w
armaturg spustowa.

5.5. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armaturg, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, montowac¢ tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
Zamocowania.
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Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu piondw, a takze na galgziach powinna by¢ zainstalowana w takim

potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordw z przeptywem wody w obu

kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem

zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu) dla umozliwienia oprozniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich

odcigciu.

Armatur¢ spustowa lokalizowaé w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzy¢ w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy

gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych).

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2 + 3 kondygnacji, lecz obstugujace nie

wigeej niz 20 + 25 grzejnikow wyposazyé w armature odcinajaca z armatura spustowa, montowana na podejéciu przewodu

zasilajacego i powrotnego.

5.6. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci w Stanie

zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej wykona¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w projekcie.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych ustawi¢ na kazdym zaworze przy pomocy

fabrycznych oston roboczych, zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.7. 1ZOLACJA CIEPLNA

Dopuszcza sig niestosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej jezeli:

sa nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ grzejnik przytaczony

tymi gatazkami

prowadzone sa w rurze ostonowej w warstwach podlogi i projektowana temperatura powierzchni podlogi nad przewodem w

warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C

z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej okre$lonych przewoddow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wynika to z projektu technicznego.

Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wymaganego

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Materiat, z ktoérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego musza by¢ zgodne z

projektem, a takze suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$c

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

i zawilgoceniem.

Izolacj¢ wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. OZNACZANIE

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na:

$cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ dokonane w miejscach dostgpu zwiazanych z obstuga i uzytkowaniem instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje si¢ szczegolnie, gdy dalsze prace beda wykonywane przez innych pracownikow. Nalezy je

prowadzi¢ np. dla nastgpujacych robot:

wykonanie przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, w przypadku odcinka pionowego — zgodno$¢ bruzdy z pionem, w przypadku

odcinka poziomego — zgodno$¢ kierunku bruzdy w projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie

zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy

7.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Przeprowadza si¢ dla tych czeg$ci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robodt, bez oceny prawidtowosci pracy

instalacji.

W ramach odbioru czg¢§ciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czeg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w warunkach wykonania i odbioru , w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badanie odbiorcze

7.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Odbioru koncowego dokonuje si¢ wtedy, gdy:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacjg¢ montazowa oraz badanie na goraco w ruchu ciaglym,
podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zalozonych parametréow czynnika
grzejnego
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- zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacj¢ i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednoscia energii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych, a takze protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow

- sporzadzi¢ protokot odbioru, ktory nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

7.4.1. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz

wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta lub zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

7.4.2. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy dokladnie wyptukaé, przy dodatniej temperaturze, otwartych zaworach

przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknigtych zaworach obejsciowych i odpowietrzy¢.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda, z zastosowanie inhibitora korozji, jezeli jest to wymagane.

Od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.

Nalezy odtaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Dokona¢, przy cisnieniu statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenia

Do instalacji podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnoéci, wyposazona z zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i

spustowy.

Uzywa¢ manometru tarczowego o Srednicy min. 150 mm o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce

elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Cisnienie préobne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposob Rodzaje urzadzen odbierajacych | Ci$nienie probne w najnizszym punkcie
instalacji zabezpieczenia ciepto instalacji [bar]
instalacji

Instalacja zgodnie z | dowolne, z ogranicze-niami

ogrzewcza O | wymaganiami wynikajacymi  z  wlasciwej | p,” + 2 lecz nie mniej niz 4 bary

obliczeniowej | PN-B-02413 lub polskiej normy lub aprobaty | (wezownice grzejnika

temp. zasilenia | PN-B-2414 technicznej plaszczyznowego nalezy przed

t,<100°C grzejniki plaszczyznowe (z wilas- | zalaniem jastrychem, podda¢ badaniu
ciwym ograniczeniem | szczelnoéci na ci§nienie p,” + 2 lecz nie
temperatury mniej niz 9 bar)

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna przewodow z tworzyw sztucznych

- .| Warunki  zakonczenia badania z wynikiem

Nazwa czynnosci Czas trwania
pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie ci$nienia w instalacji do

wartosci ci$nienia probnego i

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia

w instalacji ogrzewczej do wartosci ci$nienia | 10 minut

probnego brak przecieckéw 1 roszenia, spadek ci$nienia

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia spowodowany  jest wylacznie  elastycznosScia

w instalacji ogrzewczej do wartosci ci$nienia | 10 minut przewodow z tworzywa sztucznego

probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do

warto$ci ci$nienia probnego i

obserwacja instalacji V, godziny brak przeciekdw i roszenia, spadek ci$nienia nie
wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku niespelienia chociaz jednego warunku uznania badania wstgpnego za zakoficzone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyng wyniku
negatywnego i ponownie wykonaé badanie wstgpne od poczatku

Badanie glowne
(do badania glownego nalezy przystqpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do |- brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia nie
wartosci ci$nienia probnego wigkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny
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Uwagi:

w przypadku niespelnienia chociaz jednego warunku uznania badania gldwnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyng wyniku
negatywnego i ponownie wykona¢ cale badanie, poczynajac od poczatku badania wstgpnego

badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z
przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupetniajacych), do ktorych nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu glownym zakonczonym wynikiem
pozytywnym.

7.4.3. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno:

- ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrédta ciepta

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze

- sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji

- sprawdzi¢ napehienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy ci$nienie poczatkowe w
naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem.

- uruchomié¢ pompy obiegowe.

7.44. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAEANIA 1 SZCZELNOSCI NA GORACO INSTALACJI

OGRZEWCZEJ

Badanie dziatania i szczelnos$ci na goraco prowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie.

- po uruchomieniu zrdédla ciepla, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych

parametrow obliczeniowych.

Budynek ogrzewac przez co najmniej 3 doby przed badaniem.

Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowaé¢ zdolnos$¢ wydtuzania

kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, je§li cala instalacja nie wykazuje przecieckdw ani roszenia, a po

ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

Po badaniu szczelnosci na goraco poddaé instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie 3-

dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczaja 0,1% jego pojemnosci.

7.5. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania wykonywaé pomiary:

- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemia i w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od
budynku

- temperatury wody (doktadno$¢ odczytu +/-0,5°K.

- spadkéw cisnienia wody za pomoca manometréw réznicowych z doktadnoscia odczytu nie mniejsza niz 10 Pa. Pomiaru
dokonywac¢ 0,75 m nad podloga, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odleglos¢ punktu pomiaru od
Sciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m

- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta Iub pionach.

7.6. INNE BADANIA ODBIORCZE

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji cieplnej)

- badanie odpowietrzenia instalacji

- badanie oznakowania instalacji

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury — przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B-02419.

- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)

- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtornego zanieczyszczenia wody wodociagowej jezeli
uzupehianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej (urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-
01706)

- badanie pomp obiegowych (szczelnos¢, zgodnos¢ kierunkdéw przeptywu, poprawno$é montazu w zakresie bhp)

- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelno$¢ potaczen, poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy)

- badanie armatury regulujacej

7.7. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu:

dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi

do ogolnej dugosci przewodu wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i facznikow

dtugos¢ zwezki (redukeji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej rednicy

dtugos¢ przewodow przy badaniach na szczelno$¢ i na goraco stanowi dlugos¢ przewodow zasilajacych i powrotnych.

7.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna

- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji)

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacjg koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sa zgodne z projektem technicznym i
obowiazujacymi przepisami i normami

- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen

- gwarancje producentow lub dystrybutorow
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- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN I1SO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001

Wriasciwosci cieplne budynkéw. Wspolczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN 1SO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.
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IS - INSTALACJE SANITARNE
I1S-5 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej /sst/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy instalacji
wentylacji dla przebudowy w/w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACIJI DOTYCZA ZASAD PROWADZENIA ROBOT W CZASIE
BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZEN ZGODNIE Z PKT. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w
jakich bedzie realizowana budowa instalacji wentylacji mechaniczne;.

Instalacje przedstawione do badan powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,

zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystgpuja elementy instalacji,

wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzg¢tu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna.

Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robdt zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

glowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,

roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po udostgpnieniu
frontu robot przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi:

- montaz kanatow wentylacyjnych i elementow regulacyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz kratek wentylacyjnych i anemostatow,

- montaz wentylatorow

- montaz przepustnic regulacyjnych

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA OBEIMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI UMOZLIWIAJACE I MAJACE
NA CELU BUDOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZEN SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
CZESCI STOLOWKI I KUCHNI ZGODNIE Z PKT. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem w/w robot.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zatlaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementdow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

2.2.1. MATERIALY

Na przewody wentylacyjne stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:

blacha lub tasma stalowa ocynkowana

inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

2.2.2. WYKONANIE
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Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad

walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢

wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. PRZEWODY

Przewody musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewoddéw i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia i

uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak nawiewniki, wywiewniki, elementéw regulacyjnych, urzadzen takich jak wentylatory powinien

odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie

elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. 1ZOLACJE TERMICZNE

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu z sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych,

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéow w odlegloéci umozliwiajacej szczelne wykonanie

potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od

wymiaréw zewngtrznych przewodoéw lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone

wetna mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy

odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne 1 poprzeczne, a w przypadku izolacji

przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie

wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

narazone na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na

swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Odlegltos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci

przewodow tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wplywato na jej szczelnos$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é

konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji przenosi obciazenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow np. thumikow, przepustnic itp.

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen

- osoby lub oséb, ktore beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperatur¢ powietrza transportowanego w

sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukceji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny ci

najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5

w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ na takiej

konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny

1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Elementom i urzadzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpér i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydhluzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrdédta drgan powinny by¢ wykonane

jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cia ich przestawienia.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikow nie wolno umieszczaé w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zaklocajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbgdnych tukow
i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia z siecig przewodoéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow
Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji catkowicie otwarte;.
5.3. CZERPNIE | WYRZUTNIE
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych przez
zastosowanie np. zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni. ptakow itp.
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
5.4, PRZEPUSTNICE
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1, a szczelno$¢ obudowy
przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetione, nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7 ODBIOR ROBOT
7.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC, BADANIA OGOLNE
Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materiatow, ilosci i whasciwoscei i
czegscei zamiennych.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie czystosci instalacji.
Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.
Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementdw w sposob nie przenoszacy drgan.
Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
7.2. BADANIAWENTYLATOROW I INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH
Sprawdzenie:
- czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w sposob prawidtowy
- zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)
- konstrukeji i wiasciwosci (np. obudowy)
- przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikow elastycznych
- zainstalowania wibroizolatorow
- zamocowania silnikow
- prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie
- odwodnienia z uszczelnieniem
7.3. BADANIE WYMIENNIKOW CIEPLA
Sprawdzenie:
- zgodnosci tabliczek znamionowych
- czy nie ma uszkodzen (np. pogigte lamele)
- materiahu, z jakiego wykonano wymienniki
- prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika
- warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych
- czy nie ma uszkodzen odkraplaczy
7.4. BADANIE FILTROW POWIETRZA
Sprawdzenie:
- zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi w projekcie
- wskaznika réznicy ci$nien pod wzgledem uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego
- zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa)
- czystosci filtra.
7.5. BADANIE CZERPNI POWIETRZA
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

7.6. BADANIE PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, przeciwbiezne).
7.7. BADANIE SIECI PRZEWODOW

Sprawdzenie:

- wzrokowe 1 przez kontrolg dotykowa szczelno$ci potaczen przewodow

- wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.8. BADANIE NAWIEWNIKOW I WY WIEWNIKOW
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Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7.9. BADANIE ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ | SZAF STEROWNICZYCH

Sprawdzenie:

- kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

- rozmieszczenia czujnikow

- kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

- szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

umiejscowienia, dostgpu rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgsci regulacyjnych systemu zabezpieczen wentylacji, oznaczenia

typow kabli, uziemienia, schematow potaczen w obudowach.

7.10. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

7.10.1. PRACE WSTEPNE

Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny).

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych.

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wypltywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;.

Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chlodzacej i1 nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Przedlozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstegpne;.

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.10.2 PROCEDURA PRAC

7.10.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czg$ci sktadowych instalacji, przez

poszczegdlne uktady, do catych instalacji.

Poszczegblne czgsci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy z uwzglednieniem

blokad i wspoétdziatania réznych uktadéw regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkow, dla

ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowaé zalezno$¢ migdzy sygnatem

wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dzialanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotna zmiang jego nastawy w obu

kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

7.10.2.2. KONTROLA DZIALANIA WENTYLATOROW I INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN
WENTYLACYJINYCH

Kierunek obrotow wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej Iub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.

Dziatanie wylacznika.

Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napgdzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napgdzajacych.

7.10.2.3. KONTROLA DZIALANIA WYMIENNIKOW CIEPLA

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

7.10.2.4. KONTROLA DZIAEANIA FILTROW POWIETRZA

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

7.10.2.5. KONTROLA DZIALANIA PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH

Sprawdzenie Kierunku ruchu sitownikow.

7.10.2.6. KONTROLA DZIALANIA NAWIEWNIKOW I WYWIEWNIKOW ORAZ KONTROLA PRZEPLYWU
POWIETRZAW POMIESZCZENIU

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegodlnych

punktach pomieszczenia.

7.10.2.7. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH I SZAF STEROWNICZYCH

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w roéznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych

warto$ciach zadanych regulatoroéw, a w szczegolnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej i zewngtrznej

- dziatania wylacznika rozruchowego

- dziatania przeciwzamrozeniowego

- dziatania regulacji strumienia powietrza

8. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

37



Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju
kotowym — Wymiary

PN- B -01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych
sieci przewoddw ulatwiajace konserwacjg sieci przewodow

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodow — Wymagania
wytrzymato§ciowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA
PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.

IS - INSTALACJE SANITARNE
1S-6 INSTALACJA KLIMATYZACJI
CPV 45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z budowa
instalacji klimatyzacji dla przebudowy w/w budynku.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji klimatyzacji zgodnie z
pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji klimatyzacji komfortu dziatajacej na czynniku
chtodniczym R410C w obiekcie bedacym przedmiotem opracowania.
1.3.1. KLIMATYZACJA KOMFORTU:
- klimatyzatory $cienne i kasetonowe wchodzace w sktad zaawansowanego systemu multi ze zmiennym przeplywem czynnika
chlodniczego
- przewody freonowe z miedzi chtodniczej
- przewody odprowadzenia skroplin z PP lub PVC o $rednicy od DN25 do DN32
- przewody zasilania
- przewody sterowania
- sterowanie centralne
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Instalacja klimatyzacji
Instalacj¢ klimatyzacji stanowi uklad polaczonych przewodoéw napelnionych czynnikiem chlodniczym, wraz z armatura,
klimatyzatorem, agregatem zewngtrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.
Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewngtrzna wyposazona w spre¢zarke sprezajaca czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410C
Cisnienie probne — Cisnienie, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Srednica nominalna (DN lub )
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos$¢ Scianki rury
Grubos¢ Scianki, ktora jest liczba rowna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna
Dokument okres$lajacy cechy, ktore powinien posiadaé wyrdb lub proces jego wytwarzania w zakresie jako$ci, parametrow
technicznych, bezpieczenistwa lub wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.
Dokumentacja techniczna wykonawcza
Zgodnie z Prawem budowlanym odrgbnym przepisem regulowane sa jedynie zakres i zawarto§¢ dokumentacji budowlanej,
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowg. W WTWiO okreslono zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej wykonawczej,
ktora w szczegodlnosci powinna zawierac :
1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka ogolng i nominalnymi parametrami pracy instalacji
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego wydawnictwa), albo — po
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt objetych projektem
3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtod do klimatyzowania pomieszczen
4 Rysunki instalacji na rzutach kondygnacji
5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementow z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze
oznaczen i ilo$ci
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdéw przed rozpoczgciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrddta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.
2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone :
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepi-
sow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji
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- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spelnianie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna w wymaganiami podstawowymi
- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracjg zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
2.3. OSWIADCZENIA
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami
2.4. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac o$wiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostgpniad
je przedstawicielom uprawnionych organow.
2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktorym sa sktadowane.
Sktadowanie powinno odbywac sig¢ na terenie rownym i utwardzonym.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej $ciance
powinny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego
oraz atestem o zgodno$ci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3.SPRZET

Do robdt montazowych i demontazowych mozna stosowaé nastgpujacy sprzet:

- wciagarke reczna,

- wciagarke¢ mechaniczna,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- dzwigi,

- nozyce do cigcia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,

- gigtarki do rur

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice

- pite do cigcia betonu

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktoére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialow.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

42. PRZEWODY

Przewody musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewoddw i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia i
uszkodzenia.

4.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak elementy regulacyjne, urzadzenia takie jak klimatyzatory powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami transportu. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

44. IZOLACJE TERMICZNE

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu z sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby 1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych,
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- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

4. Dbezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

9. oszczgdnosci energii

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisdéw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

o No:

5.2. PRZEWODY FREONOWE
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chlodniczej. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde.
53. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury.
5.3.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacjg¢ wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje
5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegdlnie dotyczy to
przewodow z miedzi)

54. PODPORY

5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.4.2. Maksymalny odstgp migedzy podporami przewodow podano w tablicy ponize;j.

Srednica nominalna Przewo6d montowany
pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
19,05 2,0 15
28,58 2,9 2,2
55. TULEJE OCHRONNE

5.5.1. Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.

5.5.2. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.

5.5.5. Przestrzen pomigdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednia klasg odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej I) wymagana
dla tych elementow, zgodnie z rozwiazaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.5.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
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5.5.9. Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrodg nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
5.6. MONTAZ KLIMATYZATOROW
5.6.1. Klimatyzator nalezy montowaé wypoziomowany w pionie i w poziomie.
5.6.2. Klimatyzator nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.
5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja montazu producenta.
5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajac cigzar jednostki oraz w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji.
5.7. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci uktadu
5.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW I INNYCH ELEMENTOW IN-
STALACJI
Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa, dokumentacja techniczna producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robot budowlanych
59. IZOLACJA CIEPLNA
5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.
5.9.2. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.
5.9.3. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
5.10. OZNACZANIE
5.12.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglgdnionymi w
instrukcji obshugi instalacji ogrzewczej.
5.12.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na §cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
w budynku, w tym w piwnicach nie b¢dacych lokalami uzytkowymi.
5.11. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI KLIMATY-
ZACJI
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.
5.12. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslaja niniejsze WTWiO. W szczeg6lnosei
dokumentacja ta powinna zawierac :
- plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja oraz dojazdu do niego
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zastosowanych urzadzen
- projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji
- o$wiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sg zgodne z
projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujacymi normami
- instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobdéw zastosowanych w
instalacji, dla ktorych jest to niezbedne
- na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancjg producenta lub dystrybutora
- protokot szkolenia personelu
- protokot zdawczo — odbiorczy
- protokot pomiardéw glosnosci jednostek zewngtrznych klimatyzatorow typu split
- protokot pomiardéw glosnosci jednostek zewngtrznych systemu VRF Airstage
- protokét pomiardw szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu
- specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych
- protokot sprawdzenia i pomiaréw obwodow elektrycznych
- protokot badania linii kablowej
- protokot pomiardéw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
e - protokot sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg rob6t uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. BADANIE MATERIALOW.
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej:
- posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ przewidzianych do wbudowania materiatdw i poréwnanie ich
cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
- bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, poréwnujac cechy jak w
poz. a).
6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Badanie zgodnosci wykonanych roboét z Dokumentacja Projektowa przeprowadza sig przez:
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7.
Insta

Przy
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.12 pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.
sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i
potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz z dokumentami wymienionymi
w punkcie 5.12
ODBIOR ROBOT.
lacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spelieniu nastgpujacych warunkow :
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacjg wyczyszczono, wytworzono prozni¢ i napetniono czynnikiem chtodniczym
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci sprawdzenie ciSnien ssania wyst¢pujacych na zaworach
agregatow zewngtrznych
zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wptyw na efekt chtodzenia w pomieszcze-
niach obshugiwanych przez instalacjg i spelnienie wymagan w zakresie oszczgdnosci energii
odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeieniami dokonanymi w cza-
sie budowy)
dziennik budowy
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i przepisami
obmiary powykonawcze
protokoty odbioréow migdzyoperacyjnych, jezeli takie wystapity
protokoty odbiorow technicznych — czg$ciowych, jezeli takie wystapity
protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.12)
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacjg
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obshugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy :

d)
€)

f)
0)
h)
i)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg§ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomié instalacjg, sprawdzi¢ osiagane zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

pon

adto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly zniszczeniu.

Badania odbiorcze:
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z zasadami
sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegdlnosci :

3) badanie szczelnosci instalacji freonowe;j
4)  sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych
5)  badanie linii kablowej
6) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
7) sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania
8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
e) PN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania
f) PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta
9) PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
h) PN-78/B-03421 Parametry obllczemowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach dla
stalego przebywania ludzi
i) PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
10.2. INNE DOKUMENTY
) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
K) Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow

" technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
m) | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r
n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie dopuszczalnych stgzen i
0) natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogélne. ARKADY
Pl | 19871
) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
g przemystowe. ARKADY - 1987 r
r Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, SGGiK — Warszawa 1994
s) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
) Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywaniu rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226,237 W GDANSKU.

IS - INSTALACJE SANITARNE
IS-5 INSTALACJA WEZLA CIEPLOWNICZEGO
KOD CPV 45231000-5 Roboty instalacyjne

IS — Instalacje sanitarne
IS-7 — Wegzet cieplny
KOD CPV: 45232140-5 Lokalne wezly grzewcze

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wezta cieplnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu we¢zta cieplnego
wymiennikowego kompaktowego, jego uzbrojenia, armatury i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania wezta
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 8 WTWiO dla weztow cieplnych, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 2

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, posiadajace certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty.

2.2. Rodzaje materialow

- wezel cieplny wg schematu technologicznego

- rury czarne bez szwu, faczone przez spawanie

- rury ocynkowane do wody zimnej i podwdjnie ocynkowane do wody cieptej

- armatura odcinajaca, zabezpieczajaca, pomiarowa

- naczynia wzbiorcze

- izolacje antykorozyjne i cieptochronne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é robot, zarowno
w migjscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 4

Rury w wiazkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wplywami czynnikow atmosferycznych.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujace.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne' pkt 5

Wezel cieptowniczy powinien by¢ wykonany zgodnie z uzgodniona z dostawca ciepta i zatwierdzona dokumentacje techniczna
oraz przy spetnieniu we wlaciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno — budowlanych.

Pomieszczenie wezla cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢é wymaganiom normy przedmiotowej
PN-B-02423.

Nastawa zaworow bezpieczenstwa w wezle cieptowniczym powinna byé o 10% wyzsza od cisnienia roboczego przewidzianego
dokumentacja techniczng w danym punkcie usytuowania.

Rurociagi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa oraz od zaworéw spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad podtogowa kratke
sciekowa, specjalng studzienkg lub zlew, jesli jest on umiejscowiony ponizej poziomu tych rurociagéw. Powierzchnie zewngtrzne
rurociagéw 1 urzadzen wezlta wykonane ze stali nieodpornych na korozjg, wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-H-97050 i PN-H-97051. Staranno$¢
wykonania powloki malarskiej powinna odpowiada¢ 2 stopniowi starannos$ci wg normy PN-H-97070. Rurociagi i urzadzenia o
podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz rurociagi wody zimnej w obrgbie wezta powinny by¢ izolowane termicznie. I1zolacja
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421. Izolacja cieplna nie nalezy pokrywac tych powierzchni, na ktérych
znajduje si¢ firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktore powinno by¢ czytelne bez naruszania izolacji.

5.2. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen

Podstawowe urzadzenia wezla cieptowniczego powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu wezta zgodnie z dokumentacja
techniczna i dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR) producenta lub dostawcy. Wszelkie odstgpstwa powinny uzyskaé
akceptacjg projektanta wezta.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentow poszczegolnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostgpu i
obstugi w tym zakresie.

Rurociagi w wezle nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach. Gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie
pozwala na takie obciazenie, rurociagi nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowe;j
podtodze pomieszczenia wezta.

Na konstrukcjach wsporczych nalezy réwniez osadzi¢ urzadzenia jak wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy bezdtawicowe i
inne, ktérych masa i wymiary gabarytowe moga stwarza¢ trudnosci z ich montazem i demontazem lub moga powodowaé
nadmierne obciazenie rurociagow, na ktorych sa montowane.

Odpowiednie konstrukcje wsporcze stosowaé takze w poblizu potaczen elastycznych elementéw rurociagow w wezle
(kompensatory wydhuzen termicznych, elastyczne amortyzatory drgan itp.).

Rurociag powrotny powinien znajdowac¢ si¢ nie nizej niz 30 cm nad podtoga.

Odleglos¢ pomigdzy przewodem zasilajacym i powrotnym wezta nie powinna by¢ mniejsza niz 60 cm. Odlegtos¢ tych przewodow
od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm.

Wszystkie inne rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu, gdzie znajduje si¢ armatura spustowa.
Dopuszcza si¢ stosowanie armatury odcinajacej taczonej z rurociagiem przez spawanie.

Potaczenia spawane rurociagow i ksztaltek oraz ksztalty ztaczy spawanych potaczen kroccow i odgatezien powinny odpowiadaé
odpowiednio normom PN-1SO 6761 i PN-B-69012.

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ laczone przy zastosowaniu gwintowanych kolnierzy wg PN-ISO 7005-1 i
gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego zgodnych z norma PN-EN 10242.

Jakos¢ potaczen spawanych powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych gw PN-M-69775

Pompy montowa¢ migdzy armatura odcinajaca, a przy taczeniu rownolegtym na przewodzie ttocznym migdzy pompa i armatura
odcinajaca montowaé zawor zwrotny.

Pompy hermetyczne (bezdlawicowe) instalowa¢ na prostych odcinkach przewodow w osi rurociagu tak, aby o$ silnika byla w
potozeniu poziomym, natomiast skrzynka przylaczeniowa pompy nie moze znajdowac si¢ pod silnikiem. Przy pionowym
potozeniu osi silnik pompy sytuowac nad pompa.

Rurociagi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego mocowaé¢ do wspornikow lub konstrukcji wsporczych
uchwytami elastycznymi.

Potaczenia kroécoOw tlocznych pomp wirowych do rurociagéw wykonywaé przy uzyciu elastycznych tacznikéw amortyzujacych.
Nie dotyczy to pomp hermetycznych o mocy silnika do 100 W.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie montowa¢ w potozeniu zgodnym z instrukcja montazu producenta. Zaworow z
sitownikiem elektrycznym nie montowaé w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

Nie nalezy montowaé aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociagami wody zimnej, pod odpowietrznikami
automatycznymi, a takze w poblizy wylotow kroé¢cow spustowych wody z rurociagow wezta, zawordw bezpieczenstwa itp.

5.3. Zasady montazu prefabrykowanego wezla cieplowniczego

Przed montazem wezta przeprowadzié¢ odbior techniczny czgSciowy pomieszczenia wezta.

Wezel powinien by¢ dostarczony przez producenta (dostawceg) z protokotem odbioru czgsciowego.

W przypadku koniecznosci czg§ciowego demontazu wezta podczas transportu do pomieszczenia wezla, po ponownym jego
montazu w pomieszczeniu wezta wykonac czgsciowy odbidr w zakresie szczelnosci w stanie zimnym.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrodg budowlana nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

%) CO najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrodg pionowa

8) conajmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody
pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawa¢ ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu przez strop.

Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypelni¢ nalezy materialem trwale plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywotujace naprezen $cinajacych.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klasg odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej I) wymagana
dla tych elementow.

Przepust wykonany w $cianie zewngtrznej budynku powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rura w tulei przez przegrodg nie moze by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.5. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj plaszcza oslaniajacego musza byé zgodne z
projektem, a takze suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

Izolacjg wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.6 Oznaczanie

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zgodnie z projektem i instrukcja obstugi wezta.

Oznaczenia powinny by¢ dokonane w miejscach dostgpu zwiazanych z obstuga i uzytkowaniem instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

Kontrolg wykonania wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO (zeszyt nr 8)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi do
niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1 Obmiar robdt powykonawczy

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego wezta cieptowniczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

j)  dlugos¢ przewodu mierzy sie wzdtuz jego osi

k) do ogolnej dlugosci przewodu wliczy¢ dhugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow

) dlugos¢ zwezki (redukcji) wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy

7.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

m) plan sytuacyjny

n) opis techniczny wykonanego wezta z charakterystyka ogolna zrodta ciepta i nominalnymi parametrami pracy wezta

0) projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia)

p) obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne

q) dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

r) oswiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sa zgodne z projektem technicznym i
obowiazujacymi przepisami i normami

s)  instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobdw i urzadzen

t)  gwarancje producentow lub dystrybutorow

u) obmiar robot powykonawczy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.1 Odbior czeSciowy

Odbidr techniczny czgsciowy wezta obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktorych badania nie moga by¢ wykonane
przy odbiorze koncowym.

Odbidr czgéciowy dokonuje sig szczegolnie, gdy dalsze prace beda wykonywane przez innych pracownikow.

8.2 Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ wtedy, gdy:

¢) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle cieptowniczym, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

d) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

e) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sig¢ wynikiem pozytywnym

f)  zakonfczono uruchamianie wezta obejmujace w szczegdlno$ci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w ruchu ciagtym,
podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace wezet zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego

g) dokonano ruchu probnego wezta cieptowniczego

W ramach odbioru koncowego nalezy:

h) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wezta z dokumentacja powykonawcza i warunkami wykonania i odbioru

i)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i czesciowych, a takze protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
j)  uruchomi¢ instalacje wezta , sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

k)  sporzadzié¢ protokot odbioru, ktory nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

8.3 Badania odbiorcze

Wykona¢ wg metodyki badan okre§lonej norma PN-B-02423. Poza tym wykonac:

- badania szczelnosci wezta w stanie zimnym przy zamknigtych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od
sieci cieptowniczej lub kottowni oraz od instalacji odbiorczych zasilajacych wezet

- badania szczelno$ci wgzta w stanie zimnym przeprowadzac¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego.

- po stronie wody sieciowe] probg szczelnosci na zimno przeprowadzac dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajacego:

8) 1,25 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 3 bary dla ci$nienia roboczego wigkszego od 5 barow

9) 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 2 bary, dla ci$nienia roboczego do 5 barow.

Badania w stanie goracym oraz w czasie rozruchu probnego:
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- badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne obiegi wykonaé przy wykorzystaniu przeptywomierza
licznika ciepta

- badania wymiennikéw ciepta w czasie trwania ruchu prdbnego obejmuja kontrolg i rejestracje temperatury czynnika
grzejnego i ogrzewanego wplywajacego i opuszczajacego wymienniki. Wyniki pomiardw poréwnac z tablicami regulacyjnymi
dostawcy ciepta.

Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych obejmuja:

- badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu ci$nienia w poszczegdlnych obiegach
zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze ci$nienia przy ktorym nastapito zadzialanie zaworu, zawory
bezpieczenstwa powinny zachowa¢ nastawg dokonana na zimno

- kontrole dzialania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez spowodowanie
kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz
utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego

Badania szczelno$ci w stanie goracym przeprowadzaé przez obserwacjg wszystkich potaczen wezta w trakcie ogrzewania i
ochtadzania uktadu wezta.

Badania dziatania urzadzen regulacji automatycznej i rgecznej obejmuja badanie: regulatorow rdznicy cisnienia, regulatora i
ogranicznika przeptywu, zaworow redukcyjnych, urzadzen automatycznej regulacji wezta wody cieplej i instalacji ogrzewczej
przez okres 12 + 24 h w czasie ruchu probnego

Z badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdw. Definicja i dobér PN

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagdw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoScia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia

PN-I1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

PN-ISO 7005-1:2002 Kohierze metalowe. Kothierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. oraz izolacyjno$é

akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow wodnych i
zamknigtych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-90/E-005030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-85/H-74242

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozjeg i zaroodpornej

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

PN-70/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97070

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN-92/M-34031

Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania

PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

PN-88/M-42304

Ci$nieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820

Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-83/M-53850

Termometry elektryczne. Czujniki termometrow termoelektrycznych. Ogélne wymagania i
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badania

PN-83/M-53852

Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne opornikdw (rezystorow)
termometrycznych

PN-M-69012:1997

Spawane potaczenia kro¢cow i odgatgzien. Ksztalty ztaczy spawanych

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-88/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-85/M-69775

Spawalnoctwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesyltania czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

BN-6666/2215-01

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru We¢ztéw Cieptowniczych - zeszyt 8 - COBRTI INSTAL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA
PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.

SS - PRZYLACZA SANITARNE
SS-1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

1. WSTEP

11. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza wodociagowego dla
przebudowy w/w budynku .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu wodociagow, ich
uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wodociagéw sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu
rurociagéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacjg
powykonawcza a takze prace polegajace na odcigciu istniejacych przytaczy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociagowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt

2. MATERIALY

21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I SKEADOWANIA
PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 2

Materialy stosowane do budowy przytacza wodociagowego powinny mie¢:

€) oznakowanie znakiem CE co oznacza, iz dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

0) deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

Y) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".

2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z POLIETYLENU (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

2.2.2. UZBROJENIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Zasuwa klinowa kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem, obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw.
Armatura przytacza wodociagowego musi spelnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1-r 5 : 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" PKT3

Do wykonania robo6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelniaé normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 450000007 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 4

4.2.WYMAGANIADOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

50



- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci $§rodkow transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecef przewo6z powinien odbywac sig przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C

4.3. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i
temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg¢ powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1 -2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o rdznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE"
PKT5

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wod gruntowych lub opadowych,

e przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3.ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia
robdt. Odslonigte w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomi¢ firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

Wykonane przylacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjne;.

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparka na odktad, zwracajac szczegdlna uwage na istniejace podziemne
uzbrojenie terenu.

Przy skrzyzowaniach z nim wykopy nalezy wykonywac rgcznie i postgpowac zgodnie z obowigzujacymi w tej mierze normami i
przepisami.

Wykopy szalowane o szer. dna do 1,0 m. W migjscach studzienek zachowaé odleglos¢ szalunku od studzienki powyzej 0,5 m.

W miejscach gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy nalezy odwadnia¢ metoda powierzchniowa poprzez wypompowanie wody
za pomocg pomp o napedzie elektrycznym lub spalinowym w miarg ich glgbienia.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy odktada¢ urobek z wykopu na jedna strong.

Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ linami i oznakowac, odpowiednio na dzien i noc (tablice, $wiatta).

Dno wykopu po wykonaniu wykopdw, lecz przed rozpoczgciem montazu przewodow powinno by¢ sprawdzone i przyjgte przez
nadzor techniczny.

Spod wykopow wykonywanych mechanicznie ustala si¢ o 20 cm powyzej projektowanej rzednej dna, pozostata czgs¢ wykopu
wykonuje si¢ recznie.

Spod wykopow wykonywanych recznie pozostawia si¢ na poziomie powyzej rzednych projektowanych Scm w gruntach suchych i
20 cm w gruntach nawodnionych.

Zasypywanie wykopow wolno dokona¢ po uprzednim przyjeciu zmontowanych przewoddéw przez nadzor techniczny.
54.MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociagéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

1) montaz odcinkéw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

m) montaz odcinkow rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej dtugosci powinny
przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Rury ci$nieniowe z PE nalezy uktada¢ i zasypywaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” cz. 3 1 5 opracowang przez CTBK w Warszawie ul.
Krzywickiego 9.

Rury cisnieniowe z polietylenu PE nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak, zeby podparcie ich bylo na calej dtugosci jednolite.
Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm.

Przejscie przylaczem wodociagowym pod droga wykonac¢ przewiertem sterowanym.

55. POLACZENIA RURIKSZTALTEK Z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materialow. Powierzchnie wewngtrzne i
zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1 do 4:2004.

55.1. POLACZENIA ZGRZEWANE

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa:
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ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,

ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wtasciwej temperatury i docisnigcie,
bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego
materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas faczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie

5.6. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poroéw, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rura lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen producentow
wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

57. ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Materiat do podsypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania :

- nie powinny wystegpowaé w nim czastki o $rednicy zast¢pczej ziarna powyzej 2mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Obsypka rurociagu jest po to, aby zagwarantowal rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciazenia mogly by¢
przekazywane i nie wystgpowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
odbioru posadowienia rury.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej ztozonej z gruntu mineralnego — piasek drobny, sypki, $rednioziarnisty bez grud i kamieni,

- warstwy do powierzchni terenu — ztoZonej z gruntu rodzimego.

Warstwe ochronna nalezy starannie zagesci¢ z obu stron przewodu, a przede wszystkim w tzw. pachach.

Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.

Zasypkg nalezy zaggsci¢ do wskaznika Js = 95% pod drogami, a na pozostatym terenie do Js = 85%

Powyzej warstwy ochronnej zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 450000007 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 6

6.2. KONTROLE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI
OKRESLONYMI W ZESZYCIE NR 3 ,WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU SIECI
WODOCIAGOWYCH" PKT 6 ,,KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE".

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

V) zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

w) powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

X) rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngtrznych powierzchni taczonych elementow,
y) przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

z)catkowita szeroko$¢ wyptywek powinna byé wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.

Oceng jakoS$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadnos$cia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnosci caltego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe ci$nieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazany z probami szczelno$ci sa podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac
nastgpujace warunki:

aa) ewentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowej specyfikacji technicznej SST,
bb) odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku wykopoéw o $cianach

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w
petni widoczne i dostepne,

cc) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem ztaczy,

dd) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

ee) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny
by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
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W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastgpujacych warunkow:

- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni ze wngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

- wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek ci$nienia ponizej warto$ci ci$nienia
probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 , WYMAGANIA OGOLNE" PKT 7
7.2.JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,, WYMAGANIA OGOLNE" PKT 8

8.2. BADANIE PRZY ODBIORZE SIECI WODOCIAGOWYCH NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z USTALENIAMI
PODANYMI W PKT. 6.2. WTWIO SIECI WODOCIAGOWYCH

8.2.1. BADANIAPRZY ODBIORZE

Badania odbiorowe przewodow przylacza wodociagowego zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego roboét. Odbiory
techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg¢$ciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czg¢§ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoéci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
0si wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

- zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob
jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
cze$ciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociagowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czeSciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé dokumentacj¢ powykonawcza.
8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

ff) zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

gg) zbadaniu protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

hh) zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

ii) zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociagowych, szczegolnie przy przej$ciach rurociagow przez Sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotami odbioréw technicznych czgsciowych
przewodu wodociagowego (zalacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zalacznik 2), na podstawie ktorego przekazuje sig
inwestorowi wykonany przewod przytacza wodociagowego. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociaggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢
oswiadczenia:

i) o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowg i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
kk) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej

z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI
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Rozliczenie robot montazowych przytacza wodociagowego z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstaweg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
podstawie:

* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robdt potwierdzonych przez zamawiajacego
lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

. Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociagowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

«  przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

*  obshige sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot,

* wykonanie rob6t ziemnych,

* montaz rurociagdw i armatury,

* wykonanie prob ci$nieniowych,

* usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

* doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociagowych do stanu pierwotnego.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

» opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacjg¢ stosownie do postgpu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* oplaty za zajecia terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

* tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.2.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

* oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

* utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

* usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowan,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDOW, PRZEJAZDOW I ORGANIZACIJI
RUCHU PONOSI ZAMAWIAJACY.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-EN 1074-1:2002

obliczona na

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania
ogdlne
IArmatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 2: Armatura)
izaporowa
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma
[Uszczelnienia z elastomeré6w. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).,
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czgs$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 3: Ksztattki

'Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Grunty budowlane.
projektowanie
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych..

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 12201-3:2004

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060
PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

PN-86/B-09700

10.2.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemoOw zewngtrznych i ich czesci
sktadowych

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

INNE DOKUMENTY

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 IN STAL COBRTI
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,
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Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”

cz. 35 opracowana przez CTBK w Warszawie ul. Krzywickiego 9.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226,237 W GDANSKU.

SS - PRZYLACZA SANITARNE
SS-2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ
SS-3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodo
ciagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
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1. WSTEP

11.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylaczy kanalizacji sanitarnej

dla przebudowy w/w budynku.

12. ZAKRES STOSOWANIAST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1.1.

1.3.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu sieci

kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe

oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia §cian wykopow,

odwodnienie wykopow na czas montazu rurociagdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych

(wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje

powykonawcza, a takze prace polegajace na odcigciu istniejacych przytaczy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami

zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I SKEADOWANIA PODANO W ST KOD
CPV 45000000-7 ,, WYMAGANIA OGOLNE" PKT 2
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,
-lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje
Europejska,
-lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW
- Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ warunki
okre$lone w PN-EN 1401-1:1999, z polietylenu PE HD PE100 — PN-EN 12201,PN-EN 13244, z polipropylenu PP-B
— PN-EN 13476-3:2009.

- Kregi betonowe Dn1200 z ptytami nadstudziennymi i wtazami zeliwnymi.

- Studnie prefabrykowane PVC

- Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

- Izolacja przeciwwilgociowa do krggéw betonowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA

OGOLNE" PKT 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwe stora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 450000007 ,, WYMAGANIA

OGOLNE" PKT 4

4.2.WYMAGANIADOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym

rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1

m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkéw transportu jak Sruby,

tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek

pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w

poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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4.3. WYMAGANIADOTYCZACE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH | ICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH.

Studzienki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscia przesunigcia sig. Przy transporcie prefabrykatoéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. SKEADOWANIE MATERIAL.OW

4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i
temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegalty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1 -2 m.

4.4.2. SKELADOWANIE STUDZIENEK PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,30 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV  45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE" PKT 5

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot. Odstonigte w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

5.3.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy liniowe pod przylacza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparka na
odktad, zwracajac szczegdlng uwagg na istniejace podziemne uzbrojenie terenu.

Przy skrzyzowaniach z nim wykopy nalezy wykonywac recznie i postgpowac zgodnie z obowiazujacymi w tej mierze normami i
przepisami.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos$¢ i jezeli projekt nie przewiduje inaczej, powinno by¢ usuwane w
miarg postgpu zasypki wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o glebokosci wigkszej niz 1 m lecz nie wigkszej od 2 m, jesli
tak okresla dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopoéw o $cianach pionowych o glebokosci nie wigkszej niz 1 m w gruntach
zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy szerokoprzestrzennie wykonywaé o szer. dna do 1,0m, a w miejscach studzienek zachowa¢ odleglos¢ skarpy od
studzienki powyzej 0,5m. W miejscach gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy nalezy odwadnia¢ metoda powierzchniowa
poprzez wypompowanie wody za pomoca pomp o napedzie elektrycznym lub spalinowym w miarg ich glebienia.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy odktada¢ urobek z wykopu na jedna strone.

Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ linami i oznakowaé, odpowiednio na dzien i noc ( tablice, Swiatla ).

Dno wykopu po wykonaniu wykopow, lecz przed rozpoczg¢ciem montazu przewodow powinno by¢ sprawdzone i przyjete przez
nadzor techniczny.

Spod wykopow wykonywanych mechanicznie ustala si¢ o 20 cm powyzej projektowanej rz¢dnej dna, pozostata czgs¢ wykopu
wykonuje si¢ rgcznie.

Spod wykopdéw wykonywanych rgeznie pozostawia sig¢ na poziomie powyzej rzgdnych projektowanych Scm w gruntach suchych i
20 cm w gruntach nawodnionych.

Zasypywanie wykopéw wolno dokonaé po uprzednim przyjeciu zmontowanych przewodow przez nadzor techniczny.

5.4. MONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ]

Montaz rurociagdéw moze odbywaé si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkoéw. Na catej dhugosci powinny
przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Rury kanalizacyjne z PVC i PP-B nalezy uktadaé i zasypywac zgodnie z ,,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” cz.3 i 5 opracowana przez CTBK w Warszawie ul.
Krzywickiego 9.
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Przed montazem rur i ksztaltek z PVC i PP-B nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz
ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN1401-1:1999, PN-EN1401-
3:2002(U) oraz PN-EN1852-1999.PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pier§cieniem elastomerowym), do okreslonej gigbokoséci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego ultatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
55. ZASYPYWANIE RUROCIAGOW
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :
- nie powinny wystgpowa¢ w nim czastki o srednicy zastgpczej ziarna powyzej 2mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociagu jest po to, aby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢
przekazywane i nie wystgpowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
odbioru posadowienia rury.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej 30cm ponad wierzch rury , ztozonej z gruntu mineralnego — piasek drobny, sypki, $rednioziarnisty bez grud i
kamieni,
- warstwy do powierzchni terenu — ztozonej z gruntu rodzimego.
Warstweg ochronna nalezy starannie zaggsci¢ z obu stron przewodu, a przede wszystkim w tzw. pachach.
Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Zasypkg nalezy zaggsci¢ do wskaznika Js = 95% pod drogami, a na pozostatym terenie do Js = 85%
Powyzej warstwy ochronnej zasypke wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
Po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia na 1,0MPa dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz.
Wszystkie ztacza nalezy odkry¢ dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wykonane przylacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 6
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9
,»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".
Szczelnoé¢ przewodow wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST). Przewod
kanalizacyjny spelnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreSlony. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem
powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania
badan) nie przekracza:
- 0,15 I/m w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodoéw wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
- m? - odnosi sie do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 7
7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1.  JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT TYMCZASOWYCH
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie
same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:
- wykopy i zasypka - m 3,
- umocnienie $cian wykopow — m? ,
- wykonanie podtoza - m ® (lub m 2 i grubo$é warstwy w m).
7.2.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT PODSTAWOWYCH
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-18 lub
KNNR 4) dokonuje sig z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j.
Dhugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdhiz osi. Do dlugo$ci kanatléw nie wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac
ich wymiar wewngtrzny).
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej $rednicy.
Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanaldéw — w metrach szesciennych zuzytego
betonu.
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Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza sig ich liczbg w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okreséla si¢ w kompletach zaleznie od s$rednicy,
rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci. Glgbokos§é studni okresla si¢ jako roéznice
rzgdnych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 450000007 ,, WYMAGANIA OGOLNE" PKT 8

82. BADANIE PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYINYCH NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z USTALENIAMI
PODANYMI W PKT. 7.2. WTWIO SIECI KANALIZACYJIJNYCH

8.3. BADANIAPRZY ODBIORZE - RODZAJE BADAN

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne
robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgéciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

A zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie =~ w  planie osi  przewodu od osi  wytyczonej nie powinno  przekracza¢ £2  cm.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1 cm,

A zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. w przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, Sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

A zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

A zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

A zbadaniu  szczelno$ci przewodu. Badanie  szczelno$ci nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie

z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczeh wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgsciowego (zalacznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czg$ciowego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacjg przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.5. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
n) protokotami odbiorow technicznych czg$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru techniczniego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze koncowym ztozy¢

os$wiadczenia:

® o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowg,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z

budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST KOD CPV 450000007 ,, WYMAGANIA

OGOLNE" PKT 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PEATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg$ciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych robot obliczona na

podstawie:
e okreslonych w

dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

e obshugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot,

e wykonanie robot ziemnych,

e montaz rurociagow i obiektow sieciowych i urzadzen,

e wykonanie prob szczelnosci,

e usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

o doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. NORMY

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-
:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i $cickowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeg$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 124:2000

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢§¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 13 Z ADAPTACJA PARTERU NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEDSZKOLE PRZY UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4, 226, 237 W GDANSKU.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

IS - INSTALACJE SANITARNE
SS-4 INSTALACJA PRZYLACZA WYSOKICH PARAMETROW
KOD CPV 45231000-5 Roboty instalacyjne

robot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
budowy przytacza sieci cieplnej od $ciany budynku do wezta cielnego.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przytacza sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych wraz z rozbiorka czesci kanatéw cieplnych .

W zakres tych robét wehodza:

-roboty montazowe sieci preizolowanej

-zasypywanie wykopow

-roboty rozbiorkowe sieci preizolowanej i kanatow cieplnych

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego przytacza
sieci cieplnej preizolowanej od istniejacej komory do wezla cieplnego zlokalizowanego w remontowanym obiekcie. Rodzaje i
ilosci robot do wykonania zawiera przedmiar robét bedacy integralna czescia niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej -Wymagania ogélne”.

Okreslenia uzyte w specyfikacji zgodne sa z odpowiednimi normami , a w szczegolnosci z

90/B-01421 Cieptownictwo .Terminologia.

Zastosowane skroty:

CO - centralne ogrzewanie,

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST zawierajaca
0golne wymagania wykonania i odbioru robét,

poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. Odstepstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

2. Materialy

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne” pkt. 4

Do wykonania instalacji co moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany weditug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Dopuszczonymi do jednostkowego
stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z
nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
obowiazujacymi przepisami i normami.

Jako rurociagi i ksztattki preizolowane stosowa¢ materiaty zgodne z Polska Norma PN-EN 253; PN-EN 448 ; PN-EN 489 lub
odpowiednia Aprobata Techniczna.

2.2 Rury

Jako przewody sieci cieplnej wysokoparametrowej zastosowano rury stalowe czarne bez szwu wykonane ze stali weglowej St37 z
atestem jakosci. Dla wszystkich zastosowanych srednic proste odcinki rur wykonane sa o dtugosci 12,0:6,0

2.3 Zawory

Zawory kulowe kotnierzowa w klasie PN25 z dostgpem do trzpienia zaworow.

2.4 Odpowietrzenia i odwodnienia

Obejmuje projekt wezta cieplnego

2.5 Przejscia przez przegrody budowlane

- tuleje wypetnione betonem

- pierscienie gumowe uszczelniajace.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej -

Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Transport

Transport materiatow ich roztadunek i sktadowanie powinny by¢ zgodne z zaleceniami i

instrukcjami producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej -

Wymagania ogoélne” pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze (SST B.01.00.00)

- strefe prowadzenia robo6t wydzieli¢ i ogrodzi¢ , wydzielajac jednoczesnie strefe sktadowania materiatow pochodzacych z
rozbiorki.

5.3. Roboty ziemne. (SST B.02.00.00)
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Wykop wykona¢ mechanicznie lub recznie przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia jako otwarty nie obudowany o $cianach
pionowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu 90 cm na jego dnie dla rur zewnetrznych max 200 mm. Wymiary wykopu powinny by¢
powickszone w miejscach potaczen spawanych i odgatezien. Spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 2 do 5 cm w gruncie suchym. Wykop wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtgbienie wykopu do
projektowanej rzednej wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Na dnie wykopu wykonaé podsypke piaskowa grubosci
10 cm nie zawierajaca kamieni i gruzu. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu nalezy
wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i
glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje . Z uwagi na mate prawdopodobienstwo
wystapienia wod gruntowych nie przewiduje sie odwodnienia wykopu. Wykonanie wykopu podlega odbiorowi
migdzyoperacyjnemu -czgsciowemu.

5.4. Roboty montazowe sieci.

Rury i elementy powinny by¢ przed montazem poddane ogolnej kontroli zewngtrznej, ktéra powinna wykazac ze elementy te maja
wymagana jako$ ¢ techniczna. Przed montazem kazda rurg i ksztattkg nalezy podda¢ kontroli pod wzglgdem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego. Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami

Przewody sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkami okreslonymi w projekcie. Przy dopasowywaniu dtugosci rur, cie
cie rur nalezy wykonywac s$cisle wedtug instrukcji producenta. Diugosé¢ odstonie tego, nie izolowanego konca rury przewodowej
powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztacza. Dwie rury musza by¢ utozone w dostatecznych odstepach wzgledem
siebie, co najmniej 15 cm. Spawanie rur przewodowych powinny wykonywaé firmy majace odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900; PN EN 287-1) i nadzorem spawalniczym oraz
mozliwosciami Kkontroli procesu spawania. Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
technologiczna spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowana przez wiasciciela sieci. Do spawania nalezy stosowa¢ metody
spawania elektrycznego, a w szczegolnosci metode TIG (spawanie wolframowa elektroda nietopliwa w ostonie argonu), metode E
(spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie gdy przetopienie wykonane jest metoda TIG, a wypelnienie
spoiny metoda E). Laczenia rur o grubosci $cianki ponizej 3 mm mozna dokona¢ za pomoca spawania gazowego. Przechowywanie,
transport i uzytkowanie materiatow do spawania powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta. Nie dopuszcza si¢ spawania
elektrodami przeterminowanymi, tj po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych
i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej 5 st C i predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s lub 10 m/s dla
spawania elektrodami otulonymi. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie
wystepowania opadow deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy ostoni¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwosé
podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 st C. Przed rozpoczeciem spawania sprawdzi¢ czy elementy sieci jak: mufy,
opaski, tuleje, rckawy, pier§cienie itp. zostaly nasunigte na rurociagi. W czasie spawania izolacje rur i ksztattek ostoni¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ostony spawalnicze usuna¢ natychmiast po zakonczeniu spawania. Podczas spawania rury
ustawi¢ tak aby zapewnié¢ ich wspoétosiowosé. Maksymalne odchylenie katowe nie powinno by¢ wigksze niz 3°. Przed
potaczeniem rur spoinami szczepnymi. Konce rur musza by¢ dopasowane przy zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktore
jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji. Niewspotosiowosé scianek koncoéw rur powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN 25817 i wynosi¢ mniej niz 30% grubosci scianki i nie wiecej niz 1 mm. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢
oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy, farby, ttuszczu, resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Klasa stopnia korozji
nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN 1SO 8501-1. Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny by¢
wykonane w dwu $ciegach tj warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny. Przed
wykonywaniem spoiny wiasciwej nalezy wykonaé sczepianie rur spoinami punktowymi. Catkowita dtugos¢ spoin szczepnych
powinna wynosi¢ co najmniej 25% obwodu. Miejsca spoin punktowych nalezy podda¢ starannej obrébce np. przez szlifowanie.
Peknieta spoina powinna by¢ usunieta i wykonana ponownie . Minimalna dtugos¢ spoiny punktowej powinna wynosi¢ 5-krotnosé¢
grubosci scianki rury . Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowaé spoine swoimi
znakami . Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli . Niedopuszczalne jest chtodzenie wymuszone . Spoiny

powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi . Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W3 lub $rednia wg PN-
EN 25817 . Wadliwe spoiny nalezy usuna¢ poprzez zeszlifowanie , po czym nalezy wykona¢ nowa spoing. Przy wykonywaniu
zespotu ztacza kolejnosé¢ czynnosci powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta. Montaz powinien by¢ przeprowadzany przy
bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji wystapienia opadow miejsce pracy winno by¢ ostonig te namiotem. Z ptaszcza ostonowego
taczonych rur i elementéw preizolowanych, na odcinku co najmniej 20 cm od zakonczenia mufy, nalezy usuna¢ wszelkie etykiety i
nalepki. Zaleca sie tak zorganizowa¢ wykonanie zespotu ztacza,

aby tego samego dnia zmontowa¢ mufe a takze wykona¢ jej probe szczelnosci i izolacje cieplna. Konce rur ostonowych powinny
by¢ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelnosci ztacza - usunieta warstwa utleniona, osuszone i odttuszczone.
Elementy zespotu ztacza nalezy utrzymywaé w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem. Prace montazowe
oston zespotu ztacza korzystnie jest wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 10 st C. Przy nizszych temperaturach elementy z
tworzyw sztucznych zaleca sie odpowiednio podgrza¢ Nie dopuszcza sie montazu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana
izolacja przeciwwilgociowa ztacza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie z wymogami producenta. Wykonanie izolacji cieplnej
zespotu ztacza nalezy przeprowadzi¢ scisle wedtug instrukcji producenta, przy dodatniej temperaturze otoczenia. lzolacje wykonaé
przez wlewanie komponentéw pianki PUR do przestrzeni ztacza, w ilosciach odpowiednich dla rodzaju mufy. W zespole ztacza
nie moze zosta¢ zamkniete powietrze, a wszystkie otwory odpowietrzajace nalezy po spienieniu pianki, skutecznie i trwale
uszczelni¢. Wykonanie izolacji cieplnej zespotu ztacza nalezy podda¢ badaniom i odbiorowi czesciowemu sieci. Zasypywanie
wykopu po montazu rurociagéw nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow , z doktadnym recznym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 20 cm. Do zasypywania uzy¢ gruntow sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni, gruzu ,
korzeni, torfu i humusu wg PNB-02480 . Uzyty materiat i sposob zasypywania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ptaszcza
rurociagow. Grubos¢ warstwy tarcia ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m. Mechaniczne urzadzenia
zageszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania. Zageszczanie
gruntu wykonywa¢ warstwami do wskaznika zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Grubo$¢ warstwy nie powinna by¢ wieksza
niz 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym i 15 cm recznym. odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byé

62



wigksze niz 2% . Nad rurociagami w odlegtosci 30 cm nad nimi umiesci¢ dwie tasmy ostrzegawcze oznaczajace trase przebiegu
sieci.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie materiatow

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja budowlana i niniejsza specyfikacja

techniczna - badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materiatow z przetoczonymi aktami. Sprawdzenie certyfikatow ,
atestow i pozwolen na uzycie materiatow do wbudowania .

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa

-sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym

-sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robét zostaty wniesione do

dokumentacji budowy i uzyskaty akceptacje Inwestora i projektanta

6.3. Badania odbiorcze

6.3.1 Badanie szczelnosci rurociagow wg PN-M-34031 i PN-B-10405

- przeprowadzi¢ przed malowaniem potaczen rurociagow

- czynnik proby - woda

- uzywaé¢ manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

- cisnienie prébne 7,5 bar

- czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekow , roszen i spadku cisnienia

6.3.2 Badania w stanie goracym oraz w czasie ruchu probnego

-rozruch sieci z rur nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci. Czas trwania
rozruchu 72 godziny .

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne” pkt 8

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

W przypadku koniecznosci wykonywania obmiaréw powykonawczych , nalezy je wykonaé¢

w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu , w tym np.: dtugos$¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi , od
ogolnej dtugosci przewodu odliczy¢ dtugos¢ armatury , dtugosé zwezki wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.

7.3. llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych
w naturze .

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne” pkt 9.

8.2 Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1 Odbior techniczny czesciowy

- odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét.

- odbior przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego technicznego jednak

bez oceny prawidtowosci pracy instalacji

- w ramach odbioru czesciowego nalezy : sprawdzi¢ czy odbierany element jest wykonany

zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacym zmian

w projekcie , sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji, a w przypadku odstepstw , sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze .

- po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé
wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym . Do protokétu
zalaczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych. - w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego , w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czgs$ciowego.

8.2.2 Odbior techniczny koncowy.

-sie¢ cieplna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego jezeli: zakonczono wszystkie roboty montazowe ,
tacznie z ziemnymi i nawierzchniowymi , instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono , dokonano badan odbiorczych ,
z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym , dokonano ruchu probnego -przy odbiorze technicznym , koncowym
nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

a) projekt techniczny powykonawczy

b) dziennik budowy

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym , warunkami pozwolenia

na budowg i przepisami

) obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowien umowy )

a) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

) protokoty wykonanych badan odbiorczych

a) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzyte wyroby budowlane

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ : czy odbierana sie¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie , sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, protokoty odbiorow
migdzyoperacyjnych , protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych ,

- odbiér techniczny koncowy konczy sig protokolarnym przeje ciem sieci do uzytkowania

- protokot koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
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- Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 P1aci sie za ustalona ilos¢ metrow biezacych utozonych przewodow rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sig postuzyé wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi
cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi

w ogolnie dostgpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé

wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie witasnych lub publikowanych sktadnikéw
cenotworczych.

10. Przepisy zwigzane

- ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami i akty wykonawcze

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane .\Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej izolacji cieplnej z PUR i ptaszcza

ostonowego z polietylenu

- PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych

Ksztattki.

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych

Zespot ztacza.

- PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

-PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia i inne okreslone w specyfikacji.
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