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Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o udzielanym 
zamówieniu nr ZZ/265/009/D/2020 

 

Specyfikacja elementów mocujących 

1) Statyw mocujący – typ 1 – 1 sztuka 

 

Ilość sekcji nożnych  Minimum 5 

Udźwig maksymalny Maksymalnie 14 kg 

Waga statywu Maksymalnie 1460 g 

Waga głowicy Maksymalnie 300 g 

Materiał wykonania Włókno Węglowe 

Wysokość minimalna z wysuniętą kolumną 
centralną 

41 cm +- 1 cm 

Wysokość minimalna ze schowaną kolumną 
centralną 

11 cm +- 1 cm 

Wysokość maksymalna z maksymalnie wysuniętą 
kolumną centralną 

186 cm +- 1 cm 

Wysokość maksymalna ze schowaną kulumną 
centralną 

146 cm +- 1 cm 

Wysokość głowicy 85 mm +- 1mm 

Szerokość podstawy głowicy 43 mm +- 1mm 

Średnica kuli 36mm +- 1mm 

Dodatkowo Głowica kulowa w zestawie  

 

2) Statyw mocujący – typ 2 – 1 sztuka 

 

Ilość sekcji nożnych  Minimum 5 

Udźwig maksymalny Maksymalnie 9,2 kg 

Waga statywu Maksymalnie 1570 g 

Materiał wykonania Aluminium 

Wysokość minimalna  153 cm +- 1 cm 

Wysokość minimalna  14 cm +1 cm 

Długość po złożeniu 39 cm +-1 cm 

Dodatkowo Głowica w zestawie  
Szybko złączka w zestawie 

Gwarancja Dożywotnia  

 

3) Głowica kulowa - typ 1 - 1 sztuka 

Udźwig maksymalny  Maksymalnie 7 kg 

Waga głowicy 1690 g +- 10 g 

Łożyska Kulowe 

Materiał wykonania Aluminium 

Zakres przesunięcia Od - 80º do +90º +- 2º 

Możliwość pracy w zakresie temperatur Od -20 ºC do +60 ºC +- 2 ºC 

Wysokość 13 cm +- 1 cm 

Gwint statywowy 3/8 cala 

Gwarancja Minimum 24 miesiące  
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4) Głowica kulowa - typ 2 - 1 sztuka 

Nazwa Głowica kulowa 

Typ kulowa 

Wysokość Między 9- 11 cm 

Mocowanie statywu/aparatu 3/8 cala / śruba ¼ cala (gwint męski) 

Obrót w poziomie Pełne 360o 

Przechył w pionie 

Przechył boczny  

Przynajmniej –90 o do 40 o 

Przynajmniej –90 o do 40 o 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Co najmniej 8kg 

Waga Nie więcej niż 330g 

Gwarancja Nie mniej niż 12 miesięcy 

Dodatkowe informacje Materiał wykonania aluminium, wygodne pokrętła 

blokujące ustawienie aparatu.  

Wielkość kuli nie powinna przekroczyć 3,2cm 

(średnica) 

Płytka kompatybilna z systemami RC2 i Arca-swiss 

 

5) Element montażowy do kamer sportowych typu GoPro – hot shoe - 1 sztuka 

Typ Hot shoe 

System montażu GoPro (kompatybilny z posiadanym sprzętem) 

Stopka Wykonanie ze stali nierdzewnej 

kolor Czarny 

Gwarancja Nie mniej niż 12 miesięcy 

Dodatkowe informacje Element montażowy ma na celu zamontowanie 

urządzeń typu GoPro ( z wykorzystaniem typowych 

dla systemu elementów łączących) na aparatach i 

kamerach z wykorzystaniem złącza typu gorąca 

stopka (hot shoe). 

 

6) Element montażowy do kamer sportowych typu GoPro – ball joint - 1 sztuka 

Typ Ball joint 

System montażu GoPro (kompatybilny z posiadanym sprzętem) 

kolor Czarny 

Gwarancja Nie mniej niż 12 miesięcy 

Dodatkowe informacje Element montażowy pozwalający na swobodne 

ustawienie kamery typu GoPro (posiadana przez 

zamawiającego) poprzez zastosowanie głowicy 

kulowej.  

 


