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CRZP- 99 /017/D/2020                                                                                                    
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 

1. Opis instalacji systemu 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w budynku WOiO PG 
w pomieszczeniach: nr 212, 213, 402, 209, 410, 500, 618, 701, 801, 802 , a także szkolenie użytkowników. 
Za zrealizowanie zamówienia uważa się dostarczenie urządzeń opisanych w SIWZ, połączenie ich i oprogramowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników. Wykonawca będzie musiał konsultować prace instalacyjne z Zamawiającym . Wykonawca na poszczególne urządzenia udziela gwarancji nie krótszej od gwarancji producenta o nie mniejszym zakresie, przy czym na cały system Wykonawca udziela min. 36  miesiące gwarancji. Szczegóły instalacji systemu 
w poszczególnych salach należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego

.2. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich
.3. Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji multimediów ma obowiązek uzgodnić termin oraz szczegóły instalacji, wykonania i  szkolenia użytkowników z przedstawicielem Zamawiającego, a także udostępnić Zamawiającemu sprzęt, w celu oznaczenia przez Zamawiającego poszczególnych urządzeń
.4. Wykonawca na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzi szkolenie użytkowników.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt własnym transportem, na własne ryzyko, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia transportu, jak również koszt instalacji urządzeń.
.6. Zestawienie urządzeń przeznaczonych do instalacji w pomieszczeniach budynku WOiO PG.
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	L.p.
	Nazwa sprzętu
	Opis
	Ilość

	s.212

	System wizyjny

	1
	Biurko
	Biurko
- wym max. 120x80x75h cm. 
- szafka na komputer o szerokości wewnętrznej min 50cm
- 2 półki o regulowanej wysokości
- blat wykonany z płyty o gr. 25 mm oklejona PCV 2mm 
- pozostałe płyty o gr 18 mm
- szafka zamykana drzwiczkami z zamkiem
- w miejscu osoby siedzącej 2 ścianki tworzące kanał kablowy ( wewnętrzna z możliwością odkręcenia celem ułożenia okablowania),
- w rogu biurka przelotka umożliwiająca przepuszczenie kabli 
- w bocznej ściance szafki na komputer zamontowane 2 kratki wentylacyjne o rozmiarze min 5x25 cm
- w biurku należy wyciąć otwór na zaoferowane przyłącze stołowe
	1

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Zestaw HDMI
	Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik
- Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m
- Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu 
- Zgodność z HDCP 1.4, CEC
- Zarządzanie EDID
- Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1
- Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT
- Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT
- Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR
- Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza
- Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD, TrueHD
	1

	2
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	1

	3
	Okablowanie, montaż urządzeń
	W przygotowany otwór należy zamontować przyłącze stołowe. Z przyłącza do projektora w korytkach należy poprowadzić:
- kabel VGA o następujących parametrach:
RGB, lutowane złącza (instalacyjny przewód RGBHV, 5 żył video osobno ekranowanych + 4 żyły sterujące, cały przewód dodatkowo ekranowany zewnętrznie, izolacja polietylenowa, osłona zewnętrzna PVC)
- skrętka ekranowana cat 6
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik
	1

	S.213

	System wizyjny

	1
	Projektor 
	Projektor
- Jasność min 4200 lm
- technologia LCD
- rozdzielczość min 1920x1200
- kontrast min 15000:1
- żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym
- automatyczna korekcja w pionie i poziomie
- obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 283 cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 4,0 do 6,0m
- 2 wejścia HDMI
- obsługa bezprzewodowej sieci LAN
- RS 232
- 2 x wejście VGA
- 1 x wyjście VGA
- natychmiastowe włączanie i wyłączanie
- poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB
- oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń
- komunikacja bezprzewodowa
	1

	2
	Uchwyt sufitowy do projektora
	 
	1

	3
	Ekran elektryczny
	Ekran elektryczny
- obszar roboczy o szer. 283 cm 
- płótno z czarnym tyłem, czarnymi ramkami ( wykonane z płótna, nie dopuszcza się malowanych ramek) 
- format 16:10
- wysuw płótna przedni 
- kolor kasety biały
- płótno posiada certyfikat trudnopalności
- boczki ekranu wykonane z aluminium
	1

	4
	Wizualizer
	Wizualizer
- Odświeżanie [kl/s]: min. 30
- Rozdzielczość wyświetlana: min. 1920 x 1080 (FullHD)
- Obszar skanowania: nie mniejszy niż 440 x 330mm
- Zoom optyczny min. 16x, zoom cyfrowy: min. 12x
- Wbudowane oświetlenie dolne i górne
- Obsługa myszy
- Wbudowana pamięć na min. 200 zdjęć w formacie JPG
- Obsługa pamięci Flash USB 
- Wbudowany mikrofon
- Wyjścia: HDMI, USB.
- Automatyczna regulacja przesłony
- Automatyczny balans bieli
	1

	5
	Monitor 65"
	Monitor wielkoformatowy
- przekątna 65"
- rozdzielczość UHD (3840x2160)
- jasność 350 cd
- wejścia min: 3 x HDMI, USB 2.0
- wyjścia optical audio
- możliwość transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku
- port USB do klonowania ustawień innych monitorów
- wbudowany router wi-fi
- sterowanie RS232,LAN
- wbudowany player Digital Signage umożliwiający wyświetlanie zaprogramowanych treści
- maga max 25 kg
	2

	6
	Uchwyt ścienny do monitora
	Ścienny uchwyt do monitora 
- możliwość obrotu w 3 płaszczyznach
- odległość od ściany w zakresie min 5 - 65cm
- możliwość obrotu monitora o min 170 stopni
- możliwość pochylenia monitora min 15 stopni
- pivot min 5 stopni
	2

	7
	Kamera PTZ
	Kamera PTZ  
- rozdzielczość HD 1080/60 ( kolor biały)
- Przetwornik 1/2.8 Exmor CMOS
- System sygnału: Full HD
- Zoom optyczny 30x, 
- 12x  zoom cyfrowy
- Kąt widzenia w poziomie: min 65 stopni
- Szybkość obrotu min 60 stopni/s
- Wyjścia  HDMI, RS422, RJ-45, 
- Montaż na suficie
- Zapis min 16 pozycji kamery
	1

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Matryca 4x4 HDBaseT z odbiornikami
	Matryca Video 4x4 HDBaseT
- nieskompresowany obraz i dźwięk bez opóźnień
- Minimum wejść: 4 x HDMI, 4x IR
- Minimum wyjść: 1x HDMI, 4xHDBaseT, 4x IR
- Obsługa rozdzielczości 4K (do 40m po skrętce), Full HD (do 70m po skrętce)
- Obsługa sygnału 3D
- Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD, TrueHD
- Możliwość sterowania: RJ-45, RS232, IR
- Zaawansowane zarządzanie EDID
- Zgodność z DHCP 2.2
- W zestawie odbiorniki HDBaseT
- Waga nie większa niż 2,8 Kg
- Wymiary Minimalne: 441mm x 213mm x 53mm
- Możliwość montażu w szafie rack 1U
	1

	2
	Scaler VGA
	Skaler VGA do HDMI
- wejscie VGA, audio mini jack
- wyjście HDMI
- wejście mini USB
- skalowanie do rozdzielczości 1920x1200 włącznie, wybór rozdzielczości za pomocą przycisku na obudowie
- możliwość wyboru współczynnika formatu, rozciąganie, przycinanie obrazu
- kompaktowe wymiary
- zasilanie 12V DC
	1

	System sterowania

	1
	Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem
	Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem
- 6 programowalnych przycisków z wybieralnymi 
z puli podświetlanymi przyciskami
- stałe pole regulacji głośności, mutowania oraz wł/wył
- zasilanie Lan PoE
- przycisk resetu procesora
- przycisk resetu oprogramowania
- montaż w standardowej puszce europejskiej
- czujnik światłoczuły
	1

	2
	Zestaw przekaźników
	Moduł przekaźników montowany na szynę DIN
- 2 wejścia optoizolowane 10-24V DC NO
- 2 wyjścia przekaźnikowe 250V NO/NC, maksymalna obciążalność 4A
- tryby pracy min: astabliny, bistabilny
- obsługiwane protokoły komunikacji min www, Modbus TCP, command line Windows, SNMP
	1

	3
	Switch PoE
	Switch PoE
- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- 4 porty PoE (min 15W na port), zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
- Obsługa standardu IEEE 802.3af
	1

	4
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	1

	5
	Rozdzielnica natynkowa
	Rozdzielnica natynkowa
- min ilość modułów 4
- zaciski N i PE
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego typ ABS/PC
- pokrywa transparentna
- stopień ochrony IP42
	1

	6
	Przedłużacz 6 gniazd+wyłącznik 1,5m
	 
	1

	Robocizna

	1
	Okablowanie, montaż urządzeń
	W ramach zadania należy:
Ułożenie okablowania
- z najbliższego punktu doprowadzić zasilanie do monitorów i kamery, okablowanie układać w korytkach kablowych
- pomiędzy zapleczem, gdzie znajdują się urządzenia a monitorami, poprowadzić po 2 skrętki ekranowane cat 6
- Pomiędzy zapleczem a projektorem 1 skrętka ekranowana cat 6
- pomiędzy zapleczem a kamerą 2 skrętki ekranowane cat 6
- Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym 3 linie HDMI, kabel o następujących parametrach:
przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D) zaciskane, pozłacane złącza
- Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym skrętka ekranowana cat 6
- Pomiędzy rozdzielnią na zapleczu a ekranem YDY 4x1,5 ŻO
Montaż
- zamontować monitory na uchwytach  ściennych
- zdemontować istniejący ekran i w to miejsce zamontować nowe urządzenie
- zdemontować istniejący projektor i w to miejsce zamontować nowe urządzenie
- zamontować odbiorniki HDMI przy monitorach i projektorze
- zamontować zestaw HDMI pomiędzy kamerą a zapleczem ( na wyposażeniu Zamawiającego)
- zamontować na zapleczu matrycę HDMI, na wejścia podłączyć sygnały przychodzące z katedry oraz kamery, wyjścia połączyć ze skrętkami od projektora i monitorów. Równoległe wyjście HDMI połączyć z istniejącym de-embedderem, z którego wyjście audio połączyć ze wzmacniaczem
- zamontować rozdzielnię, do której doprowadzić zasilanie z najbliższego punktu
- w rozdzielni zamontować moduł przekaźnikowy
- zamontować switch PoE na zapleczu, wejścia PoE połączyć ze skrętką ze stołu oraz modułem przekaźników, wejścia beznapięciowe połączyć ze skrętkami od monitorów i projektora
- w stole wyciąć otwór pod klawiaturę, zamontować ją i podłączyć do przygotowanej skrętki
- na stole ustawić i podłączyć wizualizer, połączyć z 1 z 3 linii HDMI
- sygnał HDMI z przyłącza stołowego połączyć z 2 linią HDMI a VGA i audio poprzez skaler z 3
	1

	2
	Zaprogramowanie systemu
	Klawiaturę sterująca zaprogramować w taki sposób, by wybór któregokolwiek źródła spowodował uruchomienie projektora i monitorów. Zakończenie prezentacji będzie powodować wyłączenie wszystkich urządzeń. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany dowolnego źródła oraz regulację głośności.
	1

	s 409,410

	System wizyjny

	1
	Projektor 
	Projektor
- Jasność min 4200 lm
- technologia LCD
- rozdzielczość min 1920x1200
- kontrast min 15000:1
- żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym
- automatyczna korekcja w pionie i poziomie
- obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m
- 2 wejścia HDMI
- obsługa bezprzewodowej sieci LAN
- RS 232
- 2 x wejście VGA
- 1 x wyjście VGA
- natychmiastowe włączanie i wyłączanie
- poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB
- oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń
- komunikacja bezprzewodowa
	2

	2
	Uchwyt sufitowy do projektora
	 
	2

	3
	Wizualizer
	Wizualizer
- Odświeżanie [kl/s]: min. 30
- Rozdzielczość wyświetlana: min. 1920 x 1080 (FullHD)
- Obszar skanowania: nie mniejszy niż 440 x 330mm
- Zoom optyczny min. 16x, zoom cyfrowy: min. 12x
- Wbudowane oświetlenie dolne i górne
- Obsługa myszy
- Wbudowana pamięć na min. 200 zdjęć w formacie JPG
- Obsługa pamięci Flash USB 
- Wbudowany mikrofon
- Wyjścia: HDMI, USB.
- Automatyczna regulacja przesłony
- Automatyczny balans bieli
	2

	4
	Monitor 65"
	Monitor wielkoformatowy
- przekątna 65"
- rozdzielczość UHD (3840x2160)
- jasność 350 cd
- wejścia min: 3 x HDMI, USB 2.0
- wyjścia optical audio
- możliwość transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku
- port USB do klonowania ustawień innych monitorów
- wbudowany router wi-fi
- sterowanie RS232,LAN
- wbudowany player Digital Signage umożliwiający wyświetlanie zaprogramowanych treści
- maga max 25 kg
	8

	5
	Uchwyt ścienny do monitora
	Ścienny uchwyt do monitora 
- możliwość obrotu w 3 płaszczyznach
- odległość od ściany w zakresie min 5 - 65cm
- możliwość obrotu monitora o min 170 stopni
- możliwość pochylenia monitora min 15 stopni
- pivot min 5 stopni
	8

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Matryca 4x4 HDBaseT z odbiornikami
	Matryca Video 8x8 HDBaseT
-  Oferuję nieskompresowany obraz i dźwięk bez opóźnień
- Minimum wejść: 8xHDMI, 8x IR
- Minimum wyjść: 2xHDMI, 6xHDbaseT, 8x IR
- Obsługa rozdzielczości 4K (do 40m po skrętce), Full HD (do 70m po skrętce)
- Obsługa sygnału 3D
- Zaawansowane zarządzanie EDID
- Zgodność z DHCP 2.2
- Możliwość sterowania: RJ-45, RS232, IR
- Waga nie przekraczająca: 3kg
- Wymiary Minimalne: 441mm x 301mm x 44mm
- Konfiguracja matryce przez interfejs WEB’owy
	2

	2
	De-embedder audio
	De-embeder Audio
- Minimum Wejść: 1x Jack 3,5mm, HDMI
- Minimum Wyjść: 1x 3,5mm Jack, HDMI, 1x RCA
- Waga nie przekraczająca 200g
- Obsługa CEC, HDCP 1.4
- Możliwość ustawienia urządzenia do usuwania audio z HDMI lub osadzania audio  w HDMI
- Obsługa wideo: 4K, FULL HD, WUXGA
- Obsługa formatów audio:  Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD, TrueHD
	2

	3
	Scaler VGA
	Skaler VGA do HDMI
- wejscie VGA, audio mini jack
- wyjście HDMI
- wejście mini USB
- skalowanie do rozdzielczości 1920x1200 włącznie, wybór rozdzielczości za pomocą przycisku na obudowie
- możliwość wyboru współczynnika formatu, rozciąganie, przycinanie obrazu
- kompaktowe wymiary
- zasilanie 12V DC
	2

	System sterowania

	1
	Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem
	Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem
- 6 programowalnych przycisków z wybieralnymi z puli podświetlanymi przyciskami
- stałe pole regulacji głośności, mutowania oraz wł/wył
- zasilanie Lan PoE
- przycisk resetu procesora
- przycisk resetu oprogramowania
- montaż w standardowej puszce europejskiej
- czujnik światłoczuły
	2

	2
	Zestaw przekaźników
	Moduł przekaźników montowany na szynę DIN
- 2 wejścia optoizolowane 10-24V DC NO
- 2 wyjścia przekaźnikowe 250V NO/NC, maksymalna obciążalność 4A
- tryby pracy min: astabliny, bistabilny
- obsługiwane protokoły komunikacji min www, Modbus TCP, command line Windows, SNMP
	2

	3
	Switch PoE
	Switch PoE
- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- 4 porty PoE (min 15W na port), zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
- Obsługa standardu IEEE 802.3af
	2

	4
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	2

	5
	Rozdzielnica natynkowa
	Rozdzielnica natynkowa
- min ilość modułów 4
- zaciski N i PE
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego typ ABS/PC
- pokrywa transparentna
- stopień ochrony IP42
	2

	6
	Przedłużacz 6 gniazd + wyłącznik 1,5m
	 
	1

	Robocizna

	1
	Okablowanie, montaż urządzeń
	W ramach zadania należy:
Ułożenie okablowania
- z najbliższego punktu doprowadzić zasilanie do monitorów i kamery, okablowanie układać w korytkach kablowych
- pomiędzy zapleczem, gdzie znajdują się urządzenia a monitorami, poprowadzić po 2 skrętki ekranowane cat 6
- Pomiędzy zapleczem a projektorem 1 skrętka ekranowana cat 6
- pomiędzy zapleczem a kamerą 2 skrętki ekranowane cat 6
- Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym 3 linie HDMI, kabel o następujących parametrach:
przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D) zaciskane, pozłacane złącza
- Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym skrętka ekranowana cat 6
- Pomiędzy rozdzielnią na zapleczu a ekranem YDY 4x1,5 ŻO
Montaż
- zamontować monitory na uchwytach  ściennych
- zdemontować istniejący projektor i w to miejsce zamontować nowe urządzenie
- zamontować odbiorniki HDMI przy monitorach i projektorze
- zamontować na zapleczu matrycę HDMI, na wejścia podłączyć sygnały przychodzące z katedry, wyjścia połączyć ze skrętkami od projektora i monitorów. Równoległe wyjście HDMI połączyć z istniejącym de-embedderem, z którego wyjście audio połączyć ze wzmacniaczem
- zamontować rozdzielnię, do której doprowadzić zasilanie z najbliższego punktu
- w rozdzielni zamontować moduł przekaźnikowy
- zamontować switch PoE na zapleczu, wejścia PoE połączyć ze skrętką ze stołu oraz modułem przekaźników, wejścia beznapięciowe połączyć ze skrętkami od monitorów i projektora
- w stole wyciąć otwór pod klawiaturę, zamontować ją i podłączyć do przygotowanej skrętki
- na stole ustawić i podłączyć wizualizer, połączyć z 1 z 3 linii HDMI
- sygnał HDMI z przyłącza stołowego połączyć z 2 linią HDMI a VGA i audio poprzez skaler z 3
	2

	2
	Zaprogramowanie systemu
	Klawiaturę sterująca zaprogramować w taki sposób, by wybór któregokolwiek źródła spowodował uruchomienie projektora i monitorów. Zakończenie prezentacji będzie powodować wyłączenie wszystkich urządzeń. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany dowolnego źródła oraz regulację głośności.
	2

	s.402

	System wizyjny

	1
	Biurko
	Biurko
- wym 130x80x75h cm. 
- szafka na komputer o szerokości wewnętrznej min 50cm
- 2 półki o regulowanej wysokości
- blat wykonany z płyty o gr. 25 mm oklejona PCV 2mm 
- pozostałe płyty o gr 18 mm
- szafka zamykana drzwiczkami z zamkiem
- w miejscu osoby siedzącej 2 ścianki tworzące kanał kablowy ( wewnętrzna z możliwością odkręcenia celem ułożenia okablowania),
- w rogu biurka przelotka umożliwiająca przepuszczenie kabli 
- w bocznej ściance szafki na komputer zamontowane 2 kratki wentylacyjne o rozmiarze min 5x25 cm
- w biurku należy wyciąć otwór na zaoferowane przyłącze stołowe
	1

	2
	Projektor 
	Projektor
- Jasność min 4200 lm
- technologia LCD
- rozdzielczość min 1920x1200
- kontrast min 15000:1
- żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym
- automatyczna korekcja w pionie i poziomie
- obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m
- 2 wejścia HDMI
- obsługa bezprzewodowej sieci LAN
- RS 232
- 2 x wejście VGA
- 1 x wyjście VGA
- natychmiastowe włączanie i wyłączanie
- poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB
- oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń
- komunikacja bezprzewodowa
	1

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Zestaw VGA,HDMI
	Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik
- Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m
- Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu 
- Zgodność z HDCP 1.4, CEC
- Zarządzanie EDID
- Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1
- Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT
- Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT
- Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR
- Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza
- Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD, TrueHD
	1

	2
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	1

	3
	Okablowanie, montaż urządzeń
	W przygotowany otwór należy zamontować przyłącze stołowe. Z przyłącza do projektora w korytkach należy poprowadzić:
- kabel VGA o następujących parametrach:
RGB, lutowane złącza (instalacyjny przewód RGBHV, 5 żył video osobno ekranowanych + 4 żyły sterujące, cały przewód dodatkowo ekranowany zewnętrznie, izolacja polietylenowa, osłona zewnętrzna PVC)
- skrętka ekranowana cat 6
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik
Zdemontować stary projektor i w to miejsce zamontować nowe urządzenie
	1

	s.500

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Zestaw HDMI
	Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik
- Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m
- Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu 
- Zgodność z HDCP 1.4, CEC
- Zarządzanie EDID
- Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1
- Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT
- Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT
- Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR
- Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza
- Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD, TrueHD
	1

	2
	Okablowanie, montaż urządzeń
	Z przyłącza do projektora w korytkach należy poprowadzić skrętkę ekranowana cat 6
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik
	1

	s.618

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Zestaw HDMI
	Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik
- Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m
- Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu 
- Zgodność z HDCP 1.4, CEC
- Zarządzanie EDID
- Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1
- Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT
- Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT
- Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR
- Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza
- Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD, TrueHD
	1

	2
	Okablowanie, montaż urządzeń
	Z przyłącza do projektora w korytkach należy poprowadzić skrętkę ekranowana cat 6
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik
	1

	s.701

	System wizyjny

	1
	Projektor 
	Projektor
- Jasność min 4200 lm
- technologia LCD
- rozdzielczość min 1920x1200
- kontrast min 15000:1
- żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym
- automatyczna korekcja w pionie i poziomie
- obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m
- 2 wejścia HDMI
- obsługa bezprzewodowej sieci LAN
- RS 232
- 2 x wejście VGA
- 1 x wyjście VGA
- natychmiastowe włączanie i wyłączanie
- poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB
- oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń
- komunikacja bezprzewodowa
	1

	2
	Uchwyt sufitowy do projektora
	 
	1

	3
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	1

	Robocizna

	1
	Montaż urządzeń
	Należy zdemontować istniejący projektor i w to miejsce zamontować nowe urządzenie. Ponadto zdemontować istniejące plastikowe W stole należy wyciąć otwór i zamontować przyłącze stołowe. Okablowanie ze starego przyłącza przepiąć do nowego
	1

	s.801

	System wizyjny

	1
	Projektor 
	Projektor
- Jasność min 4200 lm
- technologia LCD
- rozdzielczość min 1920x1200
- kontrast min 15000:1
- żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym
- automatyczna korekcja w pionie i poziomie
- obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m
- 2 wejścia HDMI
- obsługa bezprzewodowej sieci LAN
- RS 232
- 2 x wejście VGA
- 1 x wyjście VGA
- natychmiastowe włączanie i wyłączanie
- poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB
- oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń
- komunikacja bezprzewodowa
	1

	2
	Uchwyt sufitowy do projektora
	 
	1

	3
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	1

	Robocizna

	1
	Montaż urządzeń
	Należy zdemontować istniejący projektor i w to miejsce zamontować nowe urządzenie. Ponadto zdemontować istniejące plastikowe W stole należy wyciąć otwór i zamontować przyłącze stołowe. Okablowanie ze starego przyłącza przepiąć do nowego
	1

	s.802

	System wizyjny

	1
	Projektor 
	Projektor
- Jasność min 4200 lm
- technologia LCD
- rozdzielczość min 1920x1200
- kontrast min 15000:1
- żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym
- automatyczna korekcja w pionie i poziomie
- obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m
- 2 wejścia HDMI
- obsługa bezprzewodowej sieci LAN
- RS 232
- 2 x wejście VGA
- 1 x wyjście VGA
- natychmiastowe włączanie i wyłączanie
- poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB
- oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń
- komunikacja bezprzewodowa
	1

	2
	Uchwyt sufitowy do projektora
	 
	1

	3
	Przyłącze stołowe
	Przyłącze otwierane pneumatycznie
- 1 x Gniazdo zasilania ~230V
- 1 x Gniazdo komputerowe VGA
- 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ-45
- 1 x Gniazdo HDMI
- 1 x Gniazdo audio mini Jack
	1

	Robocizna

	1
	Montaż urządzeń
	Należy zdemontować istniejący projektor i w to miejsce zamontować nowe urządzenie. Ponadto zdemontować istniejące plastikowe W stole należy wyciąć otwór i zamontować przyłącze stołowe. Okablowanie ze starego przyłącza przepiąć do nowego
	1
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