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PRZEDMIAR

Gdansk DS 13- kosztorys drogi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0,30 ha 0,300
RAZEM 0,300
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
190,0 m 190,000
RAZEM 190,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
8,55 m3 8,550
RAZEM 8,550
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm (JOMB) o m?2
d.1/0805-01 spoinach wypetnionych piaskiem
310,0 m?2 310,000
RAZEM 310,000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm (trylinka) o m?2
d.1/0805-01 spoinach wypetnionych piaskiem
208,0 m?2 208,000
RAZEM 208,000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowe;j
analogia
147,0 m?2 147,000
RAZEM 147,000
7|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
74,0 m3 74,000
RAZEM 74,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
74,0 m3 74,000
RAZEM 74,000
2 Roboty nawierzchniowe
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.2/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
685,0 m?2 685,000
RAZEM 685,000
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
192,0 m 192,000
RAZEM 192,000
11/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.2|0104-04
685,0 m?2 685,000
RAZEM 685,000
12/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.2|0113-02 20 cm
685,0 m?2 685,000
RAZEM 685,000
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
536,0 m?2 536,000
RAZEM 536,000
14/KNR 9-11 Stanowiska postojowe z geokrat o wysokosci 10 cm o wym 40x60cm z wypet- |m2
d.2/0402-02 nieniem kruszywem
149 m?2 149,000
RAZEM 149,000
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.2/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
328,0 m?2 328,000
RAZEM 328,000
16/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2/0404-03 petnione piaskiem
149,0 m 149,000
RAZEM 149,000
17/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|0104-03
328 m?2 328,000
RAZEM 328,000
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiérki
147,0 m?2 147,000
RAZEM 147,000
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Gdansk DS 13- kosztorys drogi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka 171-147=24m2
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej,bezfazowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.2/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
157 m?2 157,000
RAZEM 157,000
3 Schody terenowe
21|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m?2
d.3/0101-06 jezdni i chodnikéw
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3/0404-03 petnione piaskiem
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
24|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej,bezfazowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.3/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
25/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.3/0109-01 kiem i wodg
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
26| KNR-W 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3/1913-02 gtadkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm
0,20 t 0,200
RAZEM 0,200
27|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.3/0202-01 z.  |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
sz.r035.7.
9907-05
0,33 m3 0,330
RAZEM 0,330
28|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.3/1207-02 cim stopniu 0 masie do 10 kg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 Roboty uzupetniajace
29/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.4/0108-05 I-11
0108-08
340 m3 340,000
RAZEM 340,000
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