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PRZEDMIAR

sieci sanitarne przytgcza DS13, 09.2019

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przylacza sanitarne
1.1/45231300-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.lll /umocn/
1.1
(1,52*1,2*poz.15)*0,9 m3 33,18
RAZEM 33,18
2|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
1.1
(1,52*1,2"poz.15)*0,1 m3 3,69
RAZEM 3,69
3/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
(1,52*poz.15)*2 m?2 61,44
RAZEM 61,44
4/KNNR 4 Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.1./1411-01 wa
1.1
(1,2*poz.15) m3 24,25
RAZEM 24,25
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill /umocn/
1.1
poz.1+poz.2 m3 36,87
RAZEM 36,87
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
1.1
poz.5 m3 36,87
RAZEM 36,87
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- mochoda-
1.1|analogia mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - ODWOZ NADWYZKI GRUNTU
(0,02*p0z.15)+p0z.13*1,5*1,5*1+p0z.4 m3 26,90
RAZEM 26,90
8/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1./0505-01
1.1
(poz.15)*2 m?2 40,42
RAZEM 40,42
1.1.2 Roboty montazowe
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- ro-  |szt.
d.1./0208-01 wego o grubosci do 10 cm /w istn. studni/
1.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 3m
1.2|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
1.2|analogia
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowyc - SEPARATOR TLUSZCZU BISTROL |stud.
d.1.|0513-03 LIP-KB 01.5-1-0.15
1.2|analogia
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1./0517-02 teleskopowa
1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 2-31 Regulacja wtazéw zeliwnych szt.
d.1.|1406-03
1.2|analogia+
KW
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - PRZYLACZA m
d.1.|0408-02
1.2
10,26+3,13+3,44+3,38 m 20,21
RAZEM 20,21
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kaczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PRZEPAD m
d.1.|0408-02
1.2
2+1,7+0,8+0,7 m 5,20
RAZEM 5,20
17|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciane studzienki o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.|0421-02
1.2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
1.2
poz.15+p0z.16 m 25,41
RAZEM 25,41
1.2/45231300-8 |Przytacze kanalizacji deszczowej
1.21 Roboty ziemne
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.lll /umocn/
2.1
(1,7*1,2*p0z.33+1,1*1*p0z.32)*0,9 m3 90,15
RAZEM 90,15
20|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|ms3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
2.1
(1,71,2"poz.33+1,1*1*p0z.32)*0,1 m3 10,02
RAZEM 10,02
21/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
21
(1,7*p0z.33+1,1*p0z.32)*2 m2 175,98
RAZEM 175,98
22|KNNR 4 Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1./1411-01 wa
2.1
(1,2*p0z.33+1,1*p0z.32)*0,3 m3 21,03
RAZEM 21,03
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill /umocn/
21
poz.19+p0z.20-poz.22 m3 79,14
RAZEM 79,14
24/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.1.|0236-02
2.1
poz.23 m3 79,14
RAZEM 79,14
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- mochoda-
2.1|analogia mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - ODWOZ NADWYZKI GRUNTU
(0,03*p0z.33+0,02*p0z.32)+p0z.22 m3 22,60
RAZEM 22,60
26|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1./0505-01
2.1
(poz.33+p0z.32)*2 m?2 120,92
RAZEM 120,92
27| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|52
21
5*6 m-g 30,00
RAZEM 30,00
1.2.2 Roboty montazowe
28/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- ro-  |szt.
d.1./0208-01 wego o grubosci do 10 cm /w istn. studni/
2.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m
2.2|analogia
2 stud. 2,00
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RAZEM 2,00
30|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2.2|analogia
-4,00 [0.5 m] -4,00
stud.
RAZEM -4,00
31/KNR 2-31 Regulacja wtazéw zeliwnych szt.
d.1.|1406-03
2.2|analogia+
KW
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2.2
14,83+9,82 m 24,65
RAZEM 24,65
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.2
31,46+4,35 m 35,81
RAZEM 35,81
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm
2.2|analogia
5,00+2,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
35/KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciane studzienki o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.|0421-02
2.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane studzienki o $r. zewn. 160 mm szt
d.1./0421-03
2.2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2.2
poz.32 m 24,65
RAZEM 24,65
38|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2.2
p0z.33 m 35,81
RAZEM 35,81
1.3/45231300-8 |Drenaz opaskowy
1.3.1 Roboty ziemne
39|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
3.1
(2,2*0,8"139+1,370,8"52,17) m3 298,90
RAZEM 298,90
40|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.1
2,2*139+1,3*52,17 m?2 373,62
RAZEM 373,62
41|/KNNR 4 Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.1./1411-01 wa
3.1
(0,8*139+0,8"52,17)*0,5 m3 76,47
RAZEM 76,47
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill /umocn/
3.1
p0z.39-poz.41 m3 222,43
RAZEM 222,43
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.1.|0236-02
3.1
poz.42 m3 222,43
RAZEM 222,43
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44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- mochoda-
3.1|analogia mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - ODWOZ NADWYZKI GRUNTU
(0,01*p0z.48)+9*0,5*0,5*0,78+p0oz.41 m3 80,14
RAZEM 80,14
45/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1./0505-01
3.1
(poz.48)*1 m?2 191,17
RAZEM 191,17
1.3.2 Roboty montazowe
46| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315 mm /dennica, wkiadka |szt.
d.1./1417-01 in situ, dotgcznik drenarski, rura karbowana, zamkniecie stozkiem betonowym
3.2|Anal+KW z pokrywa/
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
47/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm /dennica, wktadka |szt.
d.1./1417-01 in situ, dotgcznik drenarski, rura karbowana, zamkniecie stozkiem betonowym
3.2|Anal+KW z pokrywa/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o ér. nom. 110 mm,z  |m
d.1./0703-04 nacieciami poprzecznymi
3.2
139+52,17 m 191,17
RAZEM 191,17
49|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm
3.2|analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.4/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa - przylacze
1.4.1 Roboty ziemne - wodociag
50|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm z dar- |m2
d.1./0125-02 nig z przerzutem
4.1/0125-06
(15,52)*2 m?2 31,04
RAZEM 31,04
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.!ll
4.1
(p0z.57)*1,2*1,75 m3 32,59
RAZEM 32,59
52|KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopdw deskowaniami systemowymi m?2
d.1./0322-01
4.1
(poz.57)*2*1,75 m?2 54,32
RAZEM 54,32
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
4.1
poz.51 m3 32,59
RAZEM 32,59
54|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 ms3
d.1./0236-01
4.1
poz.51 m3 32,59
RAZEM 32,59
55/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - HUMUS |m?2
d.1./0510-01 - ODZYSK
4.1/0510-02
poz.50 m?2 31,04
RAZEM 31,04
1.4.2 Roboty montazowe - wodociag
56|KNK 2-06 Podsypka piasku warstwa grub. 10 cm m3
d.1./0105-02
4.2|analogia
(15,52)*1,2*0,10 m3 1,86
RAZEM 1,86
57|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 mm m
d.1./0302-03
4.2|analogia
15,52 m 15,52
RAZEM 15,52
58| KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.1./0119-01
4.2|anal.+K.W.
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1 m 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 9-22 tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/100 szt.
d.1./0102-02
4.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 9-22 Ztacze RK DN100 do rur zeliwnych szt.
d.1.|0102-02
4.2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.1./0309-03 nalnej 100 mm
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej o $r. nominalnej kroécéw przyta-  |szt.
d.1./0115-05 czeniowych 50 mm Qn=25m3/h
4.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 0-35 Zasuwa odcinajgca DN100 kotnierzowa w budynku DN100 szt.
d.1./0113-07
4.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 0-35 Zasuwa odcinajaca DN80 kotnierzowa w budynku szt.
d.1./0113-07
4.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy typ BA4760, DN80 szt.
d.1./0115-05
4.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 0-35 Filrtr siatkowy kotnierzowy DN80 do wody szt.
d.1.|0115-05
4.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.1./0219-01 ziemi tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjng
4.2
15,52 m 15,52
RAZEM 15,52
68|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o odc.
d.1./0803-01 $r.nominalnej do 150 mm, 200m
4.2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, (rurocigg 200 m) (préba
d.1./1606-01-13*
4.2/T9914
1 préba 1
RAZEM 1
70/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm |odci-
d.1./1611-01-13* nek
4.2/T9915
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
71/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1./0708-01 nominalnej do 150 mm 200m
4.2
1/21,43 odc. 0,05
200m
RAZEM 0,05
72|KNR 2-15/  |Montaz przej$¢ szczelnych systemowych dla rur kanalizacyjnych PCV o $r. szt.
d.1.|GEBERIT 200 mm w $cianach studni
4.2/0316-03
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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73|KNR 2-28 Obsypka rurociagéw piaskiem do wys. 20 cm ponad wierzch rur m3
d.1./0501-09
4.2|analogia
9,42*0,2 m3 1,88
RAZEM 1,88
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