ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA

A-16

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
SYMBOL o0 o1 02 03 04 05 ON 06 07 08 WD KL1 KL2
OPIS OKNA ZEWNETRZNE SZKLONE SZYBA ZESPOLONA OKNO WEWNETRZNE OKNA POLACIOWE KLAPY ODDYMIAJACE
PRODUKTU
PCV ALUMINIOWE PCV DREWNIANE STALOWE
. L
WYMIARY W So 1400 1400 1400 1600 1600 1250 1600 1000 1000 780 850 1600 1000
SWIETLE MURU | 700 1100 1000 1800 2250 1450 1800 2050 1000 1600 850 2000 1000
PIWNICA 1 28 8 _ - - - - - - - - -
PARTER - . - 14 20 ] - 8 2 - - - -
I PIETRO . y - 40 - - 2 - B B . - -
I PIETRO - - - 38 - - - h - - - - -
Il PIETRO - - - - - 34 - - - 8 - 2 1
STRYCH - - - - - - - : - - ! - -
SUMA 1 28 8 92 20 34 2 8 2 8 1 2 1
UWAGI - w pokojach dla 0s6b | - dolna kwatera stata | - kolor oscieznic: od - okno napowietrzajgce |- okno state - okno podawcze z - wspotczynnik - okno petnigce funkcje | - pow. czynna - pow. czynna
niepetnosprawnych zewnatrz dab jasny, od | uchyine - wskaznik izol. sitownikiem przenikania ciepta wytazu dachowego oddymiania A=2,46 m2 | oddymiania A=0,64 m2
(211C, 211 D,. 3/1C, 3/1D) wewnatrz - min. pow. akustycznej Rw=30dB | - szyba bezpieczna, Us<1,3 W/im2K
wys. montazu klamek - RAL 9010 (biaty) napowietrzania - o$cieznica regulowana | przezroczysta - wskaznik izol. podstawa prosta o H=300mm izolowana
! e iz 1.2 " ) } F ; ; -
- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,1 W/m2K nie Wyze) niz ©,om nad Anap 1,34_m2 szypa bezpieczna, bIoIfada . akustycznej Rw=38dB termicznie ptytg PIR gr.30mm
L : poziomem podtogi) - sterowanie SSP przezroczysta bezpieczenstwa - 4 Klasa szczelnosci o A :
- wskaznik izol. akustycznej Rw=38dB . e ) A - wypetnienie: poliweglan komorowy o gr. 25mm
o - ppoz. EI30 - kolor: biaty - otwieranie dolne '
- 3 klasa szczelnosci - kolor: szary RAL 7035 ) - U<1,5 Wm2K
- okna zaopatrzone w nawiewniki ci$nieniowe oprécz pom. z wentylacjg nawiewno-wywiewna tj.: - szary - Zlntelgro'wana - sterowanie SSP
1/5,1/6,1/8,1/9,1/10,1/13,1/15,1/17,1/18,1/20,1/22,1/25,1/26,1/27 i 1/28. Wlfnl V_aq"; | - kolor elementéw stalowych: szary RAL 7035
- kolor o$cieznic: od zewnatrz RAL 7035 (szary), od wewnatrz RAL 9010 (biaty) - kolor: naturaine
- parapet wewnetrzny z ptyty postforming gr. 38mm drewno
- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej, kolor: RAL 7035

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W SCIANACH.

2. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY ZAMOWIENIA STOLARKI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU; STANOWI JEDYNIE INFORMACJE UZUPELNIAJACA O PROJEKTOWNYM BUDYNKU.
3. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | DECYZJE WYMAGANE PRAWEM.
4. NALEZY ZAPEWNIC MOZLIWOSC OTWIERANIA OKIEN Z POZIOMU PODLOGI

5. WIDOK STOLARKI OD STRONY POMIESZCZEN

TEMAT:

PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 13 WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU NA PRZEDSZKOLH

LOKALIZACJA:

UL. DO STUDZIENKI 34, GDANSK WRZESZCZ
DZIAKKA NR 223/1, 224/4 i 226, OBR. 54

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA

PROJEKTANT:  |arch. JOLANTA PIETKIEWICZ PODPIS: sTaDiuM: P,
upr. bud. 11/WMOKK /2006
WM 0176 oata: 05,2017
SPRAWDZAJACY: | arch. PIOTR ZABIELLO PODPIS: skaa - 1:100
upr. bud. 1/97/0L
WM 0139 RYSNR - A-16

BRANZA:

ARCHITEKTURA

TEMAT:

ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. T.Kosciuszki 117/5, 10-554 Olsztyn, tel. kom. +48 503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.p |
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