PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtAD-+NAWIERZCHNIA

PLYTY TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU 120mm

KLEJONE DO PODt.OZA BETONOWEGO

GLADZ CEMENTOWA WYROWNAWCZA 20mm

ISTN.PLYTY DACHOWE ZELBET. KORYTKOWE 300x60cm 100mm
PUSTKA POWIETRZNA 260-850mm

ISTN.SCIANKA AZUROWA Z CEGLY W_ROZSTAWIE OSIOWYM 300cm
ISTN.ZELBETOWA PLYTA STROPOWA DZ-3 230mm

TYNK SUFITU  15mm

PROJ.POWLOKI MALARSKIE WG OPISU TECHNICZNEGO

POSADZKA WG OPISU

GtADZ CEMENTOWA WYROWNAWCZA ZBROJONA 40mm
DYLATACJA Z 2 WARSTW FOL!I BUDOWLANEJ
STYROPIAN AKUSTYCZNY PODLOGOWY 20mm
DYLATACJA Z 2 WARSTW FOLII BUDOWLANEJ
ISTN.ZELBETOWA PLYTA STROPOWA DZ-3  230mm
TYNK SUFITU CEM.—WAP. 15mm

PROJ.POWLOKI MALARSKIE WG OPISU TECHNICZNEGO

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA WYROWNAWCZA ZBROJONA 401

IZOLACJA PRZECIWWODNA Z 2 WARSTW FOLII BUDOWLANEJ ZGRZEW.
CZNY PODLOGOWY 20m

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ ASFALTOWEJ

GRUNTOWANIE Z DYSPERSYJNEJ MASY ASFALTOWEJ

WARSTWA WYROWNAWCZA Z GtADZI CEMENTOWEJ 10mm

ISTN.ZELBETOWA PLYTA STROPOWA DZ-3  230mm

TYNK SUFITU CEM.—WAP. 15mm

PUSTKA POWIETRZNA 350mm/200mm

STROP PODWIESZONY NA RUSZCIE METAL. 60x60cm Z PLYT

Z PRASOWANEJ WELNY MINERALNEJ

UWAGA:
ZASTOSOWANY STROP PODWIESZONY MUSI SPELNIAC WYMAGANIA PAR.262 WARUNKOW TECHNICZNYCH
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POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA WYROWNAWCZA ZBROJONA 40mm
DYLATACJA Z 2 WARSTW FOLII BUDOWLANEJ
ISTN.ZELBETOWA PLYTA STROPOWA DZ-3  230mm

TYNK SUFITU CEM.—WAP. 15mm
PROJ.POWLOKI MALARSKIE WG OPISU TECHNICZNEGO

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA WYROWNAWCZA ZBROJONA 60mm
DYLATACJA Z 2 WARSTW FO LII BUDOWLANEJ
ISTN.BETONOWA PLYTA PODL.OG

ISTN.WARSTWY PODSYPKI | GRUNTU RODZIMEGO

PROJEKTOWANA WYPRAWA ELEWACYJUNA

STYROPIAN EPS—70 040 NA KLEJU 120mm

ISTN. TYNK ELEWACJI 20mm

ISTN. SCIANA ELEWACYJNA Z CEGLY PELNEJ

LUB PROJ.ZAMUROWANIE Z BETONU KOMORKOWEGO 380rnm
ISTN.LUB PROJ.TYNK WEWN. CEM.— 10m
PROJ.OKLADZINY LUB POW:.OKI MALARSKIE WG OPISU TECHN.

PROJ.POWLOKA Z DYSPERSYJNEJ EMULSJI ASFALTOWO—
KAUCZUKOWEJ BEZ ROZPUSZCZALNIKOW

WARSTWA KLEJU DO STYROPIANU NA SIATCE

STYROPIAN EPS—70 040 NA KLEJU | KOLKACH 120mm
PROJ. TYNK CEMENTOWY SCIAN PIWNIC KL.I 20mm

ISTN. SCIANA PIWNIC Z CEGLY PELNEJ 380mm

ISTN.LUB PROJ.TYNK WEWN. CEM.— 10mm
PROJ.OKLADZINY LUB POWLOKI MALARSKIE WG OPISU TECHN.

PROJ.POWLOKA Z DYSPERSYJNEJ EMULSJI ASFALTOWO—
KAUCZUKOWEJ BEZ ROZPUSZCZALNIKOW

PROJ.TYNK CEMENTOWY SCIAN PIWNIC KLl 20mm

ISTN. SCIANA PIWNIC Z CEGLY PELNEJ 380mm

ISTN.LUB PROJ.TYNK WEWN. CEM.—WAP. 10mm
PROJ.OKLADZINY LUB POWLOKI MALARSKIE WG OPISU TECHN.
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UWAGA:

IZOLACJA | WYLOZENIA CERAMICZNE POMIESZCZEN
MOKRYCH: tAZIENEK, WC, KUCHNI, PRALNI | SUSZARNI
WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO

UWAGA:
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO PO OBRYSIE OSCIEZNICY OKNA

WYMIARY OTWOROW DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY DRZWIOWEJ

ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA

e PROJ. WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU

WYBURZANE ELEMENTY KONSTRUKCYJUNE | SCIANY WG RYS.INWENTARYZACJI
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