DANE DZWIGU

PARAMETRY

RESURS

Producent/ Instalator

Oznakowanie CE

Typ

Rok zainstalowania

Nr fabryczny

Numer ewidencyjny UDT

Eksploatujqcy/
Miejsce zainstalowania

Rodzaj budynku wg VDI 4707

Opracowat

Data sporzqdzenia
podpis

PROTOKOL Z WYZNACZENIA
RESURSU DZWIGU
ELEKTRYCZNEGO

Zaktady Urzadzen Zaklady Urzadzen
Dzwigowych Dzwigowych
Warszawa Warszawa

Ul Postepu 12 Ul Postepu 12

O rak ® wie

osobowy " standard"

2000

POOEO158

31-06-006416

1901027 ul.Narutowiczall/12
Politechnika Gdanska Chemia B

Dziat Eksploatacji

Gabriela Narutowicza

11/12 [+

budynek mieszkalny do 50 mieszkan, mate biura 10 kondygnacji (3)

mgr.inz Kazimierz Szyszkowski

o1 [l 04| 2020 ' -
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PARAMETRY

usytuowanie maszynowni

ukfad olinowania 1:1

ilos¢ przystankow 6

wysokos$¢ podnoszenia [m] 19,98

udzwig [kg] 450

predkos$¢ nominalna [m/s] 1

zespot napedowy cierny

producent/ typ MONIOR FF340

zespot hamulca

producent / typ MONIOR szczekowo-mechaniczny

rodzaj sterowania mikroprocesorowe

producent / typ Monitor BG15

rodzaj drzwi przystankowych automatyczne
zamek bezpieczenstwa
producent / typ MONITOR 92VF

rodzaj drzwi kabiny

automatyczne
zamek bezpieczenstwa

producent / typ Nie dotyczy

chwytacze kabiny
producent / typ MONITOR rolki

ogranicznik predkosci kabiny

producent / typ MONIOR R21

zderzaki kabiny sprezynowy

producent / typ MONITOR B-365x161

rodzaj przeciwwagi ramowa

chwytacze przeciwwagi
producent / typ

Nie dotyczy
ogranicznik predkosci przeciwwagi
producent / typ Nie dotyczy
zderzaki przeciwwagi Sprezynowy
producent/ typ MONITOR B-365x161
ciegna nosne liny stalowe
producent/ typ Brugg
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Jak wynika z roéznego rodzaju publikacji oraz instrukcji producentéw dZzwigoéw, precyzyjne okreslenie
Lkresu zycia” dzwigu jest bardzo trudne. Podczas okre$lania ,czasu Zycia” catej instalacji dZwigowej
zwykle bazuje sie na kondycji elementéw skitadowych dzwigu, zatozeniach projektowych oraz metodach
statystycznych. W ten sposéb, znajgc ,zywotno$¢” poszczegdlnych komponentéw dzwigu mozemy
oszacowac zasob eksploatacyjny catej instalacji dZzwigowej - , RESURS”

Do okreslenia stopnia wykorzystania resursu dzwigu (wyeksploatowania jego elementéw) niezbedne
Jjest oprécz okreslenia wieku komponentéw sktadowych, okreSlenie intensywno$ci uzytkowania dZzwigu.
Intensywnos$é uzytkowania najprosciej oszacowac poprzez okreslenie ilosci jazd dZzwigu w ciggu roku.
Zaréwno instrukcje producentow dzwigdw, jak i dokumenty normatywne wskazujg metody na podstawie
ktérych mozna oszacowac ilos¢ jazd dla urzgdzen nie posiadajgcych wbudowanych licznikow.

Mozna wyznaczy¢ te warto$¢ na podstawie norm np. VDI 4707, ISO 25745-2, okre$lajgc ilos¢ jazd
nalezy uwzglednic¢ rodzaj budynku, ilosci przystankéw, liczbe mieszkancow, predkosc¢ dZwigu.

Inng metoda do okreslenia rocznej ilosci jazd jest pomiar $redniotygodniowy. W trakcie obserwacji zlicza
sie ilosc¢ jazd w ciggu tygodnia (wytgczajac tygodnie wakacyjne, $wigteczne itp.) oraz mnozy otrzymang
warto$c¢ przez ilosc tygodni w roku.

Dwie ostatnie metody mozna stosowac¢ pod warunkiem, ze w trakcie eksploatacji nie zmieniajg sie
warunki eksploatacji dzwigu (np. w budynku pojawia sie biuro, kawiarnia, ip. co znaczgco moze wplyng¢
na ilo$¢ jazd w roku). Po zmianie przeznaczenia budynku nalezy skorygowac szacowang ilos¢ jazd
rocznych.

W celu okres$lenia stopnia wykorzystania resursu komponentu [A] w tabeli ,RESURS” (str. 4-6) nalezy
uzupetni¢ informacje dotyczace zainstalowanych komponentéw:

[C] — rok zamontowania/ modernizacji/ wymiany komponentu

Jezeli w kolumnie [C] wpisujesz rok inny niz rok zainstalowania dzwigu (,,DANE DZWIGU” str. 1), to w polu ,UWAGI” str. 7
wpisz jaka czynno$¢ zostata wykonana i skad posiadasz dane dotyczace tej czynnosci.

Przyktad:

A1, A3 — modernizacja — wpis w protokole z badania UDT z dnia 14.10.2016
A25 — wymiana — wpis w dzienniku konserwacji z dnia 10.05.2018

[D] — zatozona liczbe jazd, iloéé cykli, ilo$¢ godzin pracy, przewidziang dla komponentu i/ lub

[E] — zatozong ilos¢ lat eksploatacji komponentu

[F] - zrédto informacji, na bazie ktérego przyjeto zatozenia [D] i/lub [E]

materialy pomocnicze

kliknij w ikonke
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konserwacji zweryfikowano negatywnie.

UWAGA: Str. 4,5,6 w kolumnie C rok, w wypadku gdy podzespét osiagnat resurs wpisywany jest rok
przegladu specjalnego natomiast w kolumnie E - lata wpisywany jest okres przewidziany do dalsze;j
eksploatacji okreslony na podstawie weryfikacji technicznej podczas przegladu specjalnego.

Na biezgco kontrolowaé i wymieniaé na nowe aparaty i podzespoty eksploatacyjne ktore podczas
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ORZECZENIE

Uwzgledniajgc powyzsze ustalenia stwierdza sie, ze resurs

zostat osiggniety i dzwig nie nadaje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji

Resurs zostaje osiagniety w pazdzierniku roku 2020.

Przewidzie¢ przeglad specjalny po osiggnietym resursie w 2020 r.

mgr. inz Kazimierz Szyszkowski

01| 04[] 2020 POOEO0158
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