Załącznik nr. 6.1 do SIWZ 
Część A – Dostawa sprzętu i akcesoriów fotograficznych 
	1. Licencje oprogramowania dla kamer SONY PXW-X70 – 3 szt.
	· Licencja oprogramowania umożliwiająca nagrywania materiałów w rozdzielczości 4K w kamerach SONY PXW-X70

	2. Kamera z wymienną optyką

W dostawie:
Kamera z wymienną optyką – 2 sztuki
Obiektyw 12mm-35mm – 1 sztuka
Obiektyw 35mm-100mm – 1 sztuka
Obiektyw 16mm – 1sztuka
Obiektyw 30mm – 1 sztuka
Obiektyw 56mm – 1 sztuka
Filtr do obiektywu – 3 sztuki

	· Obsługa rozdzielczości 4096x2160 60fps, 1920x1080 120fps
· Rejestracja w formacie 12-bit RAW
· Możliwość robienia zdjęć
· Mocowanie obiektywu Micro 4/3
· Dotykowy ekran 5” min. 1080p
· Wyjście wideo HDMI min. 1080p60
· Wejścia analogowe audio minijack oraz mini XLR
· Wyjście analogowe minijack
· Zapis danych na karty pamięci CFast/SD UHS-II oraz na zewnętrzny dysk za pośrednictwem gniazda USB-C
· W zestawie plecak umożliwiający transport kamery i obiektywów

Obiektyw
· Mocowanie Micro 4/3
· Zakres ogniskowych min. 12mm-35mm
· Przesłona minimalna nie większa niż 2.8, stała w całym zakresie ogniskowych
· Stabilizacja obrazu
· Automatyka ustawiania ostrości

Obiektyw
· Mocowanie Micro 4/3
· Zakres ogniskowych min. 35mm-100mm
· Przesłona minimalna nie większa niż 2.8, stała w całym zakresie ogniskowych
· Stabilizacja obrazu
· Automatyka ustawiania ostrości

Obiektyw
· Mocowanie Micro 4/3
· Stała ogniskowa 16mm
· Przesłona minimalna nie większa niż 1.4
· Automatyka ustawiania ostrości

Obiektyw
· Mocowanie Micro 4/3
· Stała ogniskowa 30mm
· Przesłona minimalna nie większa niż 1.4
· Automatyka ustawiania ostrości

Obiektyw
· Mocowanie Micro 4/3
· Stała ogniskowa 56mm
· Przesłona minimalna nie większa niż 1.4
· Automatyka ustawiania ostrości

Filtr do obiektywu:
· Zmienna przepuszczalność światła w zakresie min. 12-400EV
· Wykonany z wysokiej jakości szkła optycznego
· Średnica mocowania nie mniejsza niż największa średnica obiektywów z punktów 2-3


	3. Urządzenie hybrydowe z wymienną optyką + gimbal – 1 szt.
	· Obsługa rozdzielczości 3840x2160 50fps, 1920x1080 50fps
· Rejestracja w formatach AVCHD, MP4
· Możliwość robienia zdjęć w formacie RAW
· Rozdzielczość matrycy min. 20 megapikseli
· Stabilizacja matrycy
· Mocowanie obiektywu Micro 4/3
· Ekran min. 3” 1620tys. punktów o swobodnie ustawianym kącie
· Wbudowany wizjer
· Wyjście HDMI min. 4k 50p
· Wejście analogowe audio minijack
· Wyjście analogowe audio minijack
· Złącze USB-C
· Podwójny slot kart pamięci SD zgodnych z UHS-II
· Obsługa podwójnej stabilizacji obrazu ze zgodnymi obiektywami
· Konstrukcja odporna na zachlapanie, kurz i mróz
W zestawie obiektyw:
· Mocowanie Micro 4/3
· Zakres ogniskowych min. 12mm-60mm
· Przesłona minimalna nie większa niż 2.8 dla najkrótszej ogniskowej i nie większa niż 4 dla najdłuższej ogniskowej
· Stabilizacja obrazu
· Automatyka ustawiania ostrości
W zestawie plecak umożliwiający transport urządzenia z dodatkowymi obiektywami.
W zestawie kompatybilny stabilizator (gimbal):
· Płytka umożliwiająca  szybki montaż/demontaż kamery
· Automatyczne rozpoznawanie wagi i ustawianie mocy silników
· Odkręcany uchwyt umożliwiający wygodną pracę zarówno w pozycji pionowej jak podwieszanej
· Wbudowany pierścień ustawiania ostrości
· Możliwość kontrolowania ruchu za pomocą smartfona
· Czas pracy min. 10 godzin

	4. Rejestrator wideo – 1 szt.
	· Rejestrator wideo z wbudowanym ekranem LCD
· Wielkość ekranu w zakresie 7-10 cali o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1200 – dotykowy
· Minimum 2 sloty na karty SD obsługujące karty UHS-II
· Możliwość nagrywania materiałów w rozdzielczości 4K
· Obsługa kodeków ProRes HQ, ProRes LT, ProRes 422, ProRes Proxy
· Wejście oraz wyjście HDMI (dźwięk i obraz) w wersji nie niższej niż 2.0a
· Wejście oraz wyjście SDI 6G (dźwięk i obraz) na złączach BNC
· Wejście oraz wyjście dźwięku na złączach XLR (lub mini XLR) z obsługą zasilania Phantom
· Wyjście audio Jack 3,5mm
· Obsługa kontrolera LANC
· Złącze USB do aktualizacji oprogramowania i konfiguracji
· Zasilanie bateryjne bądź sieciowe

	5. Studyjne oświetlenie wideo – 2 szt.
	· Lampa studyjna
· Możliwość zasilania z baterii
· Średnia jasność maksymalna nie mniejsza niż 30000 LUX mierzona z odległości 0,5 metra
· Współczynnik reprodukcji barw (CRI) nie gorszy niż 96
· Obsługa DMX 512
· Temperatura barwy: 5500K
· Waga nie większa niż 2,5 Kg
· Pilot pracujący na częstotliwości 2,4 GHz
· Mocowanie akcesoriów typu Bowens

· Dyfuzor oświetleniowy (Softbox)
· Średnica nie mniejsza niz 90 cm i nie większa niż 150 cm
· Konstrukcja min. 6-kątna
· Mocowanie typu Bowens
· Wykonany z tkaniny nylonowej (zewnątrz)
· Podwójny dyfuzor
· Kompatybilny z wyżej wymienioną lampą studyjną
· Rama wykonana z metalu
· W zestawie torba transportowa

· Modyfikator skupiający światło (Fresnel)
· Kompatybilny z wyżej wymienioną lampą studyjną

· Statyw oświetleniowy
· Kompatybilny z wyżej wymienioną lampą studyjną
· Wysokość w zakresie min. 1,5m – 3,5m
· Udźwig maksymalny min. 10kg
· Waga nie większa niż 4kg


	6. Statyw wideo – 3 szt.
	· 3 sekcyjny statyw wideo w zestawie z głowicą olejową
· Regulacja oporu ruchu panoramicznego
· Półkula poziomująca głowicę
· Maksymalna wysokość nie mniejsza niż 150 cm
· Długość po złożeniu nie więcej niż 75 cm
· Maksymalny udźwig nie mniejszy niż 7Kg
· Gwint mocujący 3/8 cala


	7. Prompter - 1 szt.
	· Wykonany z aluminium
· Współpraca z tabletami 10”
· Gwint fotograficzny 3/8” (redukcja do ¼” w zestawie)
· Waga nie większa niż 1kg

	8. Mikrofon na kamerowy – 1 szt.
	· Wbudowany system antywstrząsowy
· Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 40Hz – 20kHz
· Impedancja wyjścia 2kOhm
· Dynamika nie gorsza niż 120 dB
· SNR nie mniejszy niż 80dB
· Waga nie większa niż 100g
· Zasilanie bateryjne, minimum 70 godzin pracy na jednej baterii
· Stopka montażowa 3/8 cala

	9. Bezprzewodowy mikrofon na kamerowy – 3 szt.
	· Cyfrowa, szyfrowana transmisja na częstotliwości 2,4GHz
· Zasięg do 100m
· Nadajnik z klipsem do ubrania i mikrofonem krawatowym
· Odbiornik montowany na stopce aparatu lub kamery, na gwincie 3/8 cala lub przy pomocy klipsa do ubrania
· Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 35Hz-22kHz
· Latencja nie większa niż 4ms
· Wyjście odbiornika – blokowane złącze TRS 3,5mm
· Zasilanie odbiornika i nadajnika przez baterie lub port USB
·  Kapsuła mikrofonu krawatowego nie większa niż 0,10”, waga nie większa niż 1 gram
· Waga odbiornika i nadajnika (w sumie) nie większa niż 400g
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Część B – Dostawa sprzętu i akcesoriów techniki scenicznej  
	1.Mikser audio – 2 szt.
	· Dwa wejścia mikrofonowe z opcją zasilania PHANTOM
· Kompresor na każdym z kanałów mikrofonowych
· Wbudowany procesor efektów
· Suwak głośności na sumie stereo
· Interfejs USB audio
· Minimum 3 zakresowy korektor graficzny dla wejść mikrofonowych
· Waga nie większa niż 1,5 kg

	2.Mikrofon USB – 3 szt.
	· Mikrofon USB, pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej
· Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20Hz – 20kHz
· Złącze USB
· Wbudowane złącze słuchawkowe z kontrolą głośności
· Wbudowany filtr pop
· Częstotliwość próbkowania interfejsu nie mniejsza niż 48kHz
· Obrotowy uchwyt umożliwiający umieszczenie mikrofonu w dowolnej pozycji
· Kolor: czarny

	3.Rejestrator audio – 1 szt.
	· Wymienialne kapsuły mikrofonu
· Jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach
· Cztery wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS
· Regulator wzmocnienia i przełącznik PAD -20 dB na wejście
· Zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48 Volt
· Wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter
· Złącze USB do wymiany danych z komputerem
· Wielokanałowy interfejs Stereo-USB-Audio do PC/Mac/iPad
· Bezpośrednia możliwość montażu na DSLR lub kamerze za pomocą opcjonalnego złącza montażowego
· Zasilanie z baterii pozwalające na minimum 20 godzin nieprzerwanej pracy

	4.Rejestrator audio – 1 szt.
	· Dwukanałowy rejestrator z wyświetlaczem LCD
· Wejście mikrofonowe 1/8”
· Zapis w jakości 24bit/96kHz na karcie MicroSD lub SD
· Nie mniej niż 10 godzin pracy na bateriach
· W zestawie z mikrofonem typu Shotgun (charakterystyka kardioidalna) i osłoną przeciwwietrzną
· Wymienialne kapsuły mikrofonu

	5.Zestaw PAR LED – 2 zest.
	· Zestaw 8 sztuk reflektorów LED
· Reklektor LED RGBW z minimum 18 diodami LED o mocy nie mniejszej niż 10W każda
· Metalowa obudowa
· Wbudowany sterownik DMX z wyświetlaczem LED
· Kąt świecenia 25 stopni
· Waga nie większa niż 2,5KG dla każdego relektora
· W zestawie pokrowiec mieszczący 8 sztuk reflektorów

	6.Oświetlenie sceniczne – 2 szt.
	Reflektor teatralny LED (fresnel)
Moc diody w zakresie 180-220W
Kolor diody – ciepła biel (3100K)
CRI nie gorszy niż 97
Regulowana częstotliwość modulacji PWM (650Hz, 1530Hz, 3600Hz, 25kHz)
Zoom ręczny
Wejście i wyjście DMX na złączach XLR (3 i 5 pin)
Strumień świetlny nie mniejszy niż 6500lm
Waga nie większa niż 7,5kg




Załącznik nr 6.3 do SIWZ
Część C – Dostawa telebimu LED
	1.Telebim LED z akcesoriami – 1 zestaw
	Dane Techniczne ekranu LED
Ekran LED SMD do pracy wewnątrz i na zewnątrz
Ekran złożony z 33 szt. kabinetów 1000x500 mm z możliwością dowolnej konfiguracji.( złożone z modułów 250x250mm)
Waga kabinetu max 14 kg  
Wymiary urządzenia (powierzchnia) : 5500 x 3000 mm (16,5 m2)
Rozdzielczość 1408 x 768 px
Odświeżanie 1920 Hz
Raster diod: P3.91 mm   +/-  3%
Jasność: min 4500 cd/m2
Średni pobór mocy: 200W/m2  --  +/-  10%
Sterownik i zintegrowany procesor video 
Karty odbiorcze po 1 szt. do każdego kabinetu (33szt.)
Zarządzanie ekranem za pomocą oprogramowania
Kąt widzenia: min w poziomie: 140°, min w pionie: 120°
Poziom zabezpieczenia: przód: IP65, tył: min  IP54
16-bitowa skala szarości
Temperatura barwowa: 6000K - 12000K
Żywotność SMD min 100000 godzin

Dane techniczne kontrolera ekranu LED
Obsługa różnych portów sygnałów cyfrowych, min. 1 × HDMI 2.0, 4 × DVI, 2 × SDI
Obsługa rozdzielczości wejściowych do 4096 × 2160 @ 60Hz
Podwójny port USB 2.0 do szybkiej konfiguracji i łatwego łączenia kaskadowego między kontrolerami
Regulacja jasności i chromatyczności
Obsługa HDCP 2.2
Dowolne przełączanie źródeł wideo; obrazy wejściowe mogą być łączone i skalowane zgodnie z rozdzielczością ekranu
Wsparcie 7 obrazowych wyświetlaczy, lokalizację i rozmiar można dowolnie regulować
wyświetlacz LCD
Funkcja zamrażania obrazu
Przyciski funkcyjne na panelu przednim
Przyciski wyboru źródeł na panelu przednim
Montaż w rack 19”

Dane techniczne stelaża do ekranu LED
Stelaż na kołach umożliwiający przemieszczanie ekranu
Stelaż 2 częściowy – 1 część dla każdej połowy ekranu umożliwiający przemieszczanie ekranu w całości lub w dwóch częściach
Stelaż wykonany z aluminium
Kolorystyka według palety RAL

Dane techniczne skrzyń transportowych
Zestaw 7 skrzyń transportowych umożliwiający transport ekranu
Skrzynie z uchylną, zapinaną klapą górną
Każda ze skrzyń wyposażona w kółka transportowe
Rączki ułatwiające transport
Wycięcia wewnątrz skrzyni pasujące do transportowanych elementów
Ilość skrzyń gwarantująca transport także okablowania i procesora sygnałowego



